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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wraz z dokumentacja projektowa sg
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy rozbudowie i przebudowie
istniejgcej oczyszczalni §ciekéw w miejscowosci Widuchowa.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Zestawienie przewodéw miedzyobiektowych:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

3

k)

rurociag sciekow grawitacyjnych dowozonych od Stacji Zlewczej sciekdw 1 osadow
dowozonych Ob.1 do Zbiornika retencyjnego sciekow i osadow Ob.8 - 110x3,2 mm
PVC L=2,17 m i ¢200x4,9 PVC L=7,45 m;

rurocigg sciekow ttoczny od Zbiornika retencyjnego sciekow i osadéw dowozonych
Ob.8 do Stanowiska sitopiaskownika Ob.3 - g90x5,4 mm PE100 SDR17 L=11,12 m;

rurociag ttoczny $ciekow surowych od tréjnika na istniejagcym rurociggu ttocznym
doprowadzajacym Scieki surowe na terenie Oczyszczalni Sciekow do Stanowiska
sitopiaskownika Ob.3 - 160x9,5 mm PE100 SDR17 L=17,77 m;

rurociag ttoczny sciekow surowych od trdjnika na nowoprojektowanym rurociggu
tlocznym doprowadzajacy scieki surowe do Stanowiska sitopiaskownika Ob.3 do
Zbiornika retencyjnego $ciekdw i osadéw dowozonych Ob.8 - 863x3,8 mm PE100
SDR17 L=8,7 m;

rurociag ttoczny $ciekow surowych od rurociagu istniejacego doprowadzajgcego
scieki surowe na teren Oczyszczalni Sciekow do Stanowiska sitopiaskownika Ob.3 -
8125x 7,4 mm PE100 SDR17 L=25,98 m;

rurocigg ttoczny $ciekoéw surowych od tréjnika na nowoprojektowanym rurociggu
tlocznym $ciekéw surowych do Pompowni wewnetrznej sciekow surowych Ob.2 -
$125x7,4 mm PE100 SDR17 L=3,53 m;

rurocigg ttoczny sciekow surowych od Pompowni zewnetrznej §ciekéw surowych
0Ob.2 do Stanowiska sitopiaskownika Ob.3 - 890x5,4 mm PE100 SDR17 L=23,7 m;

rurociag cisnieniowy $ciekOw surowych od Komory rozdziatu (selektora) Ob.4 do
Reaktora biologicznego Ob.6.1 - $129,0x2,0 mm stal AISI304 L=4,64 m;

rurocigg cisnieniowy $ciekéw surowych od Komory rozdziatu (selektora) Ob.4 do
Reaktora biologicznego Ob.6.2 — ¢129,0x2,0 mm stal AISI304 L=4,61 m;

rurocigg cisnieniowy Sciekdéw biologicznie oczyszczonych od Reaktora biologicznego
0Ob.5.1 do Osadnika koncowego Ob.6.1 — ¢129,0x2,0 mm stal AISI304 L=1,42 mm,;

rurocigg cisnieniowy $ciekdéw biologicznie oczyszczonych o Reaktora biologicznego
0b.5.2 do Osadnika koncowego Ob.6.2 — ¢129,0x2,0 mm stal AIS1304 L=1,35 m;
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1) rurocigg grawitacyjny $ciekéw oczyszczonych od Osadnika koncowego Ob.6.1 do
Studni pomiaru $ciekOw oczyszczonych Ob.11 — ¢254,0x3,0 mm stal AISI304 L=2,55
mi@250x6,2 mm PVC L=7,64 m;

m) rurocigg grawitacyjny $ciekéw oczyszczonych od Osadnika koncowego Ob.6.2 do
Studzienki ¢1,2 m SO1 — ¢254,0x3,0 mm AISI304 1.=2,43 m;

n) rurociag grawitacyjny SciekOw oczyszconych od Studni pomiaréw Sciekow
oczyszczonych Ob.11 do istniejgcego rurociggu grawitacyjnego odprowadzajacego
scieki oczyszczony do odbiornika — 250x6,2 mm PVC L=77,02 m;

0) rurociag tloczny osadu powrotnego i nadmiernego od Osadnika koncowego Ob.6.1 do
Komory rozdziatu (selektora) Ob.4 — ¢63x3,8 mm PE100 SDR17 L=17,61 m;

p) rurocigg ttoczny osadu powrotnego i nadmiernego od Osadnika koncowego Ob.6.2 do
Komory rozdziatu (selektora) Ob.4 — ¢63x3,8 mm PE100 SDR17 L=17,67 m;

q) rurociag ttoczny osadu nadmiernego od tréjnika na nowoprojektowanym rurociggu
ttocznym doprowadzajacy osad powrotny i nadmierny z Osadnika koncowego Ob.6.1
do Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob.7 — ¢63x3,8 mm PE100 SDR17 L=19,18m;

r) rurocigg ttoczny osadu nadmiernego od trojnika na nowoprojektowanym rurociggu
ttocznym doprowadzajacy osad powrotny i nadmierny z Osadnika koncowego Ob.6.2
do Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob.7 — 63x3,8 mm PE100 SDR17 L=19,57m;

s) rurocigg tloczny osadu nadmiernego od Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob.7 do
Stacji owaniania i higienizacji osadu Ob.9 — ¢63x3,8 mm PE100 SR17 L=12,39 m;

t) rurociag ttoczny dozowania PIX-u od Stacji dozowania PIX-u Ob.12 do Reaktora
biologicznego Ob.5.1 — ¢32x2,0 mm PE100 SR17 L=10,48 m;

u) rurociag ttoczny dozowania PIX-u od tr6jnika na nowoprojektowanym rurociaggu
ttocznym dozowania PIX-u do Reaktora biologicznego Ob.5.2 — ¢32x2,0 mm PE100
SDR17 L=8,84 m;

v) rurociagg wody pitnej od tréjnika na istniejacyn rurociggu do Stacji zlewczej Sciekow i
osadow dowozonych Ob.1 — 90x5,4 mm PE100 SDR17 L=8,16 m i ¢40x2,4 mm
PE100 SDR17 L=19,47 m;

w) rurocigg wody pitnej od tréjnika na nowoprojektowanym rurociggu doprowadzajacy
wodg pitng do Stanowiska sitopiaskownika Ob.3 — ¢40x2,4 mm PE100 SDR17
L=11,3m;

Xx) rurocigg wody pitnej od trojnika na istniejagcym rurociggu wody pitnej do Stacji
odwadniania 1 higienizacji osadu Ob.9 — ¢40x2,4 mm PE100 SDR17 L=8,62 m;

y) rurocigg grawitacyjny odciekow od Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob.7 do
Pompowni wewngtrznej sciekow surowych Ob.2 — 200x4,9 mm PVC L=7,35 m;
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z) rurocigg grawitacyjny odciekéw od wpustu ulicznego obok Stacji odwadniania i
higienizacji osadu nadmiernego Ob.9 do Pompowni wewnetrznej sciekOw surowych
Ob.2 — ¢200x4,9 mm PVC L=12,13 m;

aa) rurocigg grawitacyjny odciekéw od Stacji odwadniania i higienizacji osadu
nadmiernego Ob.9 do studzienki ¢1,2 m O3 — ¢200x4,9 mm PVC L=1,96 m;

bb) rurociag powietrza do dezodoryzacji od Komory rozdziatu (selektrora) Ob.4 do
Neutralizatora odoréw Ob.B — ¢60,3x2,0 mm stal AISI304 1.=18,82 m;

cc) rurocigg powietrza do dezodoryzacji od Zbiornika retencyjnego $ciekdéw i osadow
dowozonych Ob.8 do trojnika na nowoprojektowanym rurociggu ci$nieniowym
doprowadzajacy powietrze do Neutralizatora odoréw Ob.B — ¢60,3x2,0 mm stal
AISI304 L=9,87 m;

dd) rurociag grawitacyjny odprowadzajacy skropliny z rurociaggu odprowadzajacego
powietrze do dezodoryzacji z Komory rozdziatu (selektora) do studni odciekowej
SOD1 - ¢33,7x2,0 mm stal AISI304 L=1,0 m.

1.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przez roboty przygotowawcze (tymczasowe) nalezy rozumiec:
a) wykonanie zadaszen 1 zabezpieczen;
b) wykonanie wygrodzenia miejsca prowadzenia robdt;
¢) znaki ostrzegawcze;
d) wykonanie dojs$¢ i dojazdéw do miejsca prowadzenia robét:
e) oswietlenie terenu na ktérym prowadzone sg roboty;
f) zabezpieczenie miejsca prowadzonych rob6t przed dostgpem 0s6b trzecich.

Obowigzek roboét przygotowawczych we wiekszosci przypadkdéw spoczywa na wykonawcy
wiodacym, tj. Generalnym Wykonawca. Wykonawcy branzowi prowadza roboty
przygotowawcze w zakresie swoich branz, jesli wykracza to poza ogdlne roboty
przygotowawcze budowy.

1.4. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Rozbioérki i demontaze istniejagcych obiektow obejmuja samodzielne obiekty, urzadzenia lub
elementy instalacji zbednych i kolidujacych, obejmujacy réwniez wywoz i utylizacje
materiatow demolacyjnych, oraz segregacje materialéw zdatnych do ponownego wbudowania
z przekazaniem dla Zamawiajacego. Ujeto w specyfikacji SST-01 Roboty budowlano-
konstrukcyjne.

1.5. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy przy robotach liniowych sieci zewng¢trznych. Ogdlne zasady prowadzenia rob6t
ziemnych opisano w SST-01 Roboty budowlano-konstrukcyjne.

Dodatkowe informacje:
Wszystkie rurociagi nalezy posadowi¢ posadowi¢ na podsypce piaskowo - zwirowej grubos$ci
15 cm dla rurociagdéw ponizej DN100 mm 1 o grubos$ci 25 cm dla rurociaggéw powyzej DN
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100, odpowiednio na kat 90° i 120°. W przypadku wystgpienia gruntdw nieno$nych
powiadomi¢ Nadzor autorski. Szczegdty dla rodzaju kanatéw i Srednic opisano na
poszczegdlnych rysunkach profili.

Przed rozpoczg¢ciem budowy nalezy dokona¢ odkrywek w miejscach skrzyzowan istniejacego
uzbrojenia z projektowanymi przewodami. W przypadku wystgpienia kolizji z
projektowanym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przy wystapieniu gruntéw stabonos$nych nalezy dokona¢ wymiany na grunt piaszczysto-
ZWIrowy.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami zawartymi w OST-00
Wymagania og6lne, oraz okresleniami branzowymi przyjetymi dla tych branz.

Sieci technologiczne - rurociagi do przesylania r6znych mediéw przebiegajace w gruncie, w
kanatach instalacyjnych lub nad powierzchnig terenu wraz z uzbrojeniem tych rurociggoéw
(armaturg itp.)

Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, znajdujacych si¢
poza budynkami stuzace do zaopatrywania budynku w wode (woda do spozycia przez ludzi)
Armatura sieci wodociggowej i wody technologicznej:
a) armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
b) armatura odpowietrzajaca - zawory napowietrzajace, odpowietrzajaco -
napowietrzajace,
¢) armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne, armatura przeciwpozarowa -
hydranty,

Sie¢ wody technologicznej - uktad potagczonych przewoddw, armatury i urzadzen,
znajdujacych si¢ poza budynkami stuzgce do zaopatrywania urzadzen technologicznych w
scieki oczyszczone (nie do spozycia przez ludzi)

Sie¢ kanalizacyjna - uklad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do odbiornika

Studzienka kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na
dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac

eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania og6élne zgodnie z OST-00 Wymagania Ogdlne.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Roboty rozbiorkowe

Materialy inwestycyjne nie wystepuja. Materiaty rozbidérkowe podlegaja wywozie 1 utylizacji.
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2.2.2. Roboty ziemne

Materiaty potrzebne do wykonania rob6t ziemnych:
a) grunt piasek $rednioziarnisty,
b) mieszanka piaskowo-zwirowa.

Materialami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:
a) grunty wydobyte z wykopu i sktadowane na odktadzie na obsypanie,
b) grunty wydobyte z wykopu, sktadowane poza strefg rob6t, na obsypanie
fundamentdéw i uksztaltowanie terenu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone w sposdb zapewniajacy zachowanie jakosci i
wlasciwoscdo robot.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materialy nieprzydatne do
budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
teren6w na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktoérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu
wykopdéw, nie bedagc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych z
wlasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.2.3. Rurociagi technologiczne

Rury kanalizacyjne i wodociggowe PE klasy PN 10 (SDR 17 dla PE100),
Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu (PVC) SN 8 (SDR 34) ze scianka lita,
Rury nierdzewne ze stali stopowej gatunku AISI 304.

2.3.4. Urzadzenia sieciowe

a) Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych DN 1200, DN 1500 kl. C35/45 XAl o
nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% - wg normy PN-EN 1917:2004,

b) Komory drenazowe systemu rozsaczania przy wyliczonej pojemno$ci magazynowej —
liczba komoér w rzedzie 5, liczba rzgdow 4.
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¢) Rurociagi napowietrzne i do gltebokosci przemarzania gruntu nalezy zaizolowac
pianka poliuretanowa (tupki) grubosci 5 cm z kablem grzejnym zabezpieczong
plaszczem z blachy nierdzewnej AISI 304 grub. 1 mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w SST oraz oferta Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST konieczna jest akceptacja sprzgtu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inzyierem/Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu 1 maszyn musi gwarantowac terminowo$¢ wykonania robot oraz
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujgce realizacji Kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich s$rodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw (szczeg6lnie wielkogabarytowych)
oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich $rodkéw transportu pionowego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przenoszonych materialow i urzadzen.
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Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH
PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3g oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawcg nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystagpieniem do robot nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane z
ustanowieniem nadzoru, pomiarami, wytyczeniem osi przewodu, organizacjg robot, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow,
itp. Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija
si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
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budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw
sieci panstwowe;j.

Rury i elementy dostarczone na budowe¢ powinny by¢ przed montazem poddane ogélnej kontroli
zewngtrznej, ktéra powinna wykazac, ze elementy te majag wymagang jakos¢ techniczng.

5.3. WYKOPY

Dla ptytko utozonych rurociggdéw zaktada si¢ wykonanie wykopdw pod sieci w formie wykopow
otwartych, o §cianach nachylonych, nie obudowanych. Z kolei w niekorzystnych warunkach
gruntowo-terenowych (grunty niespoiste nawodnione, gi¢bokie wykopy, ograniczenia z tytutu
sasiednich obiektow) zaleca si¢ wykonanie wykopdw obudowanych o $cianach pionowych.
Rozstrzygnigcie potrzeby obudowy wykopu pozostawia si¢ Wykonawcy robot.

Wykonywane wykopy nie moga naruszac statecznosci obiektow istniejacych.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego do
poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koficowg gltebokos¢ wykopu
nalezy osiggna¢ przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Uwaga:

W rejonach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
ujawnionych w niniejszej dokumentacji wykopy nalezy wykonywac recznie. ROwniez w
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie lub inne zakopane obiekty wykopy
nalezy wykonywac re¢cznie.

5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika, ze generalnie w wigkszosci wykopdéw pod
projektowane sieci technologiczne nie powinna wystgpi¢ woda lub ewentualnie jej niewielkie
saczenie. W tym przypadku zaleca si¢ w miar¢ mozliwos$ci stosowanie odwodnienia
powierzchniowego wykopéw z odprowadzeniem wody z dna wykopu w miar¢ jego poglegbienia.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, aby nie dopuszcza¢ do rozluznienia gruntéw podtoza. Przy
nieskutecznosci tego rodzaju odwodnienia nalezy zastosowac obnizenie poziomu zwierciadla
wody gruntowej za pomocg igtofiltrow.

Odwodnienie wykopdw nie moze naruszac struktury podtoza pod projektowane rurociagi ani
podioza sgsiednich budowli.

Wode z wykopoéw nalezy odprowadzac poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie
organizacji zagospodarowania placu budowy.

Ewentualne szczegoétowe rozwigzanie odwodnienia wykopow (projektu odwodnienia) w
przypadku zaistnienia takiej koniecznos$ci pozostawia si¢ do rozwigzania przez Wykonawce
robot.

5.5. POSADOWIENIE RUROCIAGOW

Projektowane przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika, ze projektowane rurociagi utozone beda w
glinach piaszczystych, zbitych itach i gruntach nasypowych. W tej sytuacji na catej dlugosci
rurociggéw nalezy wykonac¢ posypke piaskowa lub zwirowo- piaskowa o grubosci 15 cm dla
rurociagéw ponizej DN 100, i grubosci 25 cm dla rurciagéw o srednicy powyzej DN 100, z
jednoczesnym jej zageszczeniem do stopnia [s=0,98.
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5.6. MONTAZ RUROCIAGOW
5.6.1. Ogolne zasady montazu

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z
projektowang osia, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ci¢zarek pionu migdzy dwoma
celowniczymi.

Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajacego poprawnos¢ zachowania
kierunkoéw i niwelety.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperdw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac
szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur.

Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefag montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow,
wielokragzkéw lub dzwigdéw . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkdéw przewodoéw do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane ze spadkiem podloze.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania ztaczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowac do Srednicy i1 rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac
+/-10mm.

Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm 1 nie moga powodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Technologia uktadania i montazu rurociggéw jest Scisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu
(tworzywa). Nalezy tu przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad podanych
ponizej.

5.6.2. Montaz rurociagéw z PE

Przewody z PE nalezy montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

a) zgrzewanie doczolowe

Zgrzewanie doczotowe jest metodg ktéra od dtuzszego okresu czasu stosowana jest do taczenia
rur i ksztattek o srednicy 63 i wigkszych. Urzadzeniem stosowanym do wykonywania tego typu
potaczen jest zgrzewarka doczotowa. W celu osiggni¢cia wysokiej jakosci ztacz musza by¢
przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach
zgrzewania maszyny sg urzadzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urzadzenia te
rowniez posiadajg mozliwos¢ rejestracji 1 wydruku parametréw zgrzewania i ich obrébki.
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Zgrzewane mogg by¢ tylko materialy tego samego rodzaju, wskaznik ptynigcia MFI 5/190 winien
zawierac si¢ w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubo$¢ $cianek faczonych elementéw winny ze
sobg korespondowac; taczy¢ mozna tylko czgsci z tej samej klasy ci$nienia.

Proces zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Po zgrzaniu na catym obwodzie powinna powsta¢ podwdjna wyptywka. Tworzenie si¢ wyptywki
jest pierwszg wskazowka dla oceny prawidlowosci zgrzewu.

Oceng jakoSci zgrzewa nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

1. Zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto
uksztattowane,

2. Powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wyglada¢ na
spieniong (przegrzanie),

3. Rowek migdzy wyplywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej
zewnetrznych powierzchni faczonych elementow,

4. Przesunigcie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci
scianki rury.

b) zgrzewanie przy pomocy potaczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajaca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjalnych ksztattek, stanowigcych jednoczes$nie element taczacy, z zatopionym w nim
oporowym przewodem grzejnym. Po nasunigciu tego elementu tgczacego na cylindryczne
powierzchnie zewngtrzne tgczonych elementéw, grzejny przewdd oporowy zostaje podigczony
do zewnetrznego zrédta pradu i nastgpuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu
elementu taczacego i rur taczonych. zrédto pradu powinno by¢ sterowane w sposdb pozwalajacy
na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla danego polaczenia. Laczone elementy
powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wylaczeniem zasilania i przez okreslony
czas po jego wylaczeniu.

5.6.3. Montaz rurociggéw z PVC

Rurociagi z PVC beda taczone za pomoca systemowych potaczen kielichowych.

System polaczen oparty jest na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.
Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.
Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby

unikng¢ zabrudzen.

Prawidlowa technologi¢ wykonywania potaczen kielichowych powinna obejmowac:

a) usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego konca faczonych rur (jezeli
Wystepuje),

b) posmarowanie smarem silikonowym utatwiajagcym poslizg zamontowanej fabrycznie
uszczelki wargowej, ustawienie wspdtosiowo tgczonych elementy; w trakcie taczenia
nie powinno by¢ odchylen od osi,

c) jezeli rura byta skracana, widry i zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem:;
zalecane jest fazowanie (ukosowanie) konca rury, utatwia to wykonanie potaczenia i
zabezpiecza przed wysunigciem,

d) wlozenie konca bosego do kielicha i wsunigcie do oznaczonego miejsca; czynnosc tg
nalezy wykonac¢ rgcznie, ewentualnie mozna postuzy¢ si¢ dzwignig (w tym
przypadku nalezy koniec rury zabezpieczy¢ drewnianym kotkiem); w niektorych
przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki itd).
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5.6.4. Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej

Rurociagi ze stali k/o beda taczone przez spawanie. Stale nierdzewne chromowo-niklowe gatunek
AISI 304 i podobne charakteryzujg si¢ strukturg austeniczng o dobrych wtasnosciach
spawalniczych.
Aby uzyska¢ duza odpornos$¢ spoiny na korozje¢ nalezy przestrzega¢ odpowiednich warunkéw
spawania:
a) wlasciwy dobor elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali,
b) spawanie prowadzi¢ w taki sposdb, aby nagrzewanie stali w obregbie spoiny byto
mozliwie mate a szybkos$¢ chtodzenia po spawaniu duza,
c) zaleca si¢ spawanie elektrodami o matych srednicach z dodatkowym
odprowadzaniem ciepta np. przez stosowanie podktadek chtodzonych woda,
d) unikanie peknig¢ spoin przez odpowiedni dobor materiatu do spawania (elektrody,
drut).

Metody spawania:

a) reczna elektrodami otulonymi,

b) TiG, MiG - spawanie w oslonie argonu.

¢) metoda TiG stosowana jest do elementéw cienkich, pozostate metody do elementéw
grubych.

d) przy spawaniu stali nierdzewnych nalezy stosowa¢ mate nat¢zenie pradu.

5.6.5. Zasypywanie wykopow

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Zasypywanie rurociggu utozonego w wykopie nalezy przeprowadza¢ w trzech fazach:

a) wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylgczeniem odcinkéw ztacz.
Warstwe zasypowa ochronng powinny stanowi¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty. Wysoko$¢ warstwy ochronnej powinna
wynosi¢ 30cm ponad wierzch rury. Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu
stronach przewodu.

b) po probie szczelnosci (patrz ponizej) nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach
(jak powyzej),

c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem do
stopnia zaggszczenia [=0,98 i ewentualng rozbidrka deskowan i rozpér.

5.6.6. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, zainwentaryzowaniu odcinka i wykonaniu obsypki
do 0,5 m nad przewodem nalezy utozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjng z metalowg
wktadka. Tasme uktada¢ wktadka metalowg do dotu.

5.6.7. Proby szczelnosci rurociagow

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez
ztacz) nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci/ci$nienia dla rurociagu.
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Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujacych normach i
przepisach w zakresie majacym zastosowanie dla danego rodzaju sieci:
a) PN-B-10725:1991 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”
b) PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.
c) PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”
d) Instalacje sanitarne i przemystowe"; Arkady, W-wal988.

Rurociggi cisnieniowe
Prébe szczelnos$ci rurociggdéw technologicznych i wodociggowych nalezy wykonac i odebra¢
zgodnie z normg PN-B-10725; 1991.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopoéw o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne 1 dostepne,

b) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

¢) wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

d) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

e) nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczeg6lnos$ci przestrzegac nastepujacych
warunkow:

a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,

b) napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

c) temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac
20°C,

d) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

e) po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

f) caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

g) cis$nienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

h) szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujacg normga. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ cisnienie
powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

1)  wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
Zamawiajacego.

Rurociqgi grawitacyjne
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
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a) 0,151/m2 dla przewodow;
b) 0,2 1/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi; 0,4 /m2
dla studzienek kanalizacyjnych.

5.6.8. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow

Projektowane rurociagi praktycznie w catosci nalezy wykona¢ z materialoéw niekorodujacych
(tworzywa sztuczne, kompozyty zywic poliestrowych i stal kwasoodporna) i jako takie nie
wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7. WODOCIAGI

Istniejace wodociagi technologiczne przewiduje si¢ przebudowa¢ w dostosowaniu do obiektow
nowoprojektowanych (z uwzglednieniem likwidacji kolizji). Wodociag technologiczny
zaprojektowano wiaczy¢ w nowoprojektowanej pompowni do rurociggu ttocznego poprzez uktad
wodomierza. Z wodociggu tego zaprojektowano doprowadzenie wody do budynku biurowo —
technicznego z kottownig oraz, a takze do komoér zasuw nowego zbiornika wody czyste;.

5.8. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki socjalno — bytowe i z utrzymania czystosci pomieszczen odprowadzone beda
projektowang kanalizacjg sanitarng poprzez uktad przepompowni $ciekow do projektowanej
kanalizacji gminnej. Kanatly sanitarne zaprojektowano z rur PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00 Wymagania Ogdlne pkt. 6.

6.1. KONTROLA DLA ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Inzynier/Inspektora Nadzoru winien przeprowadza¢ systematyczne kontrole gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Kontrole jako$ci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t w
szczegOlnosci z Dokumentacja Projektowg oraz zgodno$cia z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnos$ci usytuowania przewodu w planie oraz jego usytuowania wysokosciowego
(rzednych) z Dokumentacja Techniczna,
b) zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewow w sposob ustalonych w instrukcji
producenta rur,
¢) zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji,
d) zabezpieczeniu innych przewodéw w wykopie
e) zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom bladzacym przez ogledziny izolacji oraz
punktéw kontrolnych,
f) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza
g) naturalnego sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,
h) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja, - zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki
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przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat
ten powinien by¢ zageszczony,

i) glebokosci utozenia przewodu,

j) utozenia przewodu na podtozu,

k) zmiany kierunkéw przewodoéw,

1) kontrola potaczen przewodow, kontrola spawania,

m) szczelno$ci przewodu,

n) prawidlowosci wykonania podsypek i obsypek,

0) prawidlowos$ci montazu uzbrojenia sieci.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ si¢ w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Zamawiajacego) lub odbioru,
ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidlowos$¢ i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidlowosci wykonania nalezy dokonywac na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajagcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynno$ci montazowej nalezy uznac za osiagni¢ta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii 1 organizacji montazu, z zasadami sztuki
montazowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
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6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA/INSPEKTORA
NADZORU

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robdt z dokumentacjg projektowa 1 SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne warunki obmiaréw okreslono w OST-00 Wymagania Ogélne pkt. 7.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

[los¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury.
Jednostkg obmiaru jest :
a) mb: rurociggdéw technologicznych, wod.-kan., powietrza liczony wzdtuz osi
rurociggow,
b) kpl..: zestawOw przytaczeniowych do rur migkkich,
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c) szt..: studzienek kanalizacyjnych, hydrantow, zasuw

Prace objete niniejszg specyfikacjg beda w oparciu o umowng cen¢ ryczattowa. Tam gdzie
przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacja (niezaleznie od jednostki)
moga one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w
odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Robét] — oraz (w
przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogélne budowy. Réznice w
ilo$ci robdt zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robot pomiarowych nie
sg podstawa zmiany ceny ryczattowej i stanowia ryzyko Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 Wymagania Ogdlne pkt. 8.

Podane w przedmiarze dtugosci rurociggéw wyrazone sa w metrach biezacych rurociggu
wykonanego z podanych rur i obejmuja dlugosci ksztattek (fukow, kolan, zwezek itp.)

Dla rurociggdéw wigkszych $rednic (DN 200 i powyzej) podano w zestawieniu wystepujace
ksztattki. llos¢ 1 rodzaj ksztattek nalezy odczyta¢ takze z rysunkéw, w szczegdlnosci dla
rurociggéw mniejszych Srednic.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania oraz schemat we¢ztéw z domiarem do punktéw statych,

b) Dziennik Budowy,

¢) dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

d) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt,

f) protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

g) protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

h) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw materiatow,

i) inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

b) protokoty z odbioréw czesciowych,

¢) protokoty z przeprowadzonego plukania

d) dezynfekcji przewodéw oraz wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
dla przewodéw wodociagowych

e) Protokoty badan szczelno$ci poszczegdlnych przewodow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00 Wymagania Ogdlne pkt. 9.
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Cena montazu sieci technologicznych i wod-kan liczona w [m] obejmuje:

a)

b)
c)
d
e)
f)

2
h)
i)
J)
k)
1)

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacja
powykonawczg robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
prace geotechniczne

badania laboratoryjne robdt i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiar6w, sondowan i
sprawdzen robot,

montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych, skrzynek ulicznych,
wlaczenie do istniejacej sieci wraz z armaturg,

przepigcia i przetaczenia istniejagcych wodociagow 1 przytaczy,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz rur ochronnych,

demontaz kolidujgcych odcinkéw, wywdz i utylizacja odpadéw (rurociggu
zdemontowanego)

oznakowanie trasy rurociggéw tasma z wktadka metalowg

proby szczelnosci 1 ci$nienia,

wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych,

zasypywanie wykopu z zagegszczaniem gruntu,

odtworzenie nawierzchni drogowych,

odtworzenie zieleni,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania zelbetowych studni kanalizacyjnych liczonych w sztukach obejmuje:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

2
h)
i)
J)
k)
1)
m)
n)
0)

prace geodezyjne zwigzane =z Wwyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacjg
powykonawczg robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robdt i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

przygotowanie podloza gruntowego,

wykonanie podbudowy z betonu,

roboty betonowe towarzyszace,

montaz elementow prefabrykowanych studni ,

montaz wlazéw,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przytaczenie rurociggéw,

wywoOz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena montazu zasuw mierzonych w sztukach obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
montaz armatury,

proby szczelnosci

oznakowanie armatury

wywoOz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w
odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Robét] — oraz (w
przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. R6znice w
ilosci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach rob6t pomiarowych nie
sg podstawa zmiany ceny ryczattowej i stanowig ryzyko Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych.
PN-EN 970:1999 Badania wizualne

PN-EN 12517-2001 Bac}ama nieniszczace zlaczy spawanych - Badania )
radiograficzne ztgczy spawanych - Poziomy akceptacji
Okreslenie wysokos$ci wad spoin na radiogramie. PN-EN

PN-87/M-69776 25817. Zacza stalowe spawane tukowo.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

PN-86/B-09700 wodociggowych

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego
polilchlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Armatura 1 rurociggi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na

PN-EN 1401-1:1999

PN-85/H-74306 ci$nienie nominalne do 1 Mpa.
PN-84/M.-74024/03 Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne
1 Mpa.

Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w

PN-EN 476:2001 . S
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne 1 definicje.
PN-92/B-10729. Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
PN-EN 124:2000 nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowania, sterowanie jakoscia.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do
PN-EN 1452+5:2000 przesytania wody. cze$¢ 1. Wymagania ogdlne. Czes¢ 2. Rury.
Cze¢s¢ 3. Ksztattki. Cze$¢ 4. Zawory 1 wyposazenia
pomocnicze. Czg$¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

Oraz:

1. Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych, Warszawa, wrzesien 2001,

2. Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9: Warunki Techniczne wykonania 1
odbioru sieci kanalizacyjnych", Warszawa, Warszawa, wrzesien 2003,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz.690) wraz z p6zniejszymi zmianami,
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4. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.(Dz. U. Nr 97, poz.
1055)

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wydane
przez SGGiK Warszawa

L
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