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3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sitowni zewnetrznej wraz z zagospodarowaniem terenu, w
ramach programu Otwarte Strefy Aktywnosci. Planuje sie montaz urzadzen wysitkowych oraz wykonanie
strefy relaksu sktadajgcej sie z siedzisk, stolika do gier towarzyskich wraz z nasadzeniami zieleni niskiej, oraz
stojakdéw na rowery.
Teren objety inwestycjg stanowi fragment dziatki gminy Widuchowa, zlokalizowany jest na dziatce 120/6, w
obrebie Marwice.

3.2 Podstawa opracowania

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.);

e Polskie Normy, a w szczegdinosci: PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sifowni plenerowych
zainstalowane na stafe. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan, PN-EN 1176:2009 Wyposazenie
placdw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009

* Zlecenie inwestora;

¢ Wizja lokalna terenu;

¢ Uzgodnienia z inwestorem — Gming Widuchowa;

e Koncepcja zagospodarowania terenu;

33 Istniejace zagospodarowanie terenu
Obecnie w/w teren petni funkcje przestrzeni nieuzytkowej obejmujgcej obszar niskiej zieleni nieurzadzonej.
Dziatka zlokalizowana jest w sgsiedztwie placu zabaw oraz zabudowy petnigcej funkcje Swietlicy wiejskiej —
od strony potnocnej. Teren opracowania znajduje sie bezposrednio przy drodze, od ktdrej projektuje sie
wejscie na teren inwestycji. Na dziatce w wiekszosci wystepuje zielen niska (trawa), zielen wysoka na terenie
opracowania nie wystepuje.

34 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje rewaloryzacje dziatki na potrzeby uzytkownikéw. Planuje sie wykonanie:
-nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia sitowni zewnetrznej
-montazu urzadzen sitowni
-montazu elementéw matej architektury
-wykonanie nasadzen zieleni niskiej
-wykonanie utwardzenia z nawierzchni zwirowej oraz szutrowej, wraz z obrzezami betonowymi.
Planowane rozwigzania przestrzenne majg na celu podniesienie atrakcyjnosci terenu i mozliwosci integracji
spotecznej. Przewidywany program funkcjonalno- uzytkowy zapewni wykorzystanie waloréw terenu do celéw
rekreacji i odpoczynku dla réznych grup wiekowych.

3.5 Zakres Inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

¢ wykonanie nawierzchni bezpiecznej — zwirowej i osadzenie obrzezy wokét projektowane;j
nawierzchni,

¢ wykonanie nawierzchni utwardzonej

¢ Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej

e montaz elementdw matej architektury — koszy na smieci, tawek, stojakéw rowerowych i stolika do
gier towarzyskich,

e montaz ogrodzenia,

¢ nasadzenia zieleni niskiej.

3.6 Zakres robot budowlanych
W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie wykonanie nastepujacych prac:
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e przygotowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowang nawierzchnie wraz z obrzezami,
e wykonanie obrzezy betonowych,
¢ wykonanie nawierzchni bezpiecznej,
« wyprofilowanie i wykonanie utwardzenia terenu,
* montaz urzadzen wyposazenia sitowni,
¢ montaz elementéw matej architektury,
* montaz ogrodzenia
¢ wykonanie nasadzen,
e uzupetnienie i obsianie trawg powierzchni, ktdra zostata naruszona wskutek przebudowy i
montazu urzadzen,
e uporzadkowanie terenu budowy.
Uwaga:
Lokalizacje i gabaryty planowanych obiektow pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

3.7 Bilans terenu

Wyrdznienie Powierzchn | Jednostk
ia a
Powierzchnia objeta obszarem opracowania 329,3 m?
Nawierzchnia bezpieczna (zwirowa jasna) pod urzadzenia sitowni zewnetrznej |98,6 m?
Nawierzchnia utwardzona (zwirowa ciemna) 58,1 m?
Nawierzchnia utwardzona (ttuczniowa) 42,1 m?
Nawierzchnia zielona 130,5 m?

3.8 Obszar oddziatywania inwestycji
Podstawa opracowania:
e Art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac naruszenia intereséw prawnych oséb trzecich oraz nie
powoduje pogorszenia warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

l.p Uwarunkowania formalno-prawne Stan projektowany

a) Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji

1. Przepisy pozarowe Zgodnie z WT § 12: 1. Jezeli z przepisow | Nie dotyczy. W ramach planowanej
§ 13, 60 i 271-273 lub przepiséw  inwestycji nie projektuje sie obiektu
odrebnych okreélajgcych dopuszczalne | Kubaturowego.
odlegtosci  niektérych  budowli od
budynkdéw nie wynikajg inne wymagania,
budynki na dziatce budowlanej nalezy
sytuowaé w odlegtosci od granicy z
sgsiednig  dziatkg budowlang nie
mniejszej niz:

1) 4 m - w przypadku budynku
zwroconego  sciang z  otworami

okiennymi lub drzwiowymi w strone tej
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granicy,
2) 3 m - w przypadku budynku
zwroconego  Sciang bez  otwordow

okiennych lub drzwiowych w strone tej
granicy.

Klasyfikacja strefy pozarowej z uwagi na
przeznaczenie i sposéb uzytkowania

bezodptywowe na
nieczystosci ciekte

zagrodowej i rekreacji indywidualnej
odlegtosci urzadzen sanitarno-
gospodarczych od okien i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — 5m
oraz od granicy dziatki sgsiedniej, drogi
(ulicy) lub ciggu pieszego — 2 m

2. Miejsca  postojowe | zgodnie z WZ na terenie dziatki nalezy|Nie planuje sie wykonania miejsc
dla samochodow | usytuowaé odpowiednig ilos¢ miejsc|postojowych w ramach planowanej
osobowych postojowych inwestycji

3. Miejsce gromadzenia | Usytuowanie kontenerdow na odpady 2 |W ramach planowanej inwestycji nie
odpadoéw statych m od granicy z sgsiednig dziatkg przy planuje sie sytuowania konteneréw na

jednoczesnym warunku odlegtosci 3 m | dziatce. Planowane s3g kosze na $mieci
od okien i drzwi pomieszczen przeznaczone do tymczasowego
przeznaczonych na pobyt ludzi w gromadzenia  $mieci w  miejscach
zabudowie jednorodzinnej publicznych na terenie inwestycji, ktére
bedy oprdézniane w ramach umowy
inwestora ze specjalistyczng  firma
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4, Studnie usytuowanie studni zgodne z WT czyli5 |W ramach planowane] inwestycji nie
m od granicy dziatki projektuje sie studni.
5. Zbiorniki W zabudowie jednorodzinnej, W ramach planowane] inwestycji nie

projektuje sie zbiornikdw na nieczystosci
ciekte.

6. Osadniki btota,
tapacze olejow
mineralnych itp.

Odlegtos¢ osadnikéw btota, tapaczy
olejéw mineralnych itp. zbiornikéw od
okien otwieralnych i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
wynosi¢ co najmniej 5 m

W ramach planowane] inwestycji nie
projektuje sie osadnikéw btota, tapaczy
olejow mineralnych itp.

7. Zielen i urzadzenie
rekreacyjne

Usytuowanie placu zabaw dla dzieci co
najmniej 10 m od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia odpadow

Odlegtos¢ wydzielonych miegjsc
postojowych od placu zabaw
dzieciecych i boisk dla dzieci i mtodziezy
nie moze byé mniejsza niz:

1) 7 m —w przypadku do 4 stanowisk
wtgcznie,

2) 10 m —w przypadku 5 do 60

Sitownie usytuowano

co najmniej 10 m od okien
pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miegjsc
gromadzenia odpadow.

Sitownie usytuowano w
odlegtosci od wydzielonych miejsc
postojowych nie mniejszej niz

okreslono w przepisach.
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stanowisk witacznie,
3) 20 m — w przypadku wiekszej liczby
stanowisk, z uwzglednieniem § 276 ust.

1.
8. Oswietlenie i W pomieszczeniu przeznaczonym na Nie dotyczy.
nastonecznienie pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
pomieszczen liczonej w Swietle oscieznic, do

powierzchni podtogi powinien wynosié¢
co najmniej 1:8

1. Zjawisko Odlegtos¢ budynku majgcego | Nie wystepuje.
przestaniania pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi od innych obiektow powinna
umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych
pomieszczen, zgodnie z § 13.2 WT

2. Zjawisko zacieniania | Pomieszczenia przeznaczone do | Nie wystepuje.
zbiorowego przebywania dzieci w
ztobku, przedszkolu i szkole {(...) powinny
mie¢ zapewniony czas nastonecznienia
co najmniej 3 godziny w dniach
réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w
godzinach  8:00—16:00, natomiast
pokoje mieszkalne — w godzinach
7:00—17:00.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac naruszenia intereséw prawnych oséb trzecich oraz nie
powoduje pogorszenia warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

3.9 Komunikacja
Teren inwestycji obstugiwany bedzie bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego z drogi publicznej. Obszar
zjazdu nie jest objety zakresem opracowania.

3.10 Dojazd serwisowy i stuzb ratowniczych
Dostep do terenu zapewniony bez zmian przez istniejacy zjazd z drogi publicznej .

3.11 Dostepnosé dla 0sdb niepetnosprawnych
Aby zapewni¢ swobodny dostep osobom niepetnosprawnym wszystkie spadki projektowane na
opracowywanym obszarze nie przekraczajg 6%.

3.12 Projektowane uksztattowanie terenu
Nie projektuje sie zmian uksztattowania terenu.

3.13  Projektowana zielen
Zaprojektowano nowe nasadzenia zieleni niskiej. Szczegdty w czesci graficznej projektu —rys. 18.02.01.5.1.2
Zagospodarowanie Terenu — Przyblizenie.

3.14 Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu
Zaprojektowano strefe aktywnosci o nawierzchni zwirowej, — dla urzadzen o maksymalne;j

wysokosci upadku do 0,77 m oraz bezpiecznej nawierzchni ograniczonej obrzezami w kolorze szarym.

BiASTUDIO AL. WOJSKA POLSKIEGO 9, 70-470 SZCZECIN
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Lokalizacja i szczegdtowe wymiary w czesci graficznej projektu.
Nawierzchnia i urzadzenia zgodne z normami PN-EN 1177:2009, projektowane w strefie bezpieczenstwa
amortyzujgcej upadki. Reszta terenu obsiana trawg. Szczegdty wg rysunkow.

3.14.1 Elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej:
Zaprojektowano nastepujace rodzaje urzadzen, badz innych o réwnowaznych lub niegorszych parametrach :
e /1-Rower, 1 szt.
72 — Wahadto+odwodziciel, 1 szt.
/3 - Biegacz, 1 szt.
74 - Orbitrek, 1 szt.
Z5 - Wioslarz, 1 szt.
e /6- Narciarz, 1 szt.
Nalezy stosowac sie do instrukciji i zalecer producenta.
Realizowane zadanie spetnia Polskie Normy, w szczegdlnosci: PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni
plenerowych zainstalowane na state

3.14.2 Siedziska, 4 szt.
Zaprojektowano prefabrykowane siedziska wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor
RAL 9006 o rozmiarze 1960 x 530 x 820 mm. Lokalizacja zgodna z cze$cig graficzna. Siedziska np. typu Simple
Hi firmy Improdukcja lub innej o réwnowaznych lub niegorszych parametrach. Posadowienie na fundamencie
wg zalecen producenta.

3.14.3 Kosze na $mieci, 2 szt.
Zaprojektowano prefabrykowane kosze na smieci ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL
9006 o wym. 42 x 45 x 80 cm typu Square firmy Improdukcja lub innej o rdwnowaznych lub niegorszych
parametrach w lokalizacji zgodnej z czescig graficzng projektu.

3.144 Stolik do gier towarzyskich, 1 szt.
Zaprojektowano stot do gry w szachy z wibrowanego betonu w zestawie z dwoma czterema siedziskami, blat stotu
o wymiarach 850 x 850 x 80 mm jest szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.
Lokalizacja w sasiedztwie sitowni — doktadna lokalizacja wskazana w czesci graficznej projektu. Posadowienie na
fundamencie wg zalecen producenta.

3.14.5 Stojaki na rowery, 4 szt.
Zaprojektowano prefabrykowane stojaki na rowery ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL
7012 w lokalizacji zgodnej z czesScig graficzng projektu. Stojaki typu mmcite Lotlimit Improdukcja lub inne o
réownowaznych lub niegorszych parametrach. Wysokos¢ 100,5 cm, szerokos¢ 60 cm, grubos¢ 6¢cm. Nalezy
stosowac sie do zalecen producenta

3.14.6 Nasadzenia
Zaprojektowane nowe nasadzenia zieleni niskiej:

. Berberys Thunberga- 35 szt.

3.14.7 Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie sitowni jako kompletne rozwigzanie systemowe np. typu Nyloford 2d Super lub
rownowazne. Wys. ok. 1,23 m ze stali ocynkowanej. Stupki w rozstawie co 2,52 m, posadowione w
betonowanej stopie. Wejscie od strony potudniowo-zachodniej furtka o szer. 120 cm. Doktadna lokalizacja
zgodnie z czescig graficzng. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta ogrodzenia.

4 Typy nawierzchni
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41.1 N1 Nawierzchnia zwirowa- ciemna
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej
powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PNB-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-
64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50
mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
Podtoze gruntowe powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie
warstwy odsgczajacej z piasku, lub tez zamiast warstwy odsaczajgcej podtoze gruntowe mozna ulepszyc
stabilizujgc je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego. Grubos$¢ warstwy ulepszonego
podtoza powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.
Nastepnie nalezy utozy¢é mieszanke zwirowa w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki.
Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang, tj.: a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm, b) dla kazdej
warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsgczajgcej) od 10 do 16 cm.

4.1.2 N2 Nawierzchnia bezpieczna zwirowa- jasna
Nawierzchnia bezpieczna z atestem zaprojektowana w strefie bezpieczeristwa urzadzen sitowni zewnetrznej,
amortyzujgca upadki. Nawierzchnia zgodna z norma PN-EN 1177:20009.
Na grunt rodzimy nalezy zastosowac wtdknine filtracyjng 190g/m2 wzmocniong, np. typu TG ZINCO lub
réwnowazng. Nastepnie wykonaé nawierzchnie wierzchnig - bezpieczng zwirowg ze zwiru ptukanego o frakcji
2-8mm, warstwa o grubosci 30/40cm, zasieg wedtug czesci graficznej opracowania.
Wokét nawierzchni nalezy wykona¢ systemowe obrzeza bezpieczne z granulatu SBR, o wym. 6 x 20 cm.

Kolorystyka zwiru

41.3 N2 Nawierzchnia zielona
Nawierzchnie zielong nalezy wykonaé w pozostatej czesci terendw rekreacyjnych —w przypadku uszkodzenia
istniejgcej nawierzchni lub jako uzupetnienie terenu po wykopach fundamentowych, montazu urzadzen itd.
W tych czesciach projektuje sie wykonanie humusowania terenu do gtebokosci 40 — 50 cm i obsianie trawa.

4.1.4 N3 Nawierzchnia utwardzona tluczniowa
Nawierzchnia mineralna w kolorze bezowo-ztotym osadzona na gtebokos¢ od 3-4cm o nachyleniu powierzchni
2-3%, grubos¢ ziarna od 0 do 8mm grubos$¢ warstwy 3 cm zgodnie z profilem. Powierzchnia zwalcowana,
utozona na warstwie wigzacej z piasku az do poziomu powierzchni podtoza z profilem poprzecznym/profilem
dachu spadek 2%, EV2 > 45 MN/m. Nawierzchnia wykoriczona kraweznikami betonowymi obramowujgcymi
trawnik o wymiarach 6x25x100 cm.

5 Projektowane rozwigzania materiatowe
e nawierzchnia bezpieczna, zZwirowa

e nawierzchnia utwardzona- zwirowa
e nawierzchnia utwardzona - ttuczniowa
e obrzeza bezpieczne systemowe, gr. 6 cm,
PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
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* elementy wyposazenia (sitownia) systemowe, prefabrykowane,
e siedziska prefabrykowane ze stali ocynkowanej

* stét do gier towarzyskich z betonu ptukanego

*  kosze na $mieci prefabrykowane ze stali malowanej proszkowo
e stojaki na rowery ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z § 4 ust 1. pkt. 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. w sprawie zasad i trybu uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137) projekt ten nie wymaga
uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony przeciwpozarowe;.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy muszg by¢ niepalne lub trudno-zapalne oraz muszg
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddziatywanie inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000, jednak nie jest zakwalifikowana do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.. Planowana inwestycja nie bedzie wptywata
ucigzliwie na srodowisko przyrodnicze i obiekty sgsiadujgce. Wszystkie materiaty, z ktérych zaprojektowane
zostaty elementy wykonczeniowe oraz konstrukcyjne musza by¢ zgodne z certyfikacjg i dopuszczeniem
materiatdw budowlanych do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej i posiadaé swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodnosci.

8 Uwagi koricowe

- Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywa¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi, sztukg
budowlang i przepisami BHP oraz zgodnie z zatgczonym Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia pod
nadzorem oséb z uprawnieniami budowlanymi,

- Dla wszystkich robét obowigzujg , Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych” opracowane przez Instytut Techniki Budowlane;j,

- Wszystkie uzyte do budowy i wykoriczenia materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i s$wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w
budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w
przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne atesty i $wiadectwa dopuszczenia,
spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego,

- Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny byé wyjasnione przed ztozeniem oferty,

- Przy zamdwieniach poszczegdlnych elementdw zastosowanych w obiekcie, firmy sktadajgce oferty sa
zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym maja
by¢ one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub pdzniejszego
montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu i
rozstrzygaé rozwigzanie w obecnosci projektanta sprawujgcego nadzér autorski,

- Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy przed
zamdwieniem materiatu.

Szczecin, Luty 2018

Opracowanie:
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
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1 Podstawa techniczna i formalna opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.);

e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z inwestorem — Gming Widuchowa

2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany polegajgcy na modernizacji zagospodarowania
terenu dla celdw rekreacyjnych, obejmujgcego dziatke 120/6 obreb Marwice, gmina Widuchowa, powiat
gryfinski.
Prace objete opracowaniem obejmuja:

e przygotowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowang nawierzchnie wraz z obrzezami,

¢ wykonanie obrzezy betonowych,

¢ wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

e wyprofilowanie i wykonanie utwardzenia terenu,

e montaz urzadzen wyposazenia sitowni,

¢ montaz elementéw matej architektury,

e montaz ogrodzenia,

¢ wykonanie nasadzen,

e uzupetnienie i obsianie trawg powierzchni, ktdra zostata naruszona wskutek przebudowy i

montazu urzadzen,
e uporzadkowanie terenu budowy.

3 Zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
wykonywanie robét ziemnych:
» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

¢ potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

e Roboty, przy ktorych wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 2,5m a w
szczegdlnosci
podczas montazu wysokich zestawow zabawowych

¢ Spadajgce przedmioty:
o miejsce wystgpienia zagrozenia to : zestawy zabawowe
o Przenoszenie,

e Uderzenie i przygniecenie:
o przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatéw,

* Poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:
o miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy
o Porazenie prgdem elektrycznym:
o elektronarzedzia, kable przesytajace energie elektryczng

* Prowadzenie prac, przy ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
o roboty z uzyciem srodkdw chemicznych — impregnaty
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4. Prowadzenie robét:
¢ Pracownicy winni posiadac aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i ochrony ppoz. a takze
badania lekarskie, dopuszczajgce do wykonywania okreslonego charakteru prac

¢ Przed dopuszczeniem do pracy, przeprowadzi¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy,

e Roboty wykonywaé wytgcznie narzedziami i sprzetem atestowanym, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

¢ Do wykonywania robot stosowac
¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5. Ochrona osobista pracownikéw
* Pracownicy winni posiadac zabezpieczenia osobiste i sprzet ochrony osobistej w zaleznosci od
potrzeb i rodzaju wykonywanych robot.

¢ Sprzet ochrony osobistej powinien posiadac atesty oraz instrukcje konserwacji i uzytkowania.

e Pracownicy winni stosowaé ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i
wykonywanych robét.

¢ Przy odlegtosci wiekszej od 500m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna
znajdowac sie przenosna apteczka.

Przy wykonywaniu rodzajéw robdt montazowych, dla ktorych nie ustalono w powyzszym
rozporzadzeniu szczegdtowych wymagan, nalezy stosowac warunki techniczne wykonywania
robot budowlano-montazowych, przepisy szczegdlne, normy itp.

Przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych przy realizacji przedmiotowej przebudowy
nalezy stosowac zasady i przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr.47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, a w szczegélnosci:

¢ realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

UWAGA:

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
przed rozpoczeciem prac, a nastepnie w trakcie przebiegu budowy aktualizowaé go w razie
wystapienia takiej koniecznosci.

Szczecin, Luty 2018
Opracowanie:

mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
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