ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL 3 04 05 06
SCHEMAT =
SZEROKOSC 120 150 50 460 69 695
WYSOKOSE 50 150 50 150 210 270
SZTUK 7 2 14 1 1 1
UWAGI okno z profili pvc, kolor jasny szary , okna otwierane z poziomu podiogi okno z profili pve , kolor jasny szary , czesci otwieralne okna otwierane z poziomu podiogi okno z profili pve , kolor jasny szary , czesci otwieralne okna otwierane z poziomu podiogi okno z profili pve , kolor jasny szary , czesci otwieralne okna otwierane z poziomu podiogi
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szyba o podwyzszonej | | szyba o podwyzszonej
= wytrzymatosci ze szkia wytrzymalosci ze szkla
s hartowanego - petni hartowanego - petni
funkcje barierki funkcje barierki
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SZEROKOSC 300 1700
WYSOKOSE 270 500
SZTUK 2 1
naswietla z profil PVC , kolor jasny szary , nieotwieralne szpros poziomy na wys. 110cm
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okno z profili pvc, kolor jasny szary , czesci otwieralne okna otwierane z poziomu podiogi

CZESC PENSJONATOWA -ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL D1 D2 D3 D4 DEI30 Dk Ds-boks spikera
rozwinigcie
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szyba 0 podwyzszonej
o wytrzymalosci ze szkia
= hartowanego - petni
funkeje barierki
= +
= Scianka od strony boiska Scianka od strony balkonu
WSWIETLE | WYSOKOSC 200 200 200 200 200 200
OSCIEZNICY
szerokosq %0 90 140 140 90 %0
womene WYSOKOSE 205 205 205 205 205 205
0SCIEZY d
SZEROKOS 100 100 150 150 100 100
SZTUK 3 14 7 7 1 2
Tz Zewnglizne - aluminiows
szklone szklem bezpiecznym
© podwyzszonej wytrzymalosci drzwi do kabin ustgpowych
UWAGH drzwi wewnetrzne plycinowe w drzwi wewnetrzne plycinowe , bez progu (przystosowane dla drzwi wewnetrzne stalowe - element syslemuegm:,r{ek
drzwi wewnetrzne plycinowe Oleinie brzoza w okleinie brzoza, bez progu 0s6b niepelnosprawnych , 0 odpomosci ogniowej Grialowych do kabin Ustepowych
wokleinie brzoza 2 kratka nawiewna, bez progu (przystosowane dia 0s6b niepeino- szersze skrzydlo-otwdr po otwarciu o EI30 26 szczeling 10cm nad posadzka
- preystosowane sprawnych , szersze skrzydio- szerokosci min. 90 , drzwi zaopatrzyé
dia 0s6b niepefnosprawnych otwor po otwarciu o szerokosci min. 90 | w zamek patentowy
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