studzienka wg projektu sieci

o))
)]

ODCINEK PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO PROJEKTOWANEJ SIECI

wg projektu przylqcza

r
T

—

scieki sanitarne
z budynku

studzienka z kregéw Dn1000

o),
On

dociepli¢ zuzlem

studzienka z kregdw Dn1000

W
~

dociepli¢ zuzlem

studzienka z kregdw Dn1000

)
N

dociepli¢ zu

kan deszcz 160PVC O

Zlem

N

rzedna terenu

rzedna dna kanatu

zagtebienie dna kanatfu

1,23 | 50,97| 52,20

0,90 | 51,20/ 52,10

0,80 |51,30| 52,10

0,70 |51,40{ 52,10

0,64 151,46]52,10

odlegtos¢[m]/spadek[ %]

10,30m

<i=2%

5,350m

<i=2%

5,40m

<i=2%

2,70m

<i=2

srednica/materiat
odlegtos¢ od poczqtku

0,00

Dn160PVC kI."S”

10,30

Dn160PVC kI."S”

15,60

Dn160PVC kI."S”

21,00

23,70] =%

Projektowal:| mgr inz. Robert Lipinski upr.171/Sz/2002 Data:
Sprawdzil: | mgr inz. Andrzej Matejek upr. ZAP/0074/P00S/06 04.2008r
Tytut: Budowa sali gimnastycznej oraz tqcznika z budynkiem istniejqcej
szkoty podstawowej wraz z niezbednq infrastrukturq technicznq. Skala:

Adres: Krzywin dz. nr. 445/14 , 445/15 , 386/2 obr. Krzywin , gm. Widuchowa

Inwestor:  |Gmina Widuchowa , ul.Grunwaldzka 8 , 74—120 Widuchowa #mwo
Czgsc: | INSTALACJE SANITARNE .
Nazwa Nr Rys.
e | PROFIL. KANALIZACJI SANITARNE 2




