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1.2

1.3

1.4

OPIS TECHNICZNY
Temat projektu

Przebudowa fragmentu napowietrznej sieci rozdzielczej 0,4kV, zwigzanego z budowg sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej nr w Krzywinie.

Demontaz linii napowietrznej 0,4kV na terenie dziatki nr: 445/14 i budowa linii kablowej
0,4kV na dziatce nr 445/11 i 445/15 oraz linii zasilajgcych pomiedzy projektowanym ztgczem
kablowo — pomiarowym ZKP i tablicami rozdzielczymi odbiorczymi: istniejacymi R1 i TM

oraz projektowana w cze$ci nowoprojektowanego budynku sali gimnastyczne;j.

Zakres projektu

Demontaz odcinka linii napowietrznej 0,4kV i przytacza napowietrznego.
Ustawienie zestawu pomiarowo-rozdzielczego zewnetrznego ZKP.
Ustawienie stupa linii napowietrznej z zerdzi wirowane;.

Uzupetnienia w istniejgce;j linii napowietrznej 0,4kV.

Budowa linii kablowej (wlz) YKY 2x10mm? od ZKP do TM1.
Budowa linii kablowej (wlz) YKY 4x16mm? od ZKP do TG w budynku sali gimnastyczne;.
Budowa linii kablowej (wlz) YKY 5x16mm®od TG do R1w budynku szkoty.

>
>
>
>
» Budowa linii kablowej YKY 4x70mm? pomiedzy stupami linii napowietrznej 0,4kV.
>
>
>
» Budowa linii kablowej (wlz) YKY 5x6mm? od TG do Rp na zewnatrz budynku.

Podstawa opracowania projektu

» Warunki przytgczenia wydane przez ENEA Operator Rejon Dystrybucji Stargard, znak
RD4/ZM/TB/U3/031/w/11578/2007 z dnia 06.12..2007 r.

Umowy dot. wzrostu mocy przytagczeniowej dla budynku szkoty podstawowej.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Informacje uzyskane od inwestora.

Aktualny wtornik w skali 1:500.

Wypis z rejestru gruntow.

YV V V V VYV V

Normy i przepisy dotyczace projektowania.

Wskazniki techniczne

Moc przytaczeniowa dla odbiorcéw zasilanych 1-fazowo P = 2x4kW=8,0kW

Moc przytaczeniowa dla odbiorcéw zasilanych 3-fazowo P = 2x12kW=24,0kW
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1.5

1.6

1.7

Uwagi ogélne

Niniejszy projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV opracowano w celu zasilania
energig elektryczng projektowanej sali gimnastycznej. Powyzsze wigze sie z koniecznoscig
likwidacji odcinka istniejgcej linii napowietrznej 0,4kV kolidujacego z projektowanym
budynkiem na dziatce nr 445/14. Powyzszy demontaz linii powoduje zmiane sposobu
zasilania odbiorcéw energii elektrycznej, ktérzy majg aktualne umowy z ENEA Operator Sp.
z 0.0. na dostawe energii elektrycznej. W miejsce zdemontowanej linii napowietrznej
wykonana zostanie linia kablowa. Demontaz kolidujgcego odcinka linii napowietrznej bedzie

mozliwy po wybudowaniu linii kablowej wg niniejszego projektu.

Linia napowietrzna 0,4kV- do demontazu

Zgodnie z pismem ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonana bedzie przebudowa odcinka sieci
elektroenergetycznej 0,4kV. W tym celu nalezy istniejaca linie napowietrzng 0,4kV
kolidujacg z nowoprojektowanym budynkiem sali gimnastycznej wraz ze stupem na terenie
dziatki nr 445/14, zdemontowaé. Zasilanie szkoty wykonane przylgczem napowietrznym od
kolidujgcego stupa nalezy rowniez zlikwidowac. Na trasie linii napowietrznej nalezy postawic
stup z Zzerdzi wirowanej w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania rys 01. Stup z
demontazu (z zerdzi Zelbetowej) oraz zdemontowane przewody napowietrzne nalezy

przekaza¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. RE Stargard Szczecinski.

Zasilanie budynku szkoly na dziatce nr 445/14

1.7.1 Linia kablowa 0,4kV

Dla zasilania budynku szkoty podstawowej utozy¢ nalezy nowa linie kablowg YKY 4x16mm?
z projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP, posadowionego przy projektowanym
stupie linii napowietrznej. Ztagcze kablowe zabudowane bedzie przy ogrodzeniu na dziatce,
nalezacej do szkoly, na zewnatrz istniejgcego murku od strony ulicy. Kabel zasilajacy
obiekty szkolne nalezy utozy¢é od zlgcza pomiarowego wg trasy podanej na planie
zagospodarowania terenu i wprowadzi¢ do projektowanego zestawu rozdzielczego RG w sali
gimnastycznej. Kabel na Scianie nalezy utozy¢ w rurze ostonowej typu SV 50 odpornej na
promieniowanie UV. Trase kabla nalezy wytyczy¢ przez geodete, na podstawie podanych

wspotrzednych punktéw geodezyjnych.

1.7.2 Uktadanie kabla 0,4kV

Kabel nalezy uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm na gtebokosci
min. 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kabel przykryé i zasypa¢ warstwg gruntu
rodzimego. Kabel na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistag z zapasem 3%, w celu

skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ go tasmag foliowg koloru
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niebieskiego w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Przed wyprowadzeniem kabla do
ztacza kablowego nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas. Promieh giecia kabla nie moze
przekroczy¢ jego 15 krotnej srednicy. Kabel przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
odbioru technicznego oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Na kablu
nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt,
nazwe uzytkownika oraz rok ufozenia. Nie dopuszcza sie ukfadania kabli w izolaciji
polwinitowej w temperaturach ujemnych. W przypadkach zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowaé normatywne odlegtosci izolacyjne (wg PN-76/E-
05125). W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegto$ci izolacyjnych
zaleca sie stosowa¢ na ukfadanym kablu ostony otaczajgce np. z rur dwudzielnych A 50PS
firmy Arot.

1.7.3 Zestaw rozdzielczy RG

Zestaw rozdzielczy RG zostanie wyposazony wg projektu instalacji wnetrzowych w sali
gimnastycznej. Z rozdzielnicy gtéwnej RG zasilana bedzie istniejgca czes¢ szkoty. Linia
kablowa wykonana kablem YKY 5x16mm2 zostanie utozona od tablicy gtéwnej RG do
istniejgcej tablicy R1 zgodnie z planem zagospodarowania. Znajdujacg sie na zewnatrz
budynku rozdzielnice przepompowni Rp nalezy zasili¢ linia kablowa YKY 5x6mm2 z
rozdzielnicy RG.

1.7.4 Uziemienie

W celu uziemienia szyny punktu podziatu szyny PEN na neutralna N i ochronna PE w
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wykona¢ uziom pionowy z dwdch pretow
stalowych miedziowanych o $rednicy 17,2mm i dlugosci 3,6m (firmy Galmar) potaczonych
ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm o diugos$ci ok. 6m. Rezystancja uziemienia nie moze

przekroczy¢ wartosci 30 omow.

1.8 Zasilanie czesci mieszkalnej w budynku szkoty

1.8.1 Linia kablowa 0,4kV zasilajgca czes¢ mieszkalng

W celu zasilenia cze$ci mieszkalnej znajdujgcej sie w istniejgcym budynku szkoty
podstawowej z uwagi na demontaz przytacza napowietrznego nalezy od projektowanego
ztacza kablowo — pomiarowego ZKP utozyé linie kablowg YKY 2x10mm2. Kabel na $cianie
nalezy utozyé w rurze ostonowej typu SV 50 odpornej na promieniowanie UV. Trase kabla
nalezy wytyczyé przez geodete, na podstawie podanych wspéirzednych punktéow
geodezyjnych.

1.8.2 Uktadanie kabla 0,4kV

Kabel nalezy uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm na gtebokosci

min. 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kabel przykryé i zasypa¢ warstwg gruntu
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rodzimego. Kabel na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 3%, w celu
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ go tasma foliowg koloru
niebieskiego w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Przed wyprowadzeniem kabla do
ztacza kablowego nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas. Promieh giecia kabla nie moze
przekroczy¢ jego 15 krotnej srednicy. Kabel przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
odbioru technicznego oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Na kablu
nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt,
nazwe uzytkownika oraz rok ufozenia. Nie dopuszcza sie ukfadania kabli w izolaciji
polwinitowej w temperaturach ujemnych. W przypadkach zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowaé normatywne odlegtosci izolacyjne (wg PN-76/E-
05125). W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegto$ci izolacyjnych
zaleca sie stosowa¢ na ukfadanym kablu ostony otaczajgce np. z rur dwudzielnych A 50PS

firmy Arot.

1.8.3 Rozdzielnica odbiorcza mieszkaniowa TM

Istniejace zasilanie czesci mieszkalnej w budynku szkoty nalezy zdemontowac, a zasilanie
wykonaé ling kablowg zgodnie z ww. opisem. Pomiar energii dla tej czesci odbywac sie

bedzie w ztgczy kablowo — pomiarowym ZKP.

1.8.4 Uziemienie

1.9

W celu uziemienia szyny PEN w tablicy TM nalezy wykona¢ uziom pionowy z dwoch pretow
stalowych miedziowanych o $rednicy 17,2mm i dlugosci 3,6m (firmy Galmar) potaczonych
ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm o diugos$ci ok. 6m. Rezystancja uziemienia nie moze

przekroczy¢ wartosci 30 omow.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowany bedzie
system samoczynnego szybkiego wytaczania przy zwarciach jednofazowych przez wkitadki

topikowe w ztgczu kablowym wg normy PN-IEC 60364-4-41.

1.10 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikéw w tym
zakresie. Kierownik budowy, inspektor nadzoru i pracownicy zatrudnieni powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje zawodowe. Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz
kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robét i inspektorach nadzoru inwestorskiego.
Teren budowy i wykopy dla kabli powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone. Prace
budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w

szczegolnosci z wymienionymi ponizej:
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1.11

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
z 1999r. nr 80, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z
1996r. nr 62, poz. 288).

Uwagi koncowe

»

Roboty na budowie powinny byé wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

Przed przystgpieniem do robot nalezy we wasciwym terminie  powiadomic
zainteresowane strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Przed przekazaniem do eksploatacji wykonanych linii kablowych nalezy wykonac
pomiary izolacji odcinkéw kabli oraz rezystancji uziemienia sieciowego.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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2. ZALACZNIKI
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3. RYSUNKI
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. KRZYWIN
OBIEKT: "EXPRESS - GEODEZJA"
gmina: Widuchowa Ustugi Geodezyjne
&mﬁmm%ﬁwhmaﬁam Obreb: Krzywin Stanistaw Pawfowski

Kierownik roboty ul. IQQN..ms\..oN@_\_Sw 10/3

SKALA: 711662 SZCZECIN

1:500 Stanistaw Pawlowski

upr.gead. 5614

Wykonano metodq:  wykresiono na pioterze HP 750 C

Wtornik niniejszy sporzqdzono KERG: 1154/2007
przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skalfi 1: 1000

351.131.123

2. Pomi _ 4 dodati "
. F rych

Uzbrojenie podziemne opracowano
na podstawie:

1. danych branzowych — z literq B

2. posredniego ustalenio przebiegu oporaturq
elektromagnetyczng — z literq A

3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery
i w zwiqzku z tym w czesci 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokiadnos¢ pofozenia wzbrojenio

jest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy _

Na niniejszym wtbrniku wykazano nastepujqce projekty lobiektow budowlanych
w tym uzbrojenia podziemnego:

ZUDP 182/05 proj.ks

ZUDP 140/03 proj.kd, t, e

ZUDP 164/05 proj.e

Informacje dodatkowe
1. nie wyklucza si¢ istnienic w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych

i nie zostaly odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji gecdezyjnej.
2 ———————— zakres pomiaru
3. W zokresie pomiaru znajdujg sie nostepujgce punkfy osnowy geodezyjnej podlegajqee ochronie:
Rp.7
Punkty osndéw geodezyjnych podlegajq ochronie — art 48 ust 1 pkt 3 Prawa Geod. i Kartograf.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego | Wpisano do rejestru wtdrnikow:

Stanistaw Pavdowski

Aktuglnosc wirnika na dzien: 30.10.2007r.
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Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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