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okno z profili pvc , kolor jasny szary ,  okna otwierane z poziomu podłogi

SYMBOL

SCHEMAT

O2O1

UWAGI

SZTUK

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

7

120

O5

1

460

150

695

210

1

695

1

O6

270

okno z profili pvc , kolor jasny szary , części otwieralne okna otwierane z poziomu podłogi okno z profili pvc , kolor jasny szary , części otwieralne okna otwierane z poziomu podłogi okno z profili pvc , kolor jasny szary , części otwieralne okna otwierane z poziomu podłogi

szyba o podwyŜszonej
wytrzymałości ze szkła
hartowanego - pełni
funkcję barierki

szyba o podwyŜszonej
wytrzymałości ze szkła
hartowanego - pełni
funkcję barierki

SYMBOL

SCHEMAT

okno z profili pvc , kolor jasny szary , części otwieralne okna otwierane z poziomu podłogi

O7

2

300

270

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

UWAGI

SZTUK

O8

1700

500

1

naświetla z profili PVC , kolor jasny szary , nieotwieralne szpros poziomy na wys. 110cm
dołem szklenie szkłem o podwyŜszonej wytrzymałości (pełniącym rolę balustrady)
całość - szkło bezpieczne

3

drzwi wewnętrzne płycinowe
w okleinie brzoza

200

205

90

100
14

drzwi wewnętrzne płycinowe w
okleinie brzoza
z kratką nawiewną , bez progu
- przystosowane
dla osób niepełnosprawnych

ścianka od strony boiska

Ds-boks spikera

drzwi do kabin ustępowych
- element systemu ścianek
działowych do kabin ustępowych
ze szczeliną 10cm nad posadzką

ścianka od strony balkonu

rozwinięcie

szyba o podwyŜszonej
wytrzymałości ze szkła
hartowanego - pełni
funkcję barierki

140

150

200

205

7
drzwi zewnętrzne - aluminiowe
szklone szkłem bezpiecznym
o podwyŜszonej wytrzymałości
, bez progu (przystosowane dla
osób niepełnosprawnych ,
szersze skrzydło-otwór po otwarciu o
szerokości min. 90 , drzwi zaopatrzyć
w zamek patentowy

drzwi wewnętrzne płycinowe
w okleinie brzoza , bez progu
(przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych , szersze skrzydło-
otwór po otwarciu o szerokości min. 90

D4

1

drzwi wewnętrzne stalowe
o odporności ogniowej
EI 30

DEI30

200

205

90

100

140

150

200

205

7

Dk

2

SYMBOL

SCHEMAT

WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

SZTUK

UWAGI

WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

W ŚWIETLE
OŚCIEśY

W ŚWIETLE
OŚCIEśNICY
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Budowa sali gimnastycznej oraz łącznika
z budynkiem istniejącej szkoły podstawowej

w Krzywinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.


