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Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,MILO7”

mgr in z. arch. Mitosz Stachera

ul.Grochowa 18/5, 71-741 Szczecin , tel. 608 031 8 84 , email : milomilo77@poczta.onet.pl

temat /obiekt /czes¢ :

Budowa sali gimnastycznej orazt gcznika z budynkiem istniej acej szkoty
podstawowej w Krzywinie wraz z niezb  edng infrastruktur g techniczn a.

adres inwestycji :

Dz. nr 445/14 , 445/15 , 386/2 obr. Krzywin, gm. Wi duchowa

inwestor :

Gmina Widuchowa;
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

branza :

* PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
* ARCHITEKTURA
* INFORMACJA BIOZ

stadium :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 1 6.04.2004 o0 zmianie

ustawy — Prawo Budowlane , projektanci i sprawdzaj acy oswiadczaja , ze

niniejszy projekt zostat sporz agdzony zgodnie z obowi azujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

autor / projektant imie i nazwisko / uprawnienia podpis
architektura mgr in z.arch. Mitosz Stachera
projektant upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
architektura mgr in z.arch. Szymon Bielenis
sprawdzaj acy upr. bud. nr 1/ZPOIA/OKK/2007
architektura mgr in z.arch. Anna Stone
opracowat
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2. ZAWARTO S€C OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. STRONA TYTULOWA.

2 . ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

3. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

4 . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC OPISOWA

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZ ESC OPISOWA

6 . INSTRUKCJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

7. ZAL ACZNIKI:

zat.nrl

zat.nr 2

zat.nr 3

zat.nr 4

zat.nr5

zat.nr 6

zat.nr 7

zat.nr 8

zat.nr 9

zat.nr 10

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
22.01.2008 wydana przez Waéjta gminy Widuchowa.

Postanowienie Wéjta Gminy Widuchowa z dnia 02.01.2008 w sprawie
odstgpienia od obowigzku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko dla przedmiotowej inwestyciji.

Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy.

Warunki przytaczenia do sieci energii elektrycznej + warunki usuniecia
kolizji budynku i sieci elektroenergetyczne;.

Wytyczne teletechniczne do usuniecia kolizji sieci teletechnicznej i
projektowanego budynku.

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.
Umowa na dostawy wody do budynku istniejgcego.

Zgoda Gminy Widuchowa na wejscie sieci infrastruktury technicznej na
tereny dziatek nr 445/15 , 445/11 nalezgcych do Gminy.

Protok6t ZUDP

Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantéw do
stosownych izb samorzadu zawodowego.

9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZ ESC RYSUNKOWA:

Rys.nr 1

. Zagospodarowanie terenu — plansza podstawowa 1:500



Rys.nr 2 . Zagospodarowanie terenu — plansza koordynacyjna branz 1:500
Rys.nr 3. Rzut piwnic 1:100
Rys.nr 3a. Rzut piwnic — technologia 1:100
Rys.nr 4 . Rzut przyziemia 1:100
Rys.nr 4a. Rzut przyziemia — technologia 1:100
Rys.nr5. Rzut pietra 1:100
Rys.nr 5a. Rzut pietra — technologia 1:100
Rys.nr 6 . Rzut potaci dachowej 1:100
Rys.nr 7. Przekréj A-A 1:100
Rys.nr 8. Przekroj B-B 1:100
Rys.nr 9. Przekrdj C-C 1:100
Rys.nr 10 . Przekroj D-D 1:100
Rys.nr 11 . Elewacje 1:100
Rys.nr 12 . Zestawienie stolarki 1:100
Rys.nr 13 . Projektowana pochylnia dla oséb niepetnosprawnych 1:50

Rys.nr 14 . Projektowana pochylnia dla os6b niepetnosprawnych 1:50

3. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie:
Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchow a
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.01.2008
wydana przez Wajta gminy Widuchowa.

Postanowienie Wojta Gminy Widuchowa z dnia 02.01.2008 w sprawie
odstgpienia od obowigzku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Ssrodowisko dla przedmiotowej inwestyciji.

Aktualny wtornik mapy

Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego budynku szkoty w zakresie
opracowania

Warunki przytaczenia do sieci energii elektrycznej + warunki usuniecia kolizji
budynku i sieci elektroenergetycznej.

Wytyczne teletechniczne do usuniecia kolizji sieci teletechnicznej i
projektowanego budynku.

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Umowa na dostawy wody do budynku istniejgcego.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla

planowanej inwestycji: Budowa sali gimnastycznej oraz + gcznika z budynkiem
istniej gcej szkoty podstawowe] w Krzywinie wraz z niezb  edng infrastruktur g
techniczn g na dz. nr 445/14 , 445/15 , 386/2 obr. Krzywin, gm . Widuchowa.



4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS TECHNICZN Y

4.1. Przedmiot inwestycji, dane ogolne, cel i zakre s opracowania

Dane ogolne:

¢ Nazwa inwestycji — Budowa sali gimnastycznej oraz tgcznika z budynkiem
istniejacej szkoty podstawowej w Krzywinie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

e Adres inwestycji - Ul. Krolewiecka 32, Krzywin, dz. nr 445/14

e Stadium — projekt architektoniczno-budowlany

* Inwestor i zleceniodawca — Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120
Widuchowa

e Branza — projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej oraz tacznika z budynkiem
istniejacej szkoly podstawowej w Krzywinie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng . Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania architektoniczno -
budowlane dla planowanej inwestycji. Zakres opracowania obejmuje czesé
istniejacego  wolnostojgcego  budynku szkoly oraz nowoprojektowang sale
gimnastyczng wraz z tgcznikiem. Istniejgcy obiekt jest budynkiem 3-kondygnacjnym
zrealizowanym w technologii tradycyjnej. Dojazd do obiektu zapewniony jest z ulicy
Krélewieckiej. Na dzialce zlokalizowano ostone $mietnikowg oraz 10 miejsc
postojowych dla samochodéw. Po przeprowadzeniu planowanej inwestycji
powierzchnia zabudowy oraz kubatura budynku zwiekszg sie.

4.2. Istniej ace zagospodarowanie terenu

Teren dla planowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Krzywin, gm.
Widuchowa, przy ul. Krolewieckiej 32 (dz. nr 445/14). Teren dzialki jest uzbrojony, z
niewielkim spadkiem. Na dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej.
Teren dziatki ogrodzony , zaopatrzony w niezbedne elementy zagospodarowania
terenu — dojscia utwardzone, ostone smietnikowg oraz niezbedng infrastrukture
zwigzang z budynkiem. Wjazd na dziatke zlokalizowano od strony ul. Krélewieckie; .
Na dzialce nie zlokalizowano miejsc postojowych dla samochodow osobowych.
Dziatka graniczy od poétnocy i wschodu z dziatkg drogowa nr 445/11, natomiast od
potudnia i zachodu z dziatkg nr 445/15. Na dzialce wystepuje drzewostan (2
kasztanowce) ktére pozostang bez zmian po przeprowadzeniu inwestycji.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie zlokalizowanie na dzialce
budynku sali gimnastycznej z zapleczem potgczonej z budynkiem istniejgcej szkoty
podstawowej tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zwigzang z
budynkiem oraz zagospodarowanie terenu niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu (pochylnie dla osob niepetnosprawnych , dojscia i dojazdy
utwardzone, miejsca postojowe dla samochoddw osobowych, zielen ozdobna).

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na omawianym terenie zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy projektuje
sie budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Projektowana wysokos¢ budynku
sali gimnastycznej 9,75m , a iacznika 8,80m, szerokos¢ elewacji frontowej sali
gimnastycznej i fgcznika 45m, dach ptaski o spadku 5 stopni, wskaznik zabudowy



34,56%. Lokalizacje wej$¢ do budynku pokazano na planszy - projekt
zagospodarowania terenu. Poza w/w budynkiem na dzialce projektuje sie rowniez
nastepujace obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania terenu:
- nawierzchnie utwardzone ( w tym dojscia do budynku oraz miejsca
postojowe dla samochodow osobowych — 10 sztuk)
- pochylnie dla oséb niepetnosprawnych oraz schody zewnetrzne
- Zieleh ozdobng (trawniki, krzewy ozdobne).

oraz nastepujace elementy infrastruktury technicznej zwigzanej z budynkiem:

Instalacja wodoci _ggowa.

Budynek zasilany bedzie w wode zgodnie z wydanymi przez ZGK w
Widuchowej warunkami technicznymi przylaczenia z istniejagcego przytgcza
wodociggowego. Szczeg6towe rozwigzania dotyczace instalacji wodociggowej
pokazano w projekcie branzy sanitarnej.

Instalacja kanalizacyjna.

Scieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzane beda za pomoca
projektowanego zgodnie z wydanymi przez ZGK w Widuchowej warunkami
technicznymi przytgczenia przytacza do projektowanej sieci kanalizacji gminnej.
Szczegotowe rozwigzania dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej pokazano w
projekcie branzy sanitarne;j.

Kanalizacja deszczowa

Ze wzgledu na brak w Krzywinie sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe z
budynku projektowanego zagospodarowane zostang w obrebie dziatki — zgodnie z
projektem branzy sanitarnej.

Instalacja gazowa.
Nie wystepuje

Instalacja elektryczna.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia budynek zasilany bedzie w
energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej za pomocg projektowanego
przytacza. SzczegOtowe rozwigzania dotyczace instalacji energii elektrycznej
pokazano w projekcie branzy elektrycznej.

Instalacija teletechniczna.

Ze wzgledu na kolizje projektowanego budynku z istniejgcg instalacjg
teletechniczng przewiduje sie jej przebudowe na podstawie projektu branzowego
wykonanego zgodnie z wydanymi przez TP s.a. warunkami technicznymi.

Przebieg tras infrastruktury technicznej pokazano na planszy — Projekt
zagospodarowania terenu — plansza koordynacyjna branz.

Komunikacja w granicach dziafki

Dojscie, dojazd i dojazd pozarowy na teren dzialki przewidziano z ulicy
Krélewieckiej (dz. Nr 445/11). Wjazd na dziatke odbywacé sie bedzie poprzez wjazd
istniejacy. Na terenie dziatki zaprojektowano dojscia i dojazdy utwardzone do
budynku oraz miejsca postojowe dla samochodow osobowych w ilosci pokrywajacej




zapotrzebowanie (10 sztuk w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej).

Uksztaltowanie terenu , ziele n

W projekcie przewiduje sie maksymalne zachowanie naturalnego spadku
terenu , a jedynie w niezbednym zakresie jego niwelacje.
Teren dzialki projektuje sie zagospodarowaé zielenig ozdobng niskg —
trawniki, oraz zielenig srednig charakterystyczng dla regionu. Istniejacy na dziatce
drzewostan pozostanie bez zmian po przeprowadzeniu inwestyciji.

4.4. Zestawienie powierzchni w granicach dziaiki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA - dz. Nr 445/14

Omawiany teren nie podlega opiece konserwatorskiej .

4.6.

Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

4.7. Przewidywane zagro zenia dla srodowiska

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie na stan

inwestycja obojetna dla srodowiska.

POW. EKOPOZYTYWNA
NR | OBIEKT POW. ZABUDOWY(m2) (m2)
1| Istniejacy budynek szkoly podstawowej 444,96
Projektowany budynek sali
2 | gimnastycznej wraz zapleczem 637,57
3 | Projektowane miejsca postojowe 125,0
4 | Istniejgca ostona $mietnikowa 4,0
5 | Projektowane nawierzchnie utwardzone 821,48
6 | Projektowana zielerh ozdobna 1111,08 949,99
SUMA POWIERZCHNI 3028 949,99
stosunek pow ekopozytywnej do powierzchni catkowitej wynosi 32,85% |
wskaznik zabudowy (budynek istniejacy + nowoprojektowana rozbudowa) wynosi 35,75%
ZESTAWIENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
POW. POW UZYTKOWA
NR | OBIEKT ZABUDOWY(m2) |(m2) KUBATURA (m3)
1| Istniejacy budynek szkoty podstawowej 444,96 916,65 4070,7
Projektowany budynek sali
2 | gimnastycznej wraz zapleczem 637,57 895,88 8081,64
3 | Projektowane miejsca postojowe 125,0 125,0 0
4 | Istniejgca ostona smietnikowa 4,0 3,3 10,0
5 | Projektowane nawierzchnie utwardzone 821,48 821,48 0
SUMA 2033,01
4.5. Ochrona konserwatorska

srodowiska naturalnego —




5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — OPIS TECH NICZNY

5.1.1. Przedmiot inwestycji , dane ogolne , cel iz akres opracowania

Dane ogolne:

¢ Nazwa inwestycji — Budowa sali gimnastycznej oraz tgcznika z budynkiem
istniejacej szkoty podstawowej w Krzywinie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

e Adres inwestycji - Ul. Krélewiecka 32, Krzywin, dz. nr 445/14

e Stadium — projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor i zleceniodawca — Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120

Widuchowa

Branza — architektura

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej oraz ftacznika z
budynkiem istniejagcej szkoty podstawowej w Krzywinie wraz z niezbedng
infrastrukturg ~ techniczng . Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania
architektoniczno — budowlane dla planowanej inwestycji. Zakres opracowania
obejmuje czesc istniejgcego wolnostojgcego budynku szkoty oraz nowoprojektowang
sale gimnastyczng wraz z tgcznikiem.

5.1.2. Dane techniczne dotycz 3ace inwestyciji

. Przeznaczenie bud: -Istniejgcego - szkofa podstawowa
-Projektowanego — sala gimnastyczna wraz z zapleczem

. Powierzchnia zabudowy ogétem - istniejgca: 444,96m2
- projektowana: 637,57m2

. Kubatura budynku - istniejgcego: 4070,7m3
- projektowanego: 8081,64m3
. Podpiwniczenie - czesciowe
. llos¢ kondygnacji - 2 + piwnica
. Powierzchnia uzytkowa bud. - istniejacego - 916,65 m?

- projektowanego - 916,65m?

. Poziom posadowienia parteru - budynku istniejgcego — bez zmian
- czesci projektowanej-51,94m n.p.m.
. Wysokos$¢ zabudowy - budynku istniejgcego — bez zmian

- projektowanej sali gimnastycznej 9,75m
- projektowanego tgcznika 8,80m



5.1.3. Zestawienie pomieszcze n iich powierzchni.

STAN PROJEKTOWANY

NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
PIWNICA
-1/01 KOMUNIKACJA OGOLNA 8,55
-1/02 ARCHIWUM 18,33
-1/03 SILOWNIA 100,81
-1/04 MAGAZYN SILOWNI 13,44
SUMA POWIERZCHNI 141,13
PRZYZIEMIE
0/01 KOMUNIKACJA OGOLNA 62,98
0/02 SZATNIA MESKA 17,03
0/03 F AZIENKA 7,33
0/04 WC 3,47
0/05 POM. PORZADKOWE 3,95
0/06 SZATNIA DAMSKA 15,52
0/07 FAZIENKA 8,40
0/08 WC 3,62
0/09 POKOJ NAUCZYCIELA 12,52
0/10 FAZIENKA 3,06
0/11 MAGAZYN SPRZETU 34,53
0/12 SALA GIMNASTYCZNA 391,57
SUMA POWIERZCHNI 563,98
PIETRO
1/01 KOMUNIKACJA OGOLNA 21,71
1/02 SALA KONFERENCYJNA 88,12
1/03 ANEKS KUCHENNY 15,95
1/04 WC DAMSKI 10,51
1/05 WC MESKI 9,91
1/06 BALKON 39,18
1/07 POM. SPIKERA 6,00
SUMA POWIERZCHNI 191,38
SUMA POWIERZCHNI OGOLEM 896,49m”

5.2. Forma i funkcja obiektu, technologia.

Funkcja i technologia.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania petni funkcje budynku
szkolnego.

W ramach projektu przewiduje sie rozbudowe istniejgcego budynku o sale
gimnastyczng wraz z zapleczem znajdujgcym sie w tgczniku.

Dostepno $¢ dla 0sob niepetnosprawnych
Nowoprojektowany budynek jest przystosowany do potrzeb 0s6b




niepetnosprawnych. Dostep z zewnatrz poprzez pochylnie przy wejsciu gtownym do
budynku. Dostep na pietro oraz w budynku istniejagcym szkoly zapewniony za
pomocg tzw. schodotaza. Toalety | szatnie dostosowane do potrzeb
niepetnosprawnych. Brak progobw pomiedzy pomieszczeniami.

5.3. Dane konstrukcyjno — materiatowe

4.3. 1. Uktad konstrukcyjny

Projektowany budynek realizowany bedzie w technologii tradycyjnej o ukfadzie
Scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych podtuznym.

4.4. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.

4.4. 1.Rodzaj fundamentow budynku - posadowienie

Projektowany obiekt posadowiony bedzie na tawach fundamentowych
zelbetowych — zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

4.4. 2.Konstrukcja $cian fundamentowych , no $nych , dzialowych i trzonow
kominowych.

- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkéw
betonu komorkowego gr 24cm wzmachniane trzpieniami zelbetowymi

- Sciany dziatowe murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr 12cm.

- Trzony kominowe murowane z bloczkow betonu komorkowego gr 12cm ,
kominy wentylacyjne z prefabrykowanych pustakow kominowych
obudowanych bloczkami betonu komorkowego gr 12cm.

4.4. 3. Konstrukcja klatek schodowych i balustrad.

Schody wewnetrzne — zelbetowe zbrojone klasycznie .

Schody zewnetrzne wejsciowe oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano jak nastepuje — $ciany fundamentowe murowane z bloczkdéw
betonowych Sciany policzkowe ponad gruntem z cegly klinkierowej lub z bloczkow
betonowych w okiadzinie z ptytek klinkierowych , natomiast stopnie schodow i
nawierzchnie pochyini jako wylewane w szalunku na podkfadzie z gruzobetonu.
Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne wykona¢ o wysokosci 110cm z elementéw ze
stali nierdzewnej. Balustrade na balkonie widowni wykonaé¢ z wypetnieniami ze szkia
0 podwyzszonej wytrzymatosci.

4.4. 4. Konstrukcja stropéw, podci  agow i nadpro zy.
Nadproza prefabrykowane typu L19.
Podciggi zelbetowe.

Stropy miedzypietrowe — prefabrykowane kanatowe ptyty sprezone.

4.4. 5. Konstrukcja dachu , pokrycie .



Dach nad salg gimnastyczng zaprojektowano jako dwuspadowy o nachyleniu
5 stopni w konstrukcji z dzwigarow z drewna klejonego o wymiarach 35x60cm,
natomiast dach tgcznika skonstruowano w podobny sposéb, z uzyciem dzwigarow o
wymiarach 20x35cm. Pokrycie dachu stanowi¢ bedg prefabrykowane piyty
warstwowe typu Metalplast 1zotherm Dw190.

4.4. 6. 1zolacje.

-Sciany fundamentowe - izolacja termiczna — styrodur gr 10cm , izolacja
przeciwwilgociowa pionowa — Abizol , pozioma 2x papa na lepiku.

-Sciany zewnetrzne — izolacja termiczna — wetna mineralna o gr. 15cm.

-Posadzki na gruncie — izolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana z wywinieciem
na $ciany, termiczna — styropian gestosci 20 - 10cm.

-Izolacja przeciwwilgociowa posadzek w tazienkach — folia budowlana z wywinieciem
na sciany oraz folia w ptynie lub preparaty typu Saniflex (stosowac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta)..

-Dach — ptyta warstwowa metalplast IZOTHERM Dw190 o gr. 19cm

4.5. Roboty wyko nczeniowe zewn etrzne

4.5. 1. Elewacje

Elewacje nowoprojektowanego budynku pokryte bedg tynkiem strukturalnym
(o jak najgtadszej strukturze) na siatce w kolorze biatym oraz licowane cegtg
klinkierowa. Ponadto projektuje sie na scianie potudniowej sali gimnastycznej stelaz
z siatkg ocynkowang dla roslin pnacych — uwaga posadzona przy trejazu roslinnosc
latem bedzie chroni¢ Sciane przed zbytnim nagrzewaniem sie natomiast zimg
(powinna zrzuca¢ na zime liscie np. dzikie wino) bedzie umozliwia¢ $cianie
nagrzewanie sie.

4.5. 2. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu stanowi¢ bedg prefabrykowane plyty warstwowe Typu
Metalplast IZOTHERM Dw190 o gr. 19cm.

4.5. 3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Wszystkie opierzenia blacharskie rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ w
systemie jednego producenta z blachy cynkowe;.

4.5. 4. Stolarka okienna i drzwiowa. , podokienniki zewnetrzne.

Stolarka okienna z profili pvc w kolorze szarym — uwaga wszystkie okna
otwieralne zaopatrzy¢ w nawietrzaki. Parametry stolarki okiennej i drzwiowej podano
na rysunku zestawienie stolarki.

Podokienniki zewnetrzne wykonac¢ z blachy cynkowej.

4.6. Roboty wyko nczeniowe wewn etrzne

4.6. 1. Tynki wewn etrzne, okladziny $cian.
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Na scianach murowanych wykonaé¢ tynki mokre cementowo — wapienne
kategorii 1l , wykonczone gtadzig gipsowg. W pomieszczeniach mokrych $ciany
obtozy¢ glazurg do wysokosci 2m.

4.6. 2. Podtogi i posadzki.

Podtogi i posadzki w pomieszczeniach pokazano w tabelkach opisujgcych te
pomieszczenia. W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ zastosowac nalezy ptytki
terakotowe.

4.6. 3. Podokienniki wewn etrzne.

Podokienniki wewnetrzne (parapety) - wykonac jako drewniane .
4.6. 4. Stolarka drzwiowa wewn etrzna.

Drzwi wewnetrzne wykonaé nalezy jako typowe o parametrach okreslonych w
zestawieniu stolarki. Stolarke drzwiowg pokazano na rzutach i rysunku - zestawienie
stolarki.

4.6. 5. Malowanie.

Sciany nalezy malowaé farbami akrylowymi, a w pomieszczeniach mokrych
powyzej poziomu glazury farbami lateksowymi na kolor uzgodniony z uzytkownikiem.

4.7. Dane dotycz ace instalaciji

4.7. 1. Instalacja wodoci agowa.

Istniejacy budynek szkoty =zasilany jest w wode z gminnej sieci
wodociggowej za pomocg istniejgcego przytacza wodociggowego. Projektowana
czes¢ budynku zasilana bedzie zgodnie z WTP wydanymi przez ZGK w Widuchowe]
z istniejgcego przytacza.

Po przeprowadzeniu inwestycji zapotrzebowanie na wode ulegnie
zwiekszeniu — nie wymagajgcemu jednak przebudowy przytgcza wodociggowego.

4.7. 2. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki bytowe z istniejacego budynku szkoly odprowadzane sa obecnie do
szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. W ramach planowanej
inwestycji zaktada sie przylgczenie budynkéw (zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Widuchowej) do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra bedzie zlokalizowana w dziatce nr 445/15.

4.7. 3. Ogrzewanie i C.w.uU.

Istniejgcy budynek szkoty jest, a projektowana sala gimnastyczna i tgcznik
beda ogrzewane za pomocg instalacji c.o. zasilanej z istniejgcego kotta
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Zlokalizowanego w kottowni w piwnicy istniejacej szkoty — zgodnie z projektem
branzy sanitarnej.

4.7. 4. Instalacja elektryczna.

Istniejagcy budynek szkoty jest =zasilany w energie elektryczng z
istniejacego przylacza za pomocag linii napowietrznej. W zwigzku z lokalizacjg
istniejacego przytacza w miejscu planowanego tacznika w ramach inwestycji
przewiduje sie zmiane istniejgcej linii napowietrznej energii elektrycznej na linie
kablowg zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Energetyczny w
Stargardzie Szczecinskim.

4.7. 5. Wentylacja.

Wszystkie  pomieszczenia  wentylowane bedg zgodnie z ich
przeznaczeniem za pomocg wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej , ktorg nalezy
wykonac zgodnie z projektem branzowym.

4.7.6. Odprowadzanie wod opadowych.

Wody opadowe z budynku odprowadzane bedg za pomocag instalacji
kanalizacji deszczowej do zbiornika na wode deszczowg - zgodnie z projektem
branzy sanitarnej.

4.7.7. Sposéb unieszkodliwiania odpaddw.

Odpady z istniejacych budynkéw usuwane sg i po przeprowadzeniu
inwestycji bedg nadal przez specjalistyczng firme zajmujaca sie utylizacjg odpaddw.

4.7.8. Instalacja teletechniczna.
W zwigzku z planowang inwestycjg konieczna bedzie korekta przebiegu

instalacji teletechnicznej przebiegajacej przez dziatke inwestycyjng w miejscu
planowanych obiektow — zgodnie z projektem branzy teletechniczne;.

4 .8. Charakterystyka energetyczna obiektu

4.8.1. Whasciwo sci cieplne przegrod po ociepleniu
Sciana zewnetrzna ocieplona gr. 39cm - Uk=0,27W/m2K
Sciana zewnetrzna ocieplona gr. 54cm - Uk=0,27W/m2K
Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm - Uk=1,49W/m2K
dach — ptyty dachowe - Uk=0,25W/m2K
posadzki - Uk=0,28 W/m2K
4.8.2. Gospodarka cieplna

Obiekt zaprojektowany zgodnie z wymogami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
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zwigzanych z oszczednoscig energii wg Rozporzadzenia MSWIA z dn 30.09.1997.

4.9. Charakterystyka ekologiczna

4.9.1. Zapotrzebowanie na wod €
Zapotrzebowanie na wode po przeprowadzeniu inwestycji ulegnie zwiekszeniu.
4.9.2. llosé odprowadzanych sciekow

llos¢ odprowadzanych s$ciekéw bytowych po przeprowadzeniu inwestycji ulegnie
zwiekszeniu.

4.9.3. Emisja zanieczyszcze n gazowych, pytowych i ptynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.
4.9.4. Odpady state.

Odpady z istniejgcego budynku usuwane sg i po przeprowadzeniu inwestycji bedg
nadal przez specjalistyczng firme zajmujgca sie utylizacjg odpadow.

4.9.5. Emisja hataséw oraz wibracji

Budynek wraz z jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie powoduje
emisji hataséw ani wibraciji.

4.9.6. Wpltyw na ekosystem

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska i nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na walory krajobrazowe.

4.10. Ochrona przeciwpo zarowa budynku

* Budynek uzytecznosci publicznej

e Budynek niski - N

» Klasa odpornosci ogniowej — D

« Kategorie zagrozenia ludzi — ZL |

» Poszczegdblne elementy konstrukcji budynku posiadajg co najmniej wymagane
klasy odpornosci ogniowej:

- gtébwna konstrukcja nosna — sciany , stupy , podciggi — R30

- konstrukcja dachu — nie okresla sie

- stropy - REI 30

- Sciany zewnetrzne — EI 30

- sciany wewnetrzne — nie okresla sie

- przekrycie dachu — nie okre$la sie

- w/w elementy wykona¢ z elementéw NRO

* Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg
e Hydranty wewnetrzne ¢ 25mm , z wezem potsztywnym.
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Dojazd pozarowy zapewniony od strony ulicy Krélewieckie;.

Gtowny wytacznik pradu zlokalizowany przy giéwnym wejsciu do budynku.
Sufity z materiatdbw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie beda
stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne.

Projekty branzowe uzgodnione z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych.
Pomieszczenia sali konferencyjnej i widowni - balkonu przystosowane do
przebywania max 50 osob.

Zalecenia p. po z.

4.11

Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu nalezy :
oznakowac gtéwny wytgcznik pradu zgodnie z PN
oznakowac drogi ewakuacyjne zgodnie z PN

. Technologia i wymagania higieniczno-sanitarne

pomieszczenia wentylowane zgodnie z ich przeznaczeniem za pomocag
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

parametry oswietlenia pomieszczen zgodne z PN

parametry temperatury w pomieszczeniach zgodne z PN

wszystkie okna otwierane z poziomu podtogi zaopatrzone w nawietrzaki
pomieszczenia sanitarne zaopatrzone w posadzki zmywalne , $ciany z piytek
glazurowanych do wysokosci 2m , powyzej malowane wodoodpornymi farbami
lateksowymi

balustrady przy klatce schodowej wys. 110cm

naswietla w sali konferencyjnej przy klatce schodowej zaopatrzone w szpros
poziomy na wysokosci 110cm szklone dotem szkiem o podwyzszonej
wytrzymato$ci stanowigcym balustrade.

pomieszczenia sali konferencyjnej oraz balkonu widowni przystosowane do
przebywania max. 50 os6b

balustrada przy balkonie — widowni szklona szkiem o podwyzszonej
wytrzymatosci stanowigcym balustrade.

Krawedzie schodéw wyréznione kolorystycznie od pozostatych posadzek
Uwaga pomieszczenie sitowni nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na
staty pobyt ludzi a jedynie salg zaje¢ o diugosci do 1 godziny lekcyjnej

Uwaga wyposazenie pomieszczen pokazano na rzutach technologicznych.

4.12. Wnioski ko Acowe, bezpiecze nstwo pracy i ochrona zdrowia

podczas realizacji robét, inne uwadgi

Wszystkie materialy, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg
posiada¢ obowigzujgce swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli
sq przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnos¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane
kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy w ww zakresie.
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Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan B.1.O.Z.
, przeszkolié pracownikow w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujacych w budownictwie oraz sporzgdzi¢ projekt organizacji placu
budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

posiada¢ aktualne swiadectwo zdrowia,

by¢ przeszkoleni w ww zakresie,

by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z: decyzjg o pozwoleniu na
budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych, prawem budowlanym, aktualnymi polskimi normami i
przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

Autorzy opracowania :

architektura
projektant: mgr inz. arch. Mitosz Stachera

upr. nr 11/ZPOIA/2005

Architektura
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Szymon Bielenis

upr. bud. nr 1/ZPOIA/OKK/2007
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

temat /obiekt /czes¢ :

Budowa sali gimnastycznej orazt gcznika z budynkiem istniej acej szkoty
podstawowej w Krzywinie wraz z niezb  edng infrastruktur g techniczn a.

adres inwestycji :

Dz. nr 445/14 , 445/15 , 386/2 obr. Krzywin, gm. Wi duchowa

inwestor :
Gmina Widuchowa,;
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
autor / projektant imie i nazwisko / uprawnienia podpis
architektura mgr in z.arch. Mitosz Stachera
projektant upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

11

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Projekt architektoniczno-budowlany - Budowa sali gimnastycznej oraz
tacznika z budynkiem istniej acej szkoty podstawowej w Krzywinie wraz z
niezb edn g infrastruktur g techniczn g na dz. nr 445/14 , 445/15 , 386/2 obr.
Krzywin, gm. Widuchowa.

Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Oz. U. Nr 13,
poz. 93.

RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, urzadzenie miejsca sktadowania materiatdow budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych -
strefy magazynowania i skiadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw
tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne - wykop pod projektowane fundamenty .

Roboty budowlano-montazowe:
-wykonanie $cian fundamentowych i konstrukcyjnych, podciggéw, nadprozy,
stropow ;

-montaz i demontaz szalunkow taw fundamentowych , stropdéw, podciggow,
nadprozy.

-montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ognioochronna i
owadobdjcza elementéw drewnianych;

-wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury
spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;
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-montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny byc:
wykonane wedtug projektu)

- wykonanie instalacji

-roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
0soby uprawnionej.

3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem
- pochylnia dla os6b niepetnosprawnych
- miejsca postojowe

- nawierzchnie utwardzone

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: - nie projektuje sie

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

-roboty ziemne -obsuniecie skarpy wykopu

-roboty rozbiérkowe , budowlane-montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na
wysokosciach), zabezpieczenia drég komunikacyjnych.

-roboty zbrojarskie -reczne przenoszenie elementow zbrojenia

-roboty betonowe -nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg
betonowg

-roboty ciesielskie -mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
srodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobéjcza elementéw
drewnianych)

-roboty instalatorskie -porazenie prgdem

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z
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art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy

przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikbw w zakresie objetym
planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 .

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robo6t zaklad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystgpienia: urazOw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np.
ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla osob zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omdéwi¢ sposob
prowadzenia roboét, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

- Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefondéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkoéw i urzadzen przeciwpozarowych

-Na budowie powinny znajdowacC sie podreczne s$rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze , hydranty, koce gasnicze).

-Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i
dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég | wyjazdow
nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania.
Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:

mgr in z.arch. Mitosz Stachera

upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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