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1. Czs¢ ogodlna

1.1 Podstawa opracowania projektu.

1. Warunki Techniczne Prazygizenia nr: TSSNSZEU-10/08 z dnia 07.12.2007 r. wgda
przez Telekomunikacja Polska S.A. Pion SiReigion Pétnocny Obszar Eksploataciji w
Szczecinie.

2. Wtornik mapy zasadniczej w skali 1:500

3. Inwestorem jest Gmina Widuchowa. 74-120 Widwzhal. Grunwaldzka 8.

4. Informacje zebrane w terenie i u Operatora

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa kangiitgletechnicznej oraz przebudowa
sieci kablowej w kanalizacji TP S.A. w Widuchejprzy ul. Krélewieckie;.

1.3 Zakres rzeczowy
Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej o 1-otwor 85,0 m
Budowa kabli kanatowych 19,0 km/par

1.4 Normy i przepisy.
Projekt opracowano w oparciu o rgstjiace normy:

. ZN-96/TPSA-004 Zblienia i skrzyowania z innymi urzdzeniami uzbrojenia
terenowego. (dgowymagania i badania.

. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja katdow
Ogodlne wymagatechniczne.

. ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymaganiaddnia.

. ZN-96/TPSA-013 Kanalizacji wtorna i ruragi kablowe. Wymagania i
badania.

. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

. ZN-96/TPSA-005 kable optotelekomunikacyjne. Wymaagatadania.

. ZN-96/TPSA-008 Ostony ztzowe. Wymagania i badania.

. ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtornej i ruragu kablowego
(RHDPE). Wymagai badania.

. ZN-96/TPSA-025 Tamy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badh.

. ZN-96/TPSA-026 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowai@arowe.
Wymagania teicne.

. ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowmid kablowe azytach

miedziany€golne wymagania techniczne.
. ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiaag obiektéw telekomunikacyjnych.

Wymagania i badh.
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2. Czes¢ techniczna.

2.1 Stan istniejcy.

Na terenie projektowanej ,Budowy budynku g@innastycznej igcznika na dziatce nr 445/14
w Krzywinie” istnieje 1-otworowa kablowa kanaliza¢eletechniczna wiasga TPSA. W zwazku
z projektowan budows wystapity kolizje z istniejca infrastruktus podziemma
TP SA. Niniejsze opracowanie obejmuje przebugastniepcej kanalizacji teletechnicznej TPS.A.
kolidujacej z nowym zagospodarowaniem terenu oraz istyeh kabli teletechnicznych w
przebudowywanej kanalizacji.

2.2 Stan projektowany
2.2.1 Kanalizacja teletechniczna.

Istniepca kanalizacja kablowa na odcinkuenry studniami C833 6 i C833 7 koliduje z
projektowanym budynkiena¢znika medzy istniepcym budynkiem szkoty i projektowanej sali
gimnastycznej. Usuacie kolizji wymaga rozbudowania istraepgo cagu kanalizacji midzy
studniami C833 6 — C833 99 — C833 8, oraz likwidadginka kanalizacji midzy studniami C8833
6 — C833 7. Po wykonaniu rozbudowy kanalizacjileele] naley przebudowaistniepca w
kanalizacji sié kablows.

2.2.2 Sié kablowa
W istniegcej kanalizacji na odcinku od studni C833 6 — C833C833 8 znajduijsie:

- dwa kable magistralne XzTKMXpw 50x4x0,5

- kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5

Wymienione kable naly przebudowéa

- do nowego otworu rozbudowanej kanalizacjedaly studniami C833 6 — C833 99 — C833 8
zachgna¢ dwa nowe odcinki kabli XzZTKMXpw 50x4x0,5

- w studni C833 6 wykortaztacza rownolegte ZR1 i ZR2 na nowych i istaigjch kablach
XzZTKMXpw 50x4x0,5.

- identyczne zicza ZR4 i ZR5 na kablach XzTKMXpw 50x4x0,5 wykdna studni C833 8

- po wykonaniu zczy istniejce kable XzZTKMXpw 50x4x0,5 biegone medzy studm C833 6 —
C833 7 — C833 8 przexii wyciagna¢ z kanalizacji

- do istniegcej kanalizacji kablowe] mdzy studniami C833 6 — C833 99 — C833 8 - C833 7
zacagna¢ nowy odcinek kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5

- W studni C833 6 wykortaztacze rownolegte ZR3, a w studni C833 gczie rownolegte ZR6
na nowym i istnigcym kablu XzTKMXpw 5x4x0,5.

- po wykonaniu zczy istniejcy kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 biegity migdzy studm C833 6 —
C833 7 w kanalizacji przeznaczonej do likwidgegecaé i wyciagna¢ z kanalizaciji.

W studniach C833 6 i C833 8 przwatach réwnolegtych na kdym kablu XzZTKMXpw 50x4x0,5

zostaweé po 1m zapasu kablowego. Takie same zapasy zdéstaiablu XzZTKMXpw 5x4x0,5 w

studni C833 61 C833 7.

Wszystkie prace wykonywaw uzgodnieniu z operatorem (TPSA) i pod Jego asan. Kable

przehcza kolejno tak aby przerwy wa¢znaci skréct do minimum. O planowanych przerwach w

tacznaci powiadomé wcezeniej abonentow.

Wybrana firma winna posiadacswiadczenie i odpowiedni spgizdo wykonywania tego typu prac.

Szczegoty dotycee przebudowy pokazano nagadonych rysunkach.
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3. Uwagi kaacowe
3.1 Zalecenia ogolne.

Prace olgjte niniejszym projektem natg wykona zgodnie z obowazujacymi normami z
réwnoczesnym zachowaniem przepiséw BHP oraz praepisbowizujacymi w obebie drdg
publicznych. Ewentualne zmiany wynikte w trakcialrzacji naley uzgodné z projektantem i
inwestorem oraz narié na zaaczone rysunki by mogty shy¢ celom inwentaryzacyjnym.

3.2 Wytyczne dla Inwestora.

Przebudowa czynnych widzen telekomunikacyjnych wymaga od wykonawcy bardzordgb
wyposaenia w maszyny, usglzenia, przyrady kontrolno — pomiarowe i dego dédwiadczenia
w prowadzeniu tego typu robot. Najlepszym wykonawgtaby firma sprawdzona przez
operatora opisanej sieci (TPSA Szczecin) i przegbliwskazana.

3.3 Wytyczne dla wykonawcy

Prace zwjzane z przebudawkablowej kanalizacji teletechnicznej i kabli siatiejscowej
wykonywa po wczéniejszym uzgodnieniu terminu rozp@cm prac z wigcicielem TP S.A
Szczecin.

O terminach i czasie przerw wcknaici powiadomé z wyprzedzeniem poszczegdlnych
abonentow.

Po wykonaniu wszystkich prac wykahaiezlzdne pomiarydczy telefonicznych, sposdzic
protokoty pomiarOw i przekazge operatorom poszczegolnych sieci.

- Wszystkie prace ziemne przy zidniach i skrzyowaniach z innym uzbrojeniem wykonyiva
recznie pod nadzorem wieiciela danego uzbrojenia.

- Wszystkie prace w terenie nayeprzeprowadzi po szczegétowym zapoznanig i
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojenieeniepraz uwagami zawartymi w
dofaczonych uzgodnieniach.

- Po zakaczeniu robot, naruszone nawierzchnie maldoprowadzi do stanu pierwotnego.

4. Tabele
Tabela 4.1 Zestawienie materiatow.
L.p. Wyszczegdlnienie jedn. 146 Producent
Rury+osprzet
1 |PCV100/3 m 85 AROT Polska
Kablet+ospr zet
1 |XzTKMXpw 5x4x0,5 m 150 Telefonika Mienice
2 [ XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 180 Telefonika Mienice
3 |Opaska termokurczliwa 25/7-130 nr. katalog. R2812 szt 2 Reichle & De Massdri
4 |Opaska termokurczliwa 30/8-150 nr. katalog. R®039 szt 4 Reichle & De Massdri
5 |Zestaw mocugy, nr katalogowy R30378 szt 6 Reichle & De Massari
6 |Szybkozicza podwdjna nr katalogowy R13001-02 kpl. 880 Rei& De Massar
7 |Ta&ma uszczelniaca nr katalogowy R30387 kpl. 1 Reichle & De Mass$ar

Tabela 4.2 Wykaz wspotrzdnych.

Nr X Y

01]5947170.1904 | 3330326.7558
025947168.0705 |3330328.9189
03]5947160.1997 |3330371.8051
04 15947159.7230 |3330372.1752
05]5947125.5866 |3330371.1156
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5. Zafaczniki
Zat.Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Obiekt budowlany:

Projekt przebudowy kanalizacji teletechnicznej oraz sieci kablowej w kanalizacji kablowej

w ramach inwestyciji :

Budowa sali gimnastycznej orazt acznika z budynkiem istniej acej szkoty podstawowej w
Krzywinie wraz z niezb edna infrastruktur g techniczn a.

INFRASTRUKTURA dziatki nr:
445/14, 445/15, 386/2  obreb Krzywin, gm. Widuchowa

Inwestor:  Gmina Widuchowa;
ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa

Projektant: Mariusz Borkowski , nr uprawnien : ZAP/0092/200T/06
ul. Ku Stoncu 70/4,
71-047 Szczecin.

informacja BIOZ strona 1/2
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Czesc¢ opisowa

1. Zakres robot
Projektowana rozbudowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej o ditugosci 85 m wykonana
zostanie z rury PCV100/3 utozonej w jednym wykopie z istniejgcq kanalizacjg kablowg 1-
otw o szerokosci 40 cm na gtebokosci 0,7m

2.  Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgca infrastruktura podziemna na terenie inwestycji.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére m  ogq stwarza € zagro zenie
Nie wystepuja.

4, Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robét budowlanych
Nie przewiduje sie wykonania prac okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia jako roboty szczegdlnie niebezpieczne :

5. Sposo6b prowadzenia instrukta zu przed realizacj g robot budowlanych

Przed przystgpieniem do wszystkich prac wykonawczych ekipy budowlane zostang

przeszkolone w zakresie przepisow BHP ze szczegdélnym uwzglednieniem wykonywania prac

przy zblizeniach z infrastrukturg techniczna.

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy hiezbedne badania, srodki ochrony

osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét

pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.

6. Instrukta z pracownikbw przed przyst apieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegOlnie niebezpiecznych , a zwtaszcza zapewnic :
a) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osaéb,
b) odpowiednie srodki zabezpieczajgce
¢) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci :
- imienny podziat pracy
- kolejnos¢ wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegolnych czynnosciach.

Roboty prowadzone poza pasem drogowym to wykopy o szerokosci 0,4m i gtebokosci ok. 0.7m
— nalezy je prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zwracajac szczeg6lng uwage
na prawidtowe zabezpieczenie wykopow (takze w porze nocnej).

7. Uwagi koncowe
Niniejsz informacg BIOZ sporadzono zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)

informacja BIOZ strona 2/2
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ZAt. 2 Uprawnienia projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

1 Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

N
N

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/123t/06 Szczecin, dnia 30 czerwea 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001r. Nr 3, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poin. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 1i § 22
ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI BORKOWSKIEMU

mgr inz. elektrykowi

ur. dnia 05 sierpnia 1957r. w Kroénie Odrzanskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0092/Z00T/06
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ
W OGRANICZONYM ZAKRESIE I STOPNIA
DO PROJEKTOWANIA

w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszacy

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK: v Q)
1. Stanistaw Kaminski .......... @ T, -

. 25
2, Krzysztof Motylak ... 257 . 2. 7.......
%;zgdwvrgﬁ

3. Daria Kozakowska &% Pl et
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ZAt. 3 Uprawnienia sprawdzajgcego

Warszawa, dnia 28.05.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 2450 /98

DECYZJA ~Nr 1071/98/U

Pan mgr inz. Jan Kowalski
urodzony dnia 15.05.1941 r. w Chojnicach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 26.11.1997 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznodei
za posrednictwem Glownego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od ¢
dnia jej dorgczenia (art.127 §1i 2, art.129 §1 i 2 Kpa) .

PANSTWOWA INSPEXCIA TE

02-691 Wl.tsr.a“a u; Qbrzezna 7

| La zgodnogé oryginatem

DYREKTOR
a Spraw Pracowniczyes
v

2 Annieszka So
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ZAL. 4 Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o.przynaleznoéci do
Zachodniopomorskiej I1zby Inzynierow Budownictwa.

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.
I BORKOWSKI Mariusz
e ul.Ku Storicu 70/4

71-047 SZCZECIN
ZASWIADCZENIE

Pan(i) BORKOWSKI Mariusz, kod identyfikacyiny ZAP/BT/0197/06, zamieszkaty(a) 71-
047 SZCZECIN ul.Ku Stoncu 70/4, jest cztonkiem Zachodniopomorskie; Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2007-08-01
dodnia:  2008-07-31

Bpomorska Okregowa
nierdw Budownictwa

Szczecin, dnia 2007-07-17

mgring

Migtzystaw OltarzeWwski

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl Sz. P.

KOWALSKI Jan Tadeusz

ul.Rodakowskiego 19/3
71-345 SZCZECIN

e

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KOWALSKI Jan Tadeusz, kod identyfikacyjny ZAP/BT/0412/04, zamieszkaty(a)
71-345 SZCZECIN ui.Rodakowskiego  19/3, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2007-09-01
2008-08-31

morska Okregowa ¢

Szczecin, dnia 2007-08-22 row Budownictwa




