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ROBOTY ZIEMNE
1KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
3,60*1,00%(2*29,00+15,90+0,65*2) m3 270.720
3,60*3,90*15,90 m3 223.236
A (sumaczesciowa) | e
493.956
3,565*18*0,50*(11,35+9,15) m3 654.975
3,565*12,10*0,50%(3,41+1,97) m3 115.549
3,50*1,00*1,85 m3 6.475
B (suma czesciowa) e
776.999
RAZEM 1270.955
2KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.10215-02 odktad w gruncie kat.lll
1270,955*0,80 m3 1016.764
-1016,764*0,20 m3 -203.353
RAZEM 813.411
3KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.10317-08 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6
m
233,236*0,20 m3 46.647
776,999*0,20 m3 155.400
-202,047*0,20 m3 -40.409
RAZEM 161.638
4KNR 2-01 \Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.10317-02 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do
1.5 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
270,72*0,20 m3 54.144
-54,144*0,20 m3 -10.829
RAZEM 43.315
5KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.10201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
203,353 m3 203.353
RAZEM 203.353
6KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.10301-02 mi (kat.gr.111)
40,409 m3 40.409
10,829 m3 10.829
RAZEM 51.238
7IKNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.10321-04 6m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
3,60*15,90+3,55*%(18,0+4,0+3,41+11,60+1,97+2,70) m?2 205.204
3,560*2*1,85 m?2 12.950
RAZEM 218.154
8KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.10214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V krot-
nos¢ 10
203,353+51,238 m3 254.591
RAZEM 254,591
9KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.10230-01 m w gruncie kat. |-l
813,411 m3 813.411
RAZEM 813.411
10KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6 m m3
d.1/0320-08 kat.gr.lll-1IV
161,638 m3 161.638
RAZEM 161.638
11KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.1/0320-02 kat.gr.lll-1IV
43,315 m3 43.315
RAZEM 43.315
FUNDAMENTY
12/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.21101-01
0,10*183.09<plyta> m3 18.309
2.00*0,10%(29.00*2+12,60*2)<tawy> m3 16.640
RAZEM 34.949
13KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw i |m2
d.2/0604-02 ptyt fundament.betonowych
183.09<plyta> m2 183.090
2.00%(29.00*2+12,60*2)<tawy> m?2 166.400
0,25*(18.80+16,20+10.21+1,85+3.27+9.14+8.52+10.56)+0,25*(27,56*2+ m?2 36.308
10,56+0,50*2)<$ciany>
RAZEM 385.798
14KNR 2-02 tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szer.do 2m m3
d.2/0202-05
2,00*0,40*7.00*2 m3 11.200
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RAZEM 11.200
15KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.ponad 1.3m m3
d.2/0202-04
2.00*0,40%(22.00*2+12,60*2)<tawy> m3 55.360
RAZEM 55.360
16/KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
0,25*3,60*(18.80+16,20+10.21+1,85+3.27+9.14+8.52+10.56) m3 70.695
-0.25*(1.80*3.00+1.50*2.00)<drzwi> m3 -2.100
-0.25*1.20*0.50*7<okna> m3 -1.050
0,25*1,40%(27,56*2+10,56+0,50*2) m3 23.338
RAZEM 90.883
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Abizo-|m?2
d.2/0603-07 lu R+P.- pierwsza warstwa
2*0,60*(18.80+16,20+10.21+1,85+3.27+9.14+8.52+10.56) m?2 94.260
1,20%(27,56*2+10,56+0,50*2) m?2 80.016
0,60*(27,56*2+10,56+0,50*2) m?2 40.008
RAZEM 214.284
18KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Abi- |m?2
d.20603-10 zol R- druga warstwa
214.284 m?2 214.284
RAZEM 214.284
19KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2/0290-01
2.93 t 2.930
0.65 t 0.650
RAZEM 3.580
20KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02
0,395 t 0.395
RAZEM 0.395
SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
21KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3/0349-02
0,380*2,05*1,40 m3 1.091
RAZEM 1.091
22KNR 2-02 Sciany zewnetrzne budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet.komérkow.,gr.24cm |m?2
d.30116-01
Lacznik
7,73*18,82 m?2 145.479
7,73*%(2,97+4,08) m?2 54.497
7,13*10,91 m?2 77.788
7,43*1,63+7,43*3,10 m?2 35.144
A (sumaczesciowa) | e
312.908
-6,95*2,10-6,95*2,70-1,50*1,50*2-4,80*1,50<okna tgcznik> m2 -45.060
-1,40*2,10<drzwi tgcznik> m2 -2.940
B (sumaczesciowa) ] e
-48.000
Sala gimnastyczna
9,13%(6,10+2,24) m?2 76.144
9,13*15,06+9,13*(27,33+0,64*3) m2 404.550
C (sumaczesciowa) ] s
480.694
-17,00*5,00<okna sala> m2 -85.000
-1,40*2,10<drzwi sala> m?2 -2.940
D (sumaczesciowa) e
-87.940
RAZEM 657.662
23KNR 2-02 Sciany wewnetrzne budynkéw wielokond.z bloczkéw z m2
d.30116-01 bet.komorkow.,gr.24cm
Lacznik
3,15*7,05 m2 22.208
7,73*11,24 m?2 86.885
7,13*10,91 m?2 77.788
7,43*10,50 m?2 78.015
A (sumaczesciowa) | e
264.896
-3,00*2,70*(3+1)-3,00*2,70*2<okna tgcznik> m2 -48.600
-1,40*2,10-1,50*2,10*2-3,00*2,10<drzwi tgcznik> m?2 -15.540
B (sumaczesciowa) ] e
-64.140
RAZEM 200.756
24KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z bloczkéw szt
d.30126-01
2+1+1+1+2+1 szt 8.000
RAZEM 8.000




szkota widuchowa.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych gr.1ceg. bloczkéw szt
d.3/0126-02
1+1+2+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
26KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.3/0126-05
0,90*(14+4+6+4) m 25.200
1,50*14 m 21.000
1,80*(2+2) m 7.200
RAZEM 53.400
27KNR 2-02 Kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.3/0122-05
9,25%*4 m 37.000
5,75*7 m 40.250
RAZEM 77.250
DACH
28KNR 2-02 Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.15m m2
d.4/0405-06
26,68*7,49*2*1,01<D3> m2 403.663
2,69*11,24*1,10<D2> m2 33.259
18,30*8,80*1,01<D1> m2 162.650
RAZEM 599.572
29KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tar- |m3
d.4/0406-06 cicy nasyc. drew.
1,25 m3 1.250
drew.
RAZEM 1.250
30KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW8/B-U2 monto:m?2
d.4/1004-01 wang metoda tradycyjng
26,68*7,49*2*1,01<D3> m2 403.663
2,69%11,24*1,10<D2> m2 33.259
18,30*8,80*1,01<D1> m?2 162.650
RAZEM 599.572
31KALK INDY- |Wykonanie $cianek kominéw nad dachem z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra- |m2
d.4WID wie cementowo-wapiennej
1,50*2*(0,81*3+0,62*2+0,54+0,40+0,20*5) m2 16.830
RAZEM 16.830
32KNR 0-23 Wyprawa kominéw cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?2
d.4/0931-01 recznie - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
1,50*2*(0,81*3+0,622+0,54+0,64+0,42*5) m2 18.996
RAZEM 18.996)
33 KNR 0-23 Wyprawa kominowna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - $ciany ptaskie ijm2
d.4/0931-02 powierzchnie poziome
1,50*2*(0,81*3+0,622+0,54+0,64+0,42*5) m2 18.996
RAZEM 18.996)
34KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm- z blachy z cynku m
d.4/0509-04
18,20+17,21+10,74 m 46.150
26,48*2+23,24 m 76.200
RAZEM 122.350
35KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z cynku m
d.4/0511-03
10,80*8 m 86.400
9,90*1 m 9.900
RAZEM 96.300
36/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.4/0509-09
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
37|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.4/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtug.do 4 m m
d.4/1213-03
2,50 m 2.500
RAZEM 2.500
39 KALK. INDY- [Nakrywy kominéw szt
d.4WID
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
40KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2
d.4/0507-02
ATTYKI
0,75%(18,67+17,61) m2 27.210
0,75*%(11,22+1,43+2,87) m2 11.640
0,75*2*(27,56+14,78) m2 63.510
0,97*21,76<poziom 7,27> m2 21.107
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0,25*(8,60+21,56) m2 7.540
RAZEM 131.007|
41/KNR 2-02 Obrobki i kominéw i wytazéw dachowych w dachach krytych blacha- z blachy |szt.
d.4/0516-05 z cynku
6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
42KALK. INDY- |Obrdbki kominéw wentylacyjnychych w dachach krytych blacha- z blachy z cyniszt.
d.4WID ku
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43 KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha- z blachy z cyn- |szt.
d.4/0516-07 ku
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
SCIANKI DZIALOWE
44KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych gr.12cm m2
d.5/0121-03
3,00%(15,73+3,14+1,74+2,14+1,00*4+2,25+6,89+4,90+1,26+5,91+5,61+1,90+ |m?2 182.040
5,21)
-2,00*1,00*10 m2 -20.000
3,00%(0,82+0,41+0,77+0,40)<obudowa kanatow> m2 7.200
A (sumaczesciowa) e
169.240
3,00%(7,20+4,41+4,82+2,04+2,07*2) m2 67.830
-2,00%(1,00*7+1,40)-1,00*1,00 m2 -17.800
3,00%(1,02+0,41*3+0,74*2+0,20*4+0,69+0,51+0,77)<obudowy> m2 19.500
B (suma czesciowa) | s
69.530
RAZEM 238.770
45KSNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 m2
d.5/0703-01
2,05*2,04 m2 4.182
RAZEM 4.182
46/KSNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.5/0703-01 drzwiami - powierzchnia do 7 m2
2,05*1,17 m2 2.399
RAZEM 2.399
47/ KSNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot4m2
d.5/0505-04 wierane - powierzchnia do 10 m2
2,08*2,04 m2 4.243
RAZEM 4.243
48 KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej |gniazd.
d.5/0346-01 dla belek stalowych
30 gniazd. 30.000
RAZEM 30.000
49KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.5/0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
2,00*10 m 20.000
RAZEM 20.000
50KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/2ceg. m2
d.5/0123-06
4*0,18*1,78*5 m2 6.408
RAZEM 6.408
PODLOGI | POSADZKI
51KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6/1101-07
0,20*141,13+0,20*1,71*9,14 m3 31.352
0,20*391,59 m3 78.318
0,15*1,00*1,40*7<studnie> m3 1.470
RAZEM 111.140
52KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6/1101-01
0,10*141,13+0,20*1,71*9,14 m3 17.239
0,10*391,59 m3 39.159
RAZEM 56.398
53 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.6/0607-01 posadzkowe w materiale tylko folia
141,13+15,63 m2 156.760
391,59 m2 391.590
RAZEM 548.350
54KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 10cm
141,13+15,63 m2 156.760
391,59 m2 391.590
RAZEM 548.350
55KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gtadko m2
d.6/1003-02
141,13+15,63 m2 156.760
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391,59 m2 391.590
1,00*1,40*7<studnie> m?2 9.800

RAZEM 558.150
56/KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm (5 i 15 cm) m2
d.6/1003-03
(141,13+15,63)*5 m?2 783.800
391,59*15 m?2 5873.850
RAZEM 6657.650
57\KALK. INDY- |Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie wioknami m2
d.6WID
156,76 m2 156.760
391,59 m?2 391.590
RAZEM 548.350
58NNRNKB 202 W arstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm |m?2
d.61130-01 wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
548,35 m?2 548.350
172,41 m2 172.410
191,38 m?2 191.380
RAZEM 912.140
59NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - dodatek |m?2
d.61130-03 za zmiane grubosci o 1 mm krotnos¢ 15
913,15 m?2 913.150
RAZEM 913.150
60KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg np |m2
d.6/0640-01 FLUSIGE FOLIE
7,33+3,47+8,40+3,62+3,08+9,00<wywinigcie> m?2 34.900
10,51+9,91+7,11<wywinigcie> m?2 27.530
RAZEM 62.430
61KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -m?2
d.6/1112-05 PCW z wywinigciem na sciany na wysokos¢ 30cm wsp do R=1,50
141,13+49,11<wywinigcie> m?2 190.240
62,98+12,52+34,53+38,29<wywinigcie> m?2 148.320
21,71+88,12+39,18+6,00+53,14<wywinigcie> m2 208.150
-1,30%(3,50+3,00)*2-1,10%(3,60+2,40)<schody> m?2 -23.500
RAZEM 523.210
62KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykladzina rulonowa |m2
d.6/1114-03 PCW
23,50 m?2 23.500
RAZEM 23.500
63KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.61118-08 metoda zwyklg
25,88+17,03+3,95+20,42+15,95+36,37 m?2 119.600
RAZEM 119.600
64KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek uktadane na klej bez przecinamm
d.61119-07 nia ptytek - przygotowanie podtoza
54,36 m 54.360
42,19 m 42.190
RAZEM 96.550
65KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm uktadane na klej m
d.6/1119-08 bez przecinania ptytek metodg zwykta
54,36 m 54.360
42,19 m 42.190
RAZEM 96.550
66 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylen. paroizolacyjnej poziome podposa- |m2
d.6/0607-01 dzkowe w materiale tylko folia
391,59*2 m?2 783.180
RAZEM 783.180
67|KALK. INDY- Wykonanie warstwy z elementéw sprezystych i podktadek poziomujgcych m2
d.6WID1
391,59 m?2 391.590
RAZEM 391.590
68KNR 2-02 Slepa podtoga z o gr.19mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.6/1110-04ana-
log
391,59 m?2 391.590
RAZEM 391.590
69KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na gwozdzie m2
d.6/1111-02
391,59 m?2 391.590
RAZEM 391.590
70KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.6/1111-08
391,59 m?2 391.590
RAZEM 391.590
STOLARKA
71KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 m2
d.7|/1018-01
1,20*0,50*7<01> m2 4.200




szkota widuchowa.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,50*0,50*14<03> m?2 3.500
RAZEM 7.700
72)IKNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.7|/1018-04
1,50*1,50*2<02> m2 4.500
4,80*1,50*1<04> m?2 7.200
6,95*2,10*1<05> m2 14.595
6,95*2,70*1<06> m?2 18.765
17,00*5,00*1<08> m?2 85.000
RAZEM 130.060
73KNR-W 2-02 |Naswietla z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 |m2
d.7|/1018-04
3,00*2,70*2<07> m?2 16.200
RAZEM 16.200
74KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dt 0,60 w Scianach z blockéw szt.
d.7/0321-01ana-
log
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
75KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dt1,30 w $cianach z blockéw szt.
d.7|0321-01ana-
log
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76lKNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dt 1,60 w $cianach z bloczkéw szt.
d.7/0321-01ana-
log
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dt 3,10 w $cianach z bloczkéw szt.
d.7|0322-01ana-
log
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dt 4,80 w $cianach z bloczkéw szt.
d.7/0322-01ana-
log
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dt 7,05 w $cianach z bloczkéw szt.
d.7|0322-01ana-
log
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dt 17,10 w $cianach z bloczkéw szt.
d.7/0322-01ana-
log
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.7/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
2,00*0,90*3<D1> m?2 5.400
RAZEM 5.400
82KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z kratkg wentylacyjng jednodzielne petym?2
d.7)1017-02 ne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2,00*0,90*14<D2> m?2 25.200
RAZEM 25.200
83KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttoraskrzydtowe fabrycznie wyim?2
d.7|1022-02 konczone
2,00*1,40*7<D3> m?2 19.600
RAZEM 19.600
84|KNR-W 2-02 |OsScieznice drewniane zwykte fabrycznie wykonczone m2
d.7|/1026-01
2,05*1,00%(3+7) m?2 20.500
RAZEM 20.500
85/KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe szklone szktem bezpiecznym m2
d.7|/1040-01
2,05*1,50*7<D4> m?2 21.525
RAZEM 21.525
86/KNR-W 2-02 (Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30 o pow. do 2 m2 fabrycznie wykonczone |m2
d.7|1204-03
2,00*0,90*1<EI30> m?2 1.800
RAZEM 1.800
87/KNR 2-02 Oscieznice stalowe z wykuciem gniazd m2
d.7|1205-08
2,05*1,00*1<EI30> m?2 2.050
RAZEM 2.050

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
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88KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.8/0803-03
321,908+480,964-45,06-85 m2 672.812
2*(264,896-48,60-9,45) m?2 413.692
2*(182,04+67,83) m2 499.740
7,20+19,50 m?2 26.700
RAZEM 1612.944
89KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.8/0803-06
141,13 m?2 141.130
172,41-23,50 m2 148.910
39,18+6,00+0,50*20,48 m?2 55.420
RAZEM 345.460
90KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat.111 m2
d.g80811-02
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
91KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykle kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- |m?2
d.8/0810-06 nad 3m2 o szer.20cm
0,20%(4,80+1,50*2) m?2 1.560
0,20*(2,10*2+2,70*2+6,95*2) m?2 4.700
0,20%(17,00+5,00*2) m?2 5.400
RAZEM 11.660
92KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.8/1505-01 gtadkich bez gruntowania
1612,944+11,66 m?2 1624.604
345,46+47,00 m2 392.460
-163,642 m?2 -163.642
-96,821 m?2 -96.821
RAZEM 1756.601
93KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewn.- tynkéw gtad- |m2
d.8/1506-01 kich
1,00%(2,24*3+2,26+1,69+1,45+3,37*3+1,00*4) m2 26.230
1,00%(2,25*3+2,26+6,28+5,91+0,90*4) m?2 24.800
1,00*2*(1,90+1,61) m?2 7.020
1,00%(2,04*4+2,36+2,10+2,56*2) m?2 17.740
1,00%(2,11+2,07*5+1,65+1,141+1,00*2+1,89*2) m?2 21.031
RAZEM 96.821)
94KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.8/0829-06
2,00%(2,24*3+2,26+1,69+1,45+3,37*3+1,00*4)-2,00*1,00*3 m2 46.460
2,00%(2,25*3+2,26+6,28+5,91+0,90*4)-2,00*1,00*3 m?2 43.600
2,00*2*(1,90+1,61)-2,00*1,00 m?2 12.040
2,00%(2,04*4+2,36+2,10+2,56*2)-2,00*1,00*3 m?2 29.480
2,00%(2,11+2,07*5+1,65+1,141+1,00*2+1,89*2)-2,0*1,00*5 m?2 32.062
RAZEM 163.642
95KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi paséw o szer.do 20 cm (linie boisk) |m
d.8/1207-02
2*(18+9,00)<siatkowka> m 54.000
22*2+10,80*3+9,92*3+4,60*4+19,63*2<koszykéwka> m 163.820
RAZEM 217.820
96KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.81207-04 cim stopniu o0 masie do 16 kg
(3,50+1,50+3,50)*2 m 17.000
2,40+3,30 m 5.700
RAZEM 22.700
97KNR 2-02 Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym m
d.81209-03
15,06 m 15.060
RAZEM 15.060
98KNR 2-02 Szklenie bezkit.ram metal.szklem ptaskim ciagnion.lub zbroj.z uszcz.podkt.gu- |m?2
d.81406-01 mow.lub z tw.szt.- pow szyby do 1.2m2
15,06*1,10 m?2 16.566
RAZEM 16.566
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
99KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wel-m2
d.92613-01 ny mineralnej do $cian
ELEWACJA POLNOCNA
9,75*3,00*2+9,75*5,94+1,88*21,56+8,21*(3,56+2,50)+0,65*11,23 m?2 214.000
-1,40*2,10 m?2 -2.940
A (sumaczesciowa) | e
211.060
7,30%21,56+0,30*21,56*2+8,21*%(3,41+1,23+1,97) m?2 224.592
-17,00*5,00-6,95*(2,10+2,70) mz2 -118.360
B (suma czesciowa) L e
106.232
ELEWACJA POLUDNIOWA
9,75*3,00*2+1,88*21,56+9,75*2,39+8,21*18,61 m2 275.123
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-1,50*1,50*2-4,80*1,50 m2 -11.700
-7,60*2,00*2-4,80%(1,90+1,50) m2 -46.720
C (sumaczesciowa) | s

216.703
21,56*7,30+46,72 m?2 204.108
D (sumaczesciowa) ] e
204.108
ELEWACJA WSCHODNIA
9,75*16,00 m?2 156.000
-1,40*2,10 m?2 -2.940
E (sumaczesciowa) ] e
153.060
ATTYKI
0,90*2*(27,56+15,86) m?2 78.156
0,60*(18,67+17,61+1,97+8,90+3,14) m2 30.174
F (sumaczesciowa) L e
108.330
POD COKOL
0,87%(27,56*2+16,44)-1,40 m?2 60.857
0,65*(5,95+3,28+3,41+1,97)+1,50*11,23+0,50*18,67 m?2 35.677
G (sumaczesciowa) | s
96.534
RAZEM 1096.027|
100KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wel-m2
d.92613-02 ny mineralnej do osciezy
0,20%(1,50*8+4,80+1,40+2,10*2) m?2 4.480
0,20*(17,00+5,00*2+6,95*2+2,10*2+2,70*2) m2 10.100
0,20*(2,10*2+1,40) m2 1.120
RAZEM 15.700
101KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt
d.92613-03 welny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian z gazobetonu
3430 szt 3430.000
RAZEM 3430.000
102KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy |m?2
d.9/2613-06 siatki na $cianach
211,06 m?2 211.060
216,703 m2 216.703
153,06 m?2 153.060
108,33 m?2 108.330
RAZEM 689.153
103 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.92613-07 siatki na osciezach
4,48+1,20 m2 5.680
RAZEM 5.680
104/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |mb
d.92613-08 wypuktych katownikiem metalowym
0,50*(12+33)+1,80*8+1,40*2+2,10*4 mb 48.100
17,00+5,00*2+6,95*2+2,10*2+2,70*2 mb 50.500
9,75*4+8,21*4<narozniki bydynku> mb 71.840
RAZEM 170.440
105KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy |mb
d.92613-09 cokotowej
18,67+2,24+27,56 mb 48.470
16,64-1,40 mb 15.240
27,56+0,75+5,94+3,40+3,41+17,41+1,97-1,40 mb 59.040
RAZEM 122.750
106/KNR 0-23 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonaim?2
d.90931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
689,153 m?2 689.153
4,48+1,20 m2 5.680
RAZEM 694.833
107|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana recznie najm?2
d.9/0931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie poziome
689,153 m?2 689.153
RAZEM 689.153
108KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-jm?2
d.90931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
5,68 m?2 5.680
RAZEM 5.680
109KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw réwnocz.ze wznoszeniem $cian w budynkach wielo{m?2
d.90117-14 kond.
106,232 m2 106.232
204,108 m?2 204.108
96,534 m?2 96.534
RAZEM 406.874
110KNR 2-02 Oblicowanie cegtami licéwkami 25x12x6.5cm otworow na okna i drzwi balkono-szt.
d.9/0127-05 we w $cianach z z cegiet kratéwek,bloczkéw i pustakéw,gr.1/2ceg.
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10,0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
111 KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2
d.9/0507-02
0,49*(1,40*7+1,60*2+0,60*14+4,90+6,95*2+17,10) m2 28.077
0,38*3,10*2 m?2 2.356
RAZEM 30.433
112 KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.ponad |szt.
d.91216-04 1m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
113 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.9/1604-01
9,75%(27,56*2+16,64+5,94+2,24) m?2 779.415
8,80%(3,30+3,41+17,41+1,97+18,67) m?2 393.888
RAZEM 1173.303
114 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.9
RAZEM 0.000
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