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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

N

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej$wymagania dotycace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wewnetrznych Budowa Sali Gimnastycznej oraz4cznika z bud.ist. Szkoty Podstawowej wraz z niezfrina infrastruktur a
techniczm - Krzywin, ul. Krélewiecka 32
Instalacje elektryczne

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigdRobét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robo6t objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot elektrycznych i obejmupykonanie instalacji elektrycznych

wewretrznych.

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza:

. Tablice rozdzielcze i WLZ

. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych3 Instalacja sitowaventylacji
. Instalacja potaczea wyréwnawczych (ochrona od poraen)

. Instalacja odgromowa

. Pomiary elektryczne

1.4 Podstawowe okréenia
Podstawowe okgtenie w niniejszej STaszgodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi w wymaganiach ogolnych.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce Robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonani®dtozgodnie z dokumentacja projekigwspecyfikaci, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22 28 ustawy Prawo budowlane.
2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Stosowane materiaty i udzenia musz by¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach dostosowanych do czynnikdw z&emych, na
ktérych dziatanie magby¢ wystawione, a tate doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidtowego wykonania powierzonych
robdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej Iasfa przy czym niniejsze wyszczegdlnienie nie graniczajce.

Stosowane materialy i wdzenia musz posiadé odpowiednie deklaracje zgodiwd lub certyfikaty dopuszczaje do stosowania ich w
budownictwie.

Wykaz materiatdw przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:

1. bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm kg
2. bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm kg
3. Gniazda podwdjne z uziem. p/t szt
4. Gniazda pojedyncze z uziem. p/t-hermetyczne szt
5. Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem.bak.szczelngaM®&asic szt
6. Groty do uziemig pretowych fi 17,2 mm szt
7. inwerter do 18W 1H szt
8. kotki do wstrzeliwania z nabojami i oskpn szt
9. Koftki stalowe do wstrz. z nabojem i osion szt
10. | Lampa fluorescencyjna 28W szt
11. | Lampa fluorescencyjna T5 14W szt
12. | Lampy metalohalogenowa HPI-BU 250 szt
13. | kacznik n/t bryzgoszcz.250V/6A WNt-500C szt
14. | kacznik p/t Polo System - 1-biegunowe szt
15. | tacznik p/t Polo System - krzgwy szt
16. | tacznik p/t Polo System - schodowydapwy szt
17. | tacznik p/t Polo Systemswiecznikowy szt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3

18. | kczniki bryzgoszczelne p/t szt
19. | MDK 100/250+GPK 100 WB-E+GC-Wh z szybchronn i siatky szt
20. | oprawa nasufitowa z rastrem typ TCS760 4x14WHBB AC-MLO -firmy Philips / oprawy TCS630 wycofane/szt
21. | oprawa typ AMETYST 2x18W Agalight szt
22. | oprawa zwieszkowa z rastrem TCS640 2x28W/840 B&ERLU firmy Philips / oprawy TPX wycofane/ szt
23. | Ostona przewodéw uziem.z blachy K-511 szt
24. | Plafoniera IP65 typu PK 211 PL-S 7/11,-Q16 szt
25. | Plytki odga$zne 5-tor. 2,5 mm2 szt
26. | pety stalowe ocynkowane fi DFE/ZN 8 m
27. | Przewdd DY-750V 6mm2 m
28. | Przewdd HDGs 300/500V 2x1,5mm?2 m
29. | Przewdd YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m
30. | Przewdd YDY-450/750 V 5x6mm?2 m
31. | Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m
32. | Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m
33. | Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm2 m
34. | Przewdd YDYp-750V 5x1,5mm2 m
35. | Puszka okgta uniwers.PO-80 z poknap/t szt
36. | Puszka PO 60 mm kcowa bez pokrywy szt
37. | rozdzielnica RG szt
38. | siatka ochronna szt
39. | siatka ochronna do opraw TPX szt
40. | System uziemiepretowych fi 17,2 mm L=1,2m szt
41. | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt
42. | $ruby stalowe z naktkami i podktadkami kg
43. | $wietlowki TC-L/2G11 18W szt
44. | tablica rozdzielcza ROs szt
45. | tablica rozdzielcza RWs szt
46. | tablica TP szt
47. | Uchwyty uziemiajce szt
48. | wentylator z wydcznikem czasowym szt
49. | Wspornik dach.UD-03,0cynk.K-144 szt
50. | wylkcznik WGpa szt
51. | Zacisk do pakzer przewdd-rynna K-314 szt
52. | Zacisk K-313a przewdd-rura spadowa 100mm szt
53. | zhcza rynnowe szt
54. | Zlaczka do uziemi@ pretowych fi 17,2 mm szt
55. | Zlaczka kontrolna K-422 szt

2.2 Odbioér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na Plac Budowy zéwiadectwami jakéci, atestami i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy nale sprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi
ogledziny stanu materiatéw {gniccia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty elektryczne najesktadowa w zamykanych magazynach w warunkach ékreych przez producenta dla zachowania
gwarancji.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w wymaganiach ogoélnych.
Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych wesnanych winien si wykaza& mazliwoscia korzystania z

nastpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:
- spawarka transformatorowa do 500A

4. TRANSPORT
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Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien vaygle® si¢ mazliwosécia korzystania z nagpujacych srodkow
transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochod dostawczy do 0,9t

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukiazzodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwgrda poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacje elektroenergetyczne

5.1.1 Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w wymagarogénych.
5.2 Tablice rozdzielcze

5.2.1 Monta tablic rozdzielczych

Przed przysipieniem do montai uradzer przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanydziebhie, naley konstrukcje te
mocowa do podtga w spos6b podany w dokumentacji.

W przypadku mocowania konstrukcji za porméotew osadzonych w betonie montazadzer na takich konstrukcjach moa wykona po
stwardnieniu betonu.

Tablice rozdzielcze stage naley ustawid nastpujaco:

- w przypadku ustawienia wdzenia na ksztattownikach, zganych z podizem w toku prac budowlanych, przyki¢ do nich
rame dolng urzadzenia,

- w przypadku ustawiania wdzenia bezpgednio na podizu, w ktérym zostaly wykonane zablienia pod kotwy, umigic¢ sruby
kotwiace w przewidzianych do tego celu otworach w kornsfiwrzadzenia, zatoy¢ podktadki i nakgtki, a nasgpnie zalé sruby
betonem; po stwardnieniu betonu rigki nasrubach kotwacych naley dokrci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich wdzer bezpdrednio na podhu, przewidywanych do mocowania za pomdatkow
rozporowych, naley po ustawieniu ueglzenia w miejscu przeznaczenia oznacpyinkty osadzenia kotkéw ; po useciu
urzadzenia wywierai otwory, zatay¢ kotki i umocowa urzadzenia po ponownym ustawieniu na $eiavym miejscu,

W przypadku, gdy ueglzenie jest dostarczane w zestawach transportowyalery wszystkie zestawy ustagvina miejscu i paiczye
srubami ich konstrukcje.

Urzadzenia przycienne, nécienne oraz wekowe naley przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w paalto

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce mantaaz z przykgcors do nich konstrukej nosna, nalery wstaw w przygotowane
otwory w podtau i zal& betonem; przed zalaniem otworéw betonemdrenia nalgy unieruchomt w spos6b pewny i bezpieczny,

Po ustawieniu ugglzenia nalgy zainstalowé aparaty i urzdzenia zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnyak@vaniach,
dokreci¢ w sposéb pewny wszystkieuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych, zgéoostony zdgte na czas monta.

5.2.2 Sieci wigtrzowe niskiego napgcia

a) Przewody gtéwne naky prowadzé w rurach izolacyjnych na odcinkach smych w tynku lub pod tynkiem, na drabinkach kabyolw
lub korytkach w przypadku przewodéw admych pod sufitem lub w szachtach instalacyjnych.

b) Kable lub przewody w ostonach najektas¢ bardzo starannie. Naig zapewnt takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogty by
wymieniane bez konieczéa rozkuwaniascian.

C) Odlegtg¢ w swietle migdzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna¢ hyniejsza ni srednica zewetrzna grubszego z
sasiadujcych kabli lub nt dwukrotnasrednica kabla jedrigtowego utconego w wizce, skladajcej sk z kabli jednaytowych w
uktadzie wielofazowym, odleg$é migdzy warstwami kabli nie powinna &ynniejsza ni 15 cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabli od rurocigéw wentylacyjnych, wodosgowych i gazowych wynogz20 cm,
€) Przefcia kabli przez wewgtrzne sciany pomieszczg przegrody i stropy naty wykonywa w rurach lub innych ostonach

otaczagcych, rury nalgy uszczelni. Przejcia kabli pom¢dzy strefami pgarowymi naléy uszczelni materiatem o takiej odporaci
ogniowej jaksciana lub strop pomgilzy strefami pgarowymi. Przy skrzgowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewaodia
izolowanymi, odlegté¢ w swietle pomgdzy nimi powinna wynosj co najmniej 5 cm,

5.4.3 Instalacja dwietleniowa i gniazd wtyczkowych

5.2.3.1 Wymagania ogolne

Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizenie odbioréw 1-fazowych.
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Tablice z aparatarzabezpieczaga nalery sytuowa w taki sposéb, aby zapewni
- fatwy dostp,
- zabezpieczenie przed dgstm niepowotanych oséb,
Mocowanie puszek Wcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoeraga niezkedna wytrzymatd¢ na wycikganie wtyczki z
gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wytzniki nalezy montow& w sposéb nie kolidapy z wyposaeniem pomieszczenia.
W tazienkach naley przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz uwzgednieniem stref ochronnych.
Potazenie wyhcznikéw klawiszowych nafe przyjmowa takie, aby w calym pomieszczeniu byly jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngiezy instalowa w takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych malpodhczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit dodlgavbieguna, a
przewdd neutralny - do prawego bieguna.

5.2.3.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajac konstrukcje budynku oraz zapewan@jpezkolizyjndé z innymi instalacjami. Trasa instalacji
powinna by przejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazgest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

5.2.3.3 Kucie bruzd

Jezeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynkilezy je wykona przy montau instalacji.

Bruzdy naley dostosowadosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruloi tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bidzie szeroké& bruzdy powinna by taka, aby odspy migdzy rurami wynosity nie mniej
niz’ 5 mm.

Rury zaleca siuktada jednowarstwowo.

Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicktianach dziatowych w sposo6b ostah@j ich konstrukgj.

Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjmudowlanych.

Przy przejciach z jednej stron§ciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinnactpgokryta tynkiem.

Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposéb, aby ramozna byto wyginé tagodnymi tukami.

Rury w podtodze magby¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podiogi, wlgaki sposdb, aby nie byly namme na naggenia
mechaniczne. Magby¢ one rownie zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.2.3.4 Uktadanie rur ,0sadzenie puszek

Rury naley uktad& i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych naley wykonywa& przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkti@ ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezady wieksze nk 15% wewrtrznejsrednicy rury.

taczenie rur naley wykonywa® za pomog potaczen jednokielichowych lub zkczek dwukielichowych.

Puszki powinny b§ osadzone na takiejddokasci, aby ich gérna kragdz po otynkowaniuciany byta zrownana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem najew puszce wyei¢ wymagan liczbe otworéw dostosowando srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodgido srodka puszki na gbokas¢ 5 mm.

5.2.3.5 Wcaganie przewodow do rur

Do rur ulezonych zgodnie z p. 5.1.3.4 po ich przykryciu waestynku lub masy betonowej, naje wciagat przewody przy gyciu
sprzyny instalacyjnej, zakiczonej z jednej strony kulka z drugiej uszkiem.
Zabrania sj uktadania rur wraz z wginigtymi w nie przewodami.

5.2.3.6 Uktadanie i mocowanie przewodoéw w tynku.

Dopuszcza giprowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowychd p@runkiem pokrycia ich warstmtynku o grubéci, co najmniej 5
mm.

Instalacje wtynkowe naky wykonywa: przewodami wtynkowymi. Dopuszcza stosowanie przewodéw wietgtowych ptaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke dtugaici niezkedna do wykonania palczeh.

Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny liytagodne. W tym celu natg przecié¢ wzdhuz mostki pomgdzy zytami przewodu nie
uszkadzajc ich izolacji.

Podtaze do uktadania na nim przewoddéw powinna lgiadkie.

Przewody naley mocow& do podida za pomog klamerek. Dopuszczaesréwniez mocowanie za pomacgwozdzikéw wbijanych w
mostek przewodu. Mocowanie nafevykonywa w odstpach okoto 50 cm.

Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktére wymagsaiaczenia w puszce; pozostate przewody naferowadzé obok puszki.
Zabrania si ukladania przewodéw bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogiziaczach piyt itp. bez stosowania oston
rurowych.

5.2.3.7 Przygotowanie kacow zyt i taczenie przewodow

Budowa Sali Gimnastycznej oragdznika z budist. Szkoty Podstawowej wraz z niedog infrastrukturg techniczny -
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W instalacjach elektrycznych wtizowych hczenie przewodéw nalg wykonywa: w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowapohczei skrecanych.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe naggenia.

Do danego zacisku naleprzylcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liezbilo jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przemsdprzylaczane za pomacoczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomidzy
oczkami powinny znajdowssig podkladki metalowe, zabezpieczone przed karezgposob umdiwiajacy przeptyw padu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezenpowodowé uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowaiybocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszka&daarstwy cyny.

Konce przewodoéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linki) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.2.3.8 Monta opraw cswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowanetnwEach na budowie nafg montowa przez:
- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosmijvelo tego celu,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie,
Podane wyej mocowanie powinno wytrzymaite 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Zawieszenie opraw powinno zwieszakowych powinno tliwea¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw g@wietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomaraczy swiecznikowych.
Oprawy dwietleniowe w pokojach, przedpokojach i Kkorytarzapbmieszcze mieszkalnych nie wchodzw zakres wyposenia
inwestorskiego. Nalg natomiast mocowauchwyty do opraw w tych pomieszczeniach.
5.3 Instalacja odgromowa

5.5.1 Wsep
5.3.1.1 Cgsci sktadowe urzidzenia piorunochronnego

Urzadzenie piorunochronne sklada ginastpujacych czsci:

a) zwodow,
b) przewodoéw odprowadzaych,
c) przewodow uziemiagych,
d) uziomoéw,
—  zaciskow kontrolnych uzioméw indywidualnych orazaméw wspomagagych.

5.3.1.2 Naturalne i sztuczne e#ci urzadzeh piorunochronnych

Czsci urzadzenia piorunochronnego mpdpy¢ naturalne w postaci przewagych elementdéw obiektu lub sztuczne, zainstalowaae
obiekcie specjalnie do celéw ochrony odgromowe;j.

Najmniejsze wymiary elementéw stosowanych w ocleamigromowej wedtug PN-IEC 61024-1:2001 przedstawjmonizej:

Poziom ochrony _ Zwad | Przew6d odprowadzes; | Uziom
Materiat - -
wymiary znamionowe w mf
I do IV Cu 35 16 50
Al 70 25 -
Fe 50 50 80

Najmniejsze wymiary metalowych blach lub rur, stwanych jako zwody, w przypadku koniecZnbzachowaniasrodkOw ostranosci
przeciwko perforacji lub uwzgtinienia nagrzania miejscowego

Poziom ochrony Materiat Grudéw mm
Fe 4
I do IV Cu 5
Al 7

Uwaga:
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Warstwa metalowa nie mie gruboi¢ nie mniejsz niz 0,5 mm, jéeli jest dopuszczalna perforacja pokrycia lub nie miebezpieczistwa
zapalenia pod spodem tatwopalnych substanc;ji.

Metalowe rury i zbiorniki mog by¢ wykonane z materiatu o grusm nie mniejszej ri 2,5 mm, jeeli w przypadku ich perforacji niecta
wytworzone niebezpieczne lub w inny sposéb nietmlanie sytuacje.

Oprocz wyrobéw przedstawionych pokey mazna stosowé stalowe, pomiedziowane gty @ 14,3 mm o dtugéci od 1,2 m do 3 m.
Urzadzenia piorunochronne powinny dwykonywane z wykorzystaniem, w pierwszej koldjtip wystpujacych w obiekcie ogci
naturalnych, jeeli czs$ci naturalne spetniajwymagania dotyee wymiaréw (przede wszystkim chodzi o grébblach jako zwoddw),
zgodnie z nagpujacymi zasadami:

Jako zwody naturalne nalewykorzystywd:
O  zewretrzne warstwy metalowe pokrycia dachowegaefewewretrzne warstwy pokryciaasniepalne lub trudno zapalne,

O  wewretrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz lmet d?wigary, jezeli zewrgtrzne warstwy pokryciaasniepalne lub
trudno zapalne,

O  zbrojeniazelbetowego pokrycia dachu,
0 elementy metalowe wystaje ponad dach,
O zewmtrzne warstwy metalowe pokryciaian bocznych jako zwody od udefizgocznych,

Uwaga: Wykorzystane jako zwody metalowe pokryciarmbnych obiektow nie powinny dypokryte materiatem izolacyjnym. Pokrycie
metalu cieni warstwy farby ochronnej, warsty asfaltu o grubgci 0,5 mm lub warstw PVC o grubéci 1 mm nie stanowi warstwy
izolacyjnej w warunkach wytadowgiorunowych.

Jako przewody odprowadaag naley wykorzystywa

0  stalowe stupy nine,

O  zbrojeniazelbetowych stupéw rimych,
O  warstwy metalowe pokrycigcian zewnrtrznych oraz pionowe elementy metalowe umieszcoanzewrtrznychscianach obiektow.

Jako uziomy naturalne nalewykorzystywa:
0 metalowe podziemne ¢xi chronionych obiektow budowlanych i udzeh technologicznych, nie izolowane od ziemi,

O nie izolowane od ziemizelbetowe fundamenty i podziemne e@z chronionych obiektow; pokrycia betonu wargtw
przeciwwilgociow, za pomog malowania nie nalyy uwaza¢ za warstw izolacyjm,

O  metalowe rurocigi wodne oraz ostony studni artezyjskich znajdajse w odlegtaci nie wigkszej nz 10 m od chronionego obiektu;
pokrycie rur warstw przeciwwilgociows z farby, asfaltu lub fma ,Denso” nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkac
wytadowa piorunowych (za warstyvizolacyjma uwaza sk np. co najmniej podwojnwarstwe papy smarowanej lepikiem),

uziomy gsiednich obiektow budowlanych znajdeych s¢ w odlegtaci nie wickszej ni 10 m od chronionego obiektu.
W przypadku braku zwodéw naturalnych, riglstosowa urzadzenie piorunochronne o zwodzie lub zwodach sztazn
a) pionowych nieizolowanych od obiektu, umieszczongatobiekcie,

b) pionowych izolowanych od obiektu, umieszczonychgokiektem,

c) poziomych niskich nieizolowanych, umieszczonyctoheekcie,

d) poziomych podwgszonych nieizolowanych, odsghich od chronionej powierzchni obiektu,
e) poziomych wysokich nieizolowanych z podporami urméz®nymi na obiekcie,

f)  poziomych wysokich izolowanych z podporami umieszyani poza obiektem,

Uktadanie zwodéw poziomych niskich i podisgonych na dachu nalewykonywa z zachowaniem nagiujacych warunkow:

a) przy nachyleniu dachéw ponad®Qeden z przewoddw siatki zwodow najeprowadzé wzdhuz kalenicy dachu,
b) zwody podwyszone naley stosowa tylko na obrzeach dachu przy dachach ptaskich oraz na ahctei nad kalenigcprzy dachach

dwuspadowych,
c) zamocowanie zwodow powinno bjrwate, przy czym odlegid zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno lregge nie mae
by¢ mniejsza ni 2 cm (zwody niskie)

i 40 cm (zwody podwgszone) w przypadku dachu wykonanego z materiatémotaapalnych,

d) jezeli obiekt budowlany ma e#ci rézniace si wysokdcia, zwody niszej czsci obiektu naley przylczat do przewoddw
odprowadzajcych czsci wyzszej, zachowaf wiaiciwa liczbe zwodow w czsci nizszej,

e) wszystkie elementy budowlane nie przewadz znajdujce sé nad powierzchni dachu (kominy,sciany przeciwpgarowe itp.)
nalezy wyposaat w zwody i pohczy€ z siatkh zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu,

f)  wszystkie metalowe e#ci budynku, znajduce si¢ nad powierzchmi dachu (kominy, wyeigi, bariery itp.) nalgy polczy¢ z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadegim,

g) nalezy unikat prowadzenia zwoddw nad wylotami kominow,

W budynkach, ktérych wysoké przekracza 50 m, niezalde od zwodoéw na dachu, najezastosowa zwody nascianach bocznych,
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rozmieszczajc je na wszystkich powierzchniadbian znajdujicych sé na wysokéci powyzej 30 m, w odsfpach przewidzianych dla
zwoddéw na dachu z wykorzystaniem naturalnych elééverprzewodzcych budynku. Elementy metalowe zamontowaneseianach
(parapety, balustrady balkonéw, rury deszczowe tepues oraz pgty zbrojer balkondw i balustradelbetowych) naley przylcza do
zwodow.

5.3.1.3 Wymagania ogéine dotyazre ochrony wewrtrznej obiektéw

Ochrona wewstrzna jest to zespétodkow, stiacy do zabezpieczania winza obiektu budowlanego przed skutkamidor piorunowego.

Wyrdznia sk nastpujace rozwazania ochrony wewgrznej:

- ekwipotencjalizagj,

- odstpy izolacyjne,

- dodatkowe zabezpieczenia gnizen.
Ekwipotencjalizagj uzyskuje si za pomog przewodéw wyréwnawczych Ilub ogranicznikbw prz€pi taczacych urzdzenie
piorunochronne, konstrukgcjmetalove obiektu, metalowe instalacje, zestrzne czsci przewodzce, uziemienie oraz elektryczne i
telekomunikacyjne instalacje w aiyie chronionych obiektow.
Pohkczenia wyrdwnawcze nalg wykonywa na poziomie ziemi lub w ¢zci podziemnej obiektu budowlanegac#ac z gtowr szym
uziemiajca obiektu uziemienie wraz z wdzeniem piorunochronnym, wszystkie wprowadzone loiekiu instalacje metalowe, metalowe
konstrukcje obiektu budowlanego, powtoki i ostongtaiowe kabli i przewodéw, przewody ochronne Pé&chronno-neutralne PEN
instalacji elektryczne;.
W obiektach rozlegtych natg zainstalowa wigcej niz jedry szyrg uziemiajica, zapewniajc ich wzajemne patzenie.
W obiektach, ktéreaswyzsze od 20 m i nie posiadakonstrukcji stalowej czyelbetonowej naley wykonywa dodatkowe paiczenia
wyréwnawcze wszystkich metalowych instalacji naipomch, o wysokéciach medzy nimi, nie wekszych nk 20 m.
Wystepujace w cihgach instalacji metalowych wstawki izolacyjne nglemostkowd dodatkowymi paiczeniami wyréwnawczymi.
Pohkczenia wyrbwnawcze wdzei, ktére nie mog mie¢ galwanicznych pakzer z innymi instalacjami naly wykonywa& za pomoe
ogranicznikéw przept.
Urzadzenia piorunochronne i inne metalowe instalagiggdne z uradzeniami elektrycznymi, na ktérych w stanie awayyin maze
wystapi¢ napkcie (takie jak: stojaki dachowe, trzony izolatoréehudowy metalowe, powtoki metalowe) naleobja¢ stosowanym w
obiekcie systemem ochrony przeciwpamaiowej przed dotykiem geednim (dodatkowej).
W instalacjach wykonywanych kablami w powtokach ah@vych lub prowadzonych w ostonach metalowychezyalaczy¢ bezpdrednio
z gtéwma szym uziemiajica obiektu metalowe powtoki kabli i ich ostony.
Ograniczniki przegi¢ powinny by zainstalowane porilzy przewodami instalacji elektrycznej a ziemi nastpujacy sposoéb:

1.W uktadach sieci TNi TT:

O  jezeli przewdd neutralny N jest uziemiony na pgika instalacji, m¢dzy kady przewdd fazowy i zienj

O  jezeli przewdd neutralny N nie jest uziemiony na pkaz instalacji, medzy kazdy przewdd fazowy i ziemioraz medzy przewod
neutralny N i zieny,

O  w uktadach sieci IT, mizy kazdy przewod fazowy i ziemioraz, jeeli przewdd neutralny N wygbuje, migdzy przewdd neutralny N
i ziemie.
Pohkczenia wyrdwnawcze instalacji telekomunikacyjnysygnalizacyjnych itp. powinny Bywykonywane w nagpujacy sposéb:
1.Jeeli instalacje wykonywaneagrzy wyciu przewodu lub kabla w powtoce metalowej, pove@kzewodu lub kabla nalg polaczy¢
z gtéwm szym uziemiajica obiektu,
2 Jezeli instalacje wykonywaneyprzewodami bez powtok metalowych, nalgolczy z gtéwm szym uziemiajica obiektu przewody

tej instalacji przez ograniczniki przepilub poprowadz réwnolegle do instalacji przewdd ostonowy orazegrad ten paiczy¢ z
gtéwna szymy uziemiajca obiektu.

Jezeli w przewodach instalacji gazowej lub wodgmiwej wystpuja wstawki izolacyjne, to powinny IByone zbocznikowane za pomoc
ogranicznikéw przegt.

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. stgraj techniki cyfrowej), ktdrych dziatanie @by w sposéb niedopuszczalny zaktdcane
napkciami wywotanymi przeptywem pdu piorunowego w ugglzeniach piorunochronnych obiektu, rglechronié za pomog
ogranicznikéw przept.

Ograniczniki powinny b§ instalowane pomidzy przewodem zasikggym a ekranem albo przewodem ochronnym PE lub inagym
elementem uggdzenia piorunochronnego.

Stosowane ograniczniki przepioraz ich charakterystyki nafe dobierd w zaleznosci od rodzaju chronionego wdzenia, zgodnie z jego
instrukcp obstugi, z uwzgldnieniem wymag@podanych przez producenta ogranicznikow.

5.3.1.3 Wykonywanie prac montaowych przy faczeniu naturalnych czsci urzadzenia
piorunochronnego z innymi metalowymizgsciami naturalnymi i sztucznymi
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Naturalne przewody odprowadzeg¢ powinny by pofaczone najkrotszdrogy ze zwodami (naturalnymi lub sztucznymi) oraz zouzmi
w ziemi bezpérednio lub za pérednictwem przewodgzych elementéw w konstrukcji.

Pokczenia elementdéw ugdzen piorunochronnych mana wykona jako:
1.spawane lub zgrzewane,

2.srubowe,

3.zaciskowe,

4 stykowe, przy gyciu nakltadek przyspawanych do zbrojenia elemem@fabrykowanych, usytuowanych nad sob
5.powigzane drutem wizatkowym i zalane betonemgpy zbrojeniowe elementéwelbetowych,

6.nitowane, klejone i zaprasowywane, 768 elementy maj cienkie izolacyjne powtoki
antykorozyjne.

Pohczenia te znajdajzastosowanie w ochronie podstawowej bez ografiiozgz w ochronie obostrzonej z ollinymi ograniczeniami i
specjalnymi zaleceniami.

Pohkczenia przewodéw odprowadaeych (naturalnych i sztucznych) z uziomami sztucangalezy wykonywa w sposob rozkzny, za
pomoa zaciskow probierczych (zalecasaby zaciski usytuowane byly na wységiood 0,3 do 1,8 m nad ziemi

5.3.1.4 Monta sztucznych zwoddéw na obiekcie
Zwody poziome niskie i podwyszone nieizolowane

Montaz tych zwodo6w powinien hywykonywany z zachowaniem pdskych zasad.

Druty, témy i linki przeznaczone na zwody powinny¢ébgrzed montzem wyprostowane za pompevsipnego napgzania lub przy
zastosowaniu odpowiedniego wtizenia prostujcego.

Sztuczne zwody piorunochronne riglénstalowa na state przy iyciu odpowiednich wspornikdw odgtowych lub wspornikow do atzy
napezajacych. Wymiary poprzeczne materiatdvytych na zwody powinny kynie mniejsze od podanych w p. 5.1.4.1.2.

Zwody poziome nieizolowane powinnybyktadane przy zachowaniu ngstjacych ods¢gpéw od powierzchni dachu:

a) co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalmybttrudno zapalnych,

— co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blaetspetniagcych wymaga przedstawionych w p. 5.1.4.1.2 oraz na dachach
o pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodéw powinny Byzgodne z dokumentagja zwtaszcza:
a) zwody niskie powinny stanowiiet, ktorej kraicowe przewody mugzprzebiega wzdtuz krawedzi dachu,

b) na dachach pochytych przy nachyleniu pona®, féen z przewodéw sieci najeprowadzt wzdhuz kalenicy dachu.

Wszystkie nie przewodze elementy budowlane, wyste¢ nad powierzchaidachu, naley wyposaac w zwody niskie, paiczone z sieai
zwodow zamocowanych na powierzchni dachu.

Zwody naley prowadzé bez ostrych zagé i zatama (promiex zagkcia nie mae by¢ mniejszy nk 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi
nalezy stosowda kompensaej

Do mocowania zwodow natg stosowa wsporniki, uchwyty i ziczki.

Przy zastosowaniu wspornikdw narusegch szczeln& pokrycia dachowego, po ich zamontowaniu mplaiszczelni miejsca
zainstalowania lepikiem — w przypadku pokryciagapprzy pokryciach blaahprzez oblutowanie.

taczenie zwodow powinno KBywykonywane zgodnie z zasadami przedstawionymi mkpie 5.1.4.3.

Zwody pionowe nieizolowane

Montaz tych zwod6w powinien biywykonywany z zachowaniem pdskych zasad.

Zwody pionowe nalgy tak lokalizowd, aby spetniaty one zatenia projektowe odrinie do stref ochronnych.

Zwody mog, stanowé konstrukcje samoriae lub mog by¢ instalowane na konstrukcjach z materiatow niepod=cych (np. drewno,
beton).

Zwody lub ich wsporniki powinny kiymocowane w sposéb trwaty do konstrukcjsmej dachu lub do elementéw wysigjch ponad dach.
W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstiutalgzy zastosowawsporniki odsgpowe w odlegtéciach nie wgkszych nk 1,5
m.

W razie stosowania zwodow pionowych ngganych, dla zwod6w o diugoi ponad 15 m naky stosowé dodatkowe wsporniki w potowie
ich dtuggci, aby zapobiec wysgpbowaniu drga pod wptywem wiatru.

Zwody pionowe, tak jak wszystkie wysiag ponad dach metalowe elementy (balustrady, masggnowe i flagowe, kominy itp.) naie
pofaczy¢ z siecy zwoddw poziomych niskich lub najkrotsdrogs z przewodami odprowadzagymi. Pohczenia powinny by wykonywane
zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie5.1.4.3

5.3.1.5 Monta sztucznych przewoddw odprowadzajcych i uziemiajacych
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Sztuczne przewody odprowadgsg i uziemiaice powinny by montowane z zachowaniem pzsdych zasad.

Przewody odprowadzgje i uziemiajce mog by¢ uktadane:
a) na zewntrznych écianach obiektu budowlanego na wspornikach lub daetrezuchwytow jako instalacje napzane (przewody
sztuczne zewgirzne),

b)  wewmtrz obiektu.

Sztuczne przewody odprowadzag zewrtrzne naley instalowa& na stale przy zyciu znormalizowanych wspornikdéw ogpbwych lub
wspornikébw do instalacji nagtanych. Wymiary porzeczne materiatdwytych do wykonywania przewodéw odprowadzgich nie
powinny by mniejsze ni podane w p. 5.1.4.1.2.

Na zewrtrznychscianach obiektu budowlanego nafeiktad& sztuczne przewody odprowadzag w odlegtéci nie mniejszej ri:
a) 2 cm od podiga niepalnego lub trudno zapalnego,

b) 40 cm od podtza z materiatdw tatwo zapalnych.

Przy montau zewrgtrznych przewoddéw odprowadzaych na wspornikach odgtowych, odlegtéci pomidzy wspornikami nie magby¢
wieksze nk 1,5 m.

Sposoby mocowania wspornikéw doiany powinny by dostosowane do rozgdania konstrukcyjnego i materiatu obiektu budowtgme
(cegta, beton, drewno, konstrukcja stalowa itp.).

Sztuczne przewody odprowadszg naley instalowa& po maliwie najkrotszej drodze pomilzy zwodem a przewodem uziema@ym.

Wymagane jest zachowanie odlegiioprzewodéw odprowadzgjych od wej¢ do budynku, przé¢ dla pieszych i ogroddemetalowych

przylegajicych do drég publicznych, nie mniejszefz @ m. Dopuszcza siodstpstwo od wymaganej minimalnej odleggd 2 m w

przypadku wej¢ uzytkowanych sporadycznie (np. wjazd do indywiduamegrau).W przypadku, gdy nie mioa zapewrdi wymaganej

odlegtaici, nalezy umieszcza przewdd w rurze lub w rurach ostonowych z PVGazhej grubéci scianki nie mniejszej zi5 mm. Rury

ostonowe powinny ggac na wysoké¢ 2,5 m nad powierzchaziemi i na gébokas¢ 0,5 m pod powierzchaiziemi.

W instalacjach wykonywanych metpdapezania naley przewody odprowadzage montowa wedtug wskaza dokumentacji projektowo-

technicznej. Przewody odprowads= pionowe w instalacjach napanych naley mocowd& w taki spos6b i w takich odgtach, aby

uniemaliwia¢ ich uchzliwe drgania i uderzenia g&iare, wymuszone parciem wiatru.

Przewody odprowadzgje wewntrz obiektu budowlanego moa instalowd, jezeli wymagaj tego wzgédy bezpieczéstwa (budynki z

okapami lub nawisami), albo wzgly estetyczne. Przewody odprowadzaj wewrtrzne powinny by utozone w rurze z PVC lub w

bruzdzie zakrytej materiatem nie przewadym i niepalnym (np. tynkiem). Rury powinny dyatopione w betonie lub uktadane pod

tynkiem. W rurze lub bridzie z przewodem odprowadzeym nie naléy umieszczé&innych instalacji.

Pohczenia przewodéw odprowadzeych ze zwodami natg wykonywa jako spawanesrubowe lub zaciskane, zachowtijwymagania

przedstawione w punkcie 5.1.4.3.

Pohkczenia przewoddéw odprowadgeych z uziomami sztucznymi nale wykonywa za pomog zaciskOw probierczych, usytuowanych

pomiedzy przewodem odprowadaaym a uziemiajcym, przestrzegag wymaga przedstawionych w punkcie 5.1.4.3.

Znormalizowane zaciski probiercze powinny éieo najmniej dwiesruby zaciskowe M6 lub jednsrube M10. Naley je umieszczai

ostanig w taki sposob, aby byly tatwo dgphe dla potrzeb okresowych konserwacji oraz podpeasaru rezystancji uziomu.

Pokczenia przewodow uziemigjych z uziomami naly wykonywa przez spawanie lub za pomopokczer srubowych, zgodnie z

zasadami przedstawionymi w punkcie 5.1.4.3.

Przy hczeniu przewod6w uziemigjych z uziomami rurowymi natg stosowd obejmy. Po oczyszczeniu miejscagoaienia nalgy na rug

zatazy¢ podkiadk otowiara, a nastpnie obejm, ktdra po skeceniu i oczyszczeniu nalg zabezpieczafarba antykorozyjm.

Przewody uziemiage naleéy chroni przed korozj przez pomalowanie fagtantykorozyjm lub lakierem asfaltowym do wysodm 0,3 m

nad ziema i do gkbokasci 0,2 m w ziemi.

Cze$¢ nadziemn przewoddw uziemiagych, uktadanych na zewtnznych powierzchniach obiektu budowlanego malehront przed

uszkodzeniem mechanicznym przyyciu oston do wysok&i 1,5 m nad ziemii do gkbokasci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest

wymagana, jeeli grubd¢ tasmy wynosi, co najmniej 3 mm,éaednica drutu 8 mm.

Przy montau oston na przewodzie uziemjaym naley:

a) w przypadku stosowania ksztattownikéwgiwnik, ceownik itp.) po nateeniu ostony na przewdéd i zaprawieniu jego kotew wzm,
pofaczy¢ je na obydwu kacach z przewodem uziemaaym, a nasfpnie oczyci¢ miejsce spawania i pomalowtarhs antykorozyjm,

b)  w przypadku stosowania rury, pokenie jej z przewodem uziemjaym wykonywa przy pomocy obejmy.

Jezeli w dokumentaciji urdzenia piorunochronnego obiektu budowlanego, wylk@mego z betonu zbrojonego jest wymagane

zastosowanie dodatkowych przewodéw odprowagdyeh, to przewody te powinny byatopione w betonie razem ze zbrojeniem, podczas

wykonywaniascian. Podczenia tych przewodow nalewykonywa: jako spawane.

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidzigke naturalne przewody uziemieg powinny mié przyspawane wypusty w celu

ich pohczenia z przewodami odprowadmjmi sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznynbiektu budowlanego, zgodnie z

wymaganiami podanymi wyj. Jako wypusty naky stosowd stalowe ocynkowane ¢y lub ptaskowniki o wymiarach nie mniejszyctz ni

30 x 4 mm lubp 12 mm.

5.3.1.6 Wykonywanie uziomoéw

Do uziemienia urgzenia piorunochronnego naje wykorzystywa przede wszystkim uziomy naturalne, przedstawionepuakcie
5.1.4.1.2.
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Uziomy sztuczne naky wykonywa, jezeli:
a) uziomy naturalne znajdupie w odlegtdci wieckszej niz 10 m od chronionego obiektu,
b) uziomy naturalne majrezystangj wicksz od wymagane;j.
Uziomy sztuczne naky wykonywa jako uziomy poziome otokowe, poziome promienioule pionowe (pochyte).
Uziomy poziome nalyy uklad& na gkbokasci nie mniejszej i 06 m i w odlegléci nie mniejszej ri

1 m od zewsntrznej kravedzi obiektu budowlanego, ograniczaj do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstivaiie
przepuszczagymi wody opadowej i w pobilu uradzer wysuszajcych grunt.

Uziomy mazna ukladd na dnie wykopow fundamentowych, begmalnio pod fundamentem lub obok fundamentu budyikutakim
przypadku uziomy powinny ldywykonane ze stalowych drutéw lubsma o $rednicy lub grubéci wickszej o 30% od wymiarow
przedstawionych w punkcie 5.1.4.1.2.

Uziomy poziome i pionowe powinny bypogmzane w gruncie, w odlegioi nie mniejszej ri 1,5 m od wej¢ do budynkow, przéf dla
pieszych oraz metalowych ogrodzesytuowanych przy drogach publicznych; zalecémigie dotyczy uziomow otokowych.

Dopuszcza si odstpstwo od wymaganej minimalnej odleggd 1,5 m w przypadku wé&f uzywanych sporadycznie (np. wjazd do
indywidualnego garau).

Rowy, w ktérych uktada siuziomy, naley zasypywa tak, aby w bezpwednim kontakcie z uziomem nie byto kamieniiru, zuzla lub
gruzu.

Uziomy pionowe naley pogmzaé w gruncie w taki sposob, aby ich nagia cz$¢ byla umieszczona nagifokasci nie mniejszej ri 2,5 m,

a najwysza nie mniej i 0,5 m pod powierzchaigruntu.

Uziomy sztuczne naty wykonywa z materialdw przedstawionych w 5.1.4.1.2. Wskazgs¢ wykonywanie uziomow sztucznych i
przewoddéw uziemiapych z miedzi oraz ze stali pokrytej mieglav przypadkach ochrony odgromowej obiektéw o szélregy wartgci
historycznej, zabytkowej lub kulturowe;j.

Uzioméw sztucznych nie wolno zabezpietpazed korozj powtokami nie przewodzymi.

Na odcinkach, gdzie nie moa zastosowaciagtego uziomu otokowego, dopuszcza jgigo przerywanie; w takim przypadku uziom musi
by¢ zakaiczony uziomem szpilkowym (pionowym) ocgbkaici pogizenia nie mniejszej ni2,5 m.

Uziom otokowy nalgy pofaczy¢ z uziomami szpilkowym przez przyspawanie drutu fpdsskownika uziomu z obydwu stron przerwy do
uziomu szpilkowego. Spo#po oczyszczeniu nalg zabezpieczafarba antykorozyjma lub lakierem asfaltowym.

5.3.1.7 Badania techniczne i pomiary kontrolne urgdzenia piorunochronnego

Wyroznia sk trzy rodzaje badakontrolnych:

1.miedzyoperacyjne (w czasie budowy obiektu),
2.odbiorcze,
3.eksploatacyjne (okresowe).

W zaleznoéci od rodzaju i przeznaczenia adzenia piorunochronnego badania powinny obejndowa
1.0gledziny zbrojenigcian i fundamentéw przed zalaniem betonem,
2.0gledziny czsci nadziemnej,
3.sprawdzenie agtosci galwanicznej,
4. pomiary rezystancji uziemienia,
5.0gledziny elementéw uziemienia (po ich odkopaniu lubegrzasypaniem).
Ogledziny dotyca sprawdzania:
1.zgodndci rozmieszczenia poszczegoélnych elementéwdmenia piorunochronnego,
2.wymiaréw wytych materiatow,
3.rodzajow podczen.

Sprawdzanie ggtosci galwanicznej powinno liywykonane przy iyciu omomierza przgczonego z jednej strony do zwodow, a z drugiej
do wybranych przewodéw wdzenia piorunochronnego.

Pomiary rezystancji uziemienia powinnycoyykonywane przy zastosowaniu metody technicznej.

Ogledziny elementéw uziemienia powinny dwykonywane dla 10% uzioméw oraz ich przewodéw nm#gacych; wyboru badanych
uziomow naley dokond losowo.

Kazdy obiekt budowlany, podlegay ochronie odgromowej powinien posiadaetryke urzadzenia piorunochronnego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robdt podano w wymaganiach ogélnych.
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6.2 Regulacja instalacji

Po zakaczeniu prac mont@wych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warmkd&'ykonawca uruchamia instalaopraz wykonuje
préby, pomiary i prace wykmzeniowe.

Wykonawca zobowazany jest przeprowadzite proby i sporazic sprawozdania zgodnie mymogami i normami polskimi
obowigzujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz pindzeczywistych iléci uzytych materiatéw. Obmiar
Robot obejmuje Roboty ofie umows oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziktgych konieczng wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot, poedizy Wykonawg a Inzynierem.
Jednostk obmiarow jest:

a) dlarozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla uradze, aparatury, oprawswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dlakabliiprzewodéw — 1 mb.

8 ODBIOR ROBOT

Przejcia Robét naley dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Bubmego.
Przyjecie Robdt mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycim prob i pomiaréw, jak rownkewykonania prac
zgodnie z dokumentacjvykonawcz, a take obowazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodndci wykonania prac

Do odbioru naley przedtay¢ dokumentagj powykonawcz, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawdera

»  kompletry dokumentagj techniczm powykonawc3, sktadagca sie z poszczegdlnych dokumentéw sktadowych projektu
uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemptdrza

e protokotly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

« instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjtizebne do eksploatacji wdzeh w 2 egzemplarzach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady dotygzeptatnéci podano w wymaganiach ogolnych.

Podstaw ptatnaci stanowi monta 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf.

Podstaw ptatngici stanowi montal szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wo#nika itp.)
Podstaw ptatngci stanowi utaenie 1mb kabla, przewodu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napgcia

Roboty wykonywane dila zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgoaniasgpujacymi normami i przepisami:

Norma PN-IEC 60364

O PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektebudowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

O PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpamniowa.

O PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

O PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed ggtem przetzeniowym.

O PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w ehktsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lukaé€zeniowymi.

0 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo. Postanowienia ogolne&rodki
ochrony przed pot@niem pgdem elektrycznym.
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w ektich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkdw ochrony zapewnigych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w kitaieh budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w kitzieh budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w kitaieh budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefozan

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w ektzich budowlanych.

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steforan Urzdzenia do odiczania
izolacyjnego i 4czenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w kitaieh budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w kitzieh budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpidsteva.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbgorc

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w ektaich budowlanych.
Wymagania dotycxce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiematia wyposzone w wang lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w ektzich budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instglac  ddwietlenia
zewrgtrznego.

Normy pozostate

O

PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpiefzeva przy wspoéitdziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfijfae przewoddéw
elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed pozaniem padem elektrycznym. Wspdine aspekty instalacji i
urzadzen.

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urmdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napicia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposaenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycinyc

PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogolne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasadynegol

Ap1:2002

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogesicznych. Wytyczne

Az1:2000 przeprowadzania pomotitawych bada odbiorczych.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego c¢oapi Ochrona
przeciwporaeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach blatowh. Instalacje elektryczne

w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea.
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Ustawy i rozporzadzenia

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  {tekgednolity - Dz. u. nr 106
z 2000r., poz. 1126; Dz. u. nr 109 z 2000r., poz. 157 Dz. U. nr 120 z 2000r.,
poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U166 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 20010z.4190; Dz. U. nr 115 z 2001r.,
poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r, poz. 1800; Dz.. tr 74 1z 2002r., poz. 676; Dz. U.
nr 80 z 2003r., poz. 718).

0  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczngDz. u. nr 54 z 1997r.,
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. Wr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998vz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; DzntJ91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U.

nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. u.
nr 43 'z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r, z.po555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i pozZl802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. thr 135 =z 2002r., poz. 1144; Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003rz.pt.8).

0 Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2Q08mieniajce rozporzdzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymaga kwalifikacyjnych dla 0s6b zajmagych s eksploatag urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tyahatifikacii,
rodzajow instalacji i urmzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiagldoialifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktorych powotuje si komisje kwalifikacyjne oraz wysokoi optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacjz(J. nr 59 z 1998r.,
poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

O Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wirdia 1999r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy przy wdzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz. u. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

0 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrprgeciwpaarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. u.

nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 19930z. 507).
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