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PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje elektryczne wnetrzowe dla sali gimnastycznej

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu

Instalacje elektroenergetyczne wnetrzowe dla sali gimnastycznej dobudowanej do budynku

szkoty podstawowej w Krzywinie, przy ul. Krolewieckiej 32.

1.2 Zakres projektu

Gtéwna rozdzielnica odbiorcza RG

Rozdzielnica odbiorcze pietrowa TP

Tablice sterowania o$wietleniem Ros i wentylacja Rws sali
Instalacja oswietleniowa

Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

Instalacja sitowa wentylacji

Instalacja uziemiajgca i ochronna

V V.V V V V V V

Instalacja odgromowa

1.3 Podstawa opracowania projektu
» Projekt architektoniczno-budowlany

» Uzgodnienia miedzybranzowe

» Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

1.4 Opracowania zwigzane projektem

Zasilanie energig elektryczng budynku sali gimnastycznej jest uwzglednione w oddzielnym

opracowaniu, dotyczacym sieci zewnetrznych.

1.5 Wskazniki techniczne

» Moc przytaczeniowa Pp = 40,0kW
» Moc instalowana Pi = 73,4kW
» Moc obliczeniowa P = 39,6kW

» Prad obliczeniowy | =655A

1.6 Uwagi ogdine
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1.7

1.8

1.9

Na dziatce istniejacej szkoly podstawowej w Krzywinie do istniejagcego budynku zostanie
dobudowana sala gimnastyczna z pomieszczeniami pomocniczymi. Sala gimnastyczna
stuzyé bedzie do zaje¢ szkolnych z zakresu kultury fizycznej. Sala posiada¢ bedzie
standardowe wymiary i przystosowana bedzie do rozgrywania meczdéw pitki siatkowej i
koszykéwki. Zasilanie energig elektryczng zostanie zapewnione na podstawie zawartej
umowy z ENEA Operator Sp. z 0.0. na dostawe energii elektrycznej dla mocy

przytagczeniowej Pp=40kW.

Zasilanie energia elektryczng

Zasilanie energig elektryczng odbywacé sie bedzie ze ztgcza kablowego posadowionego na
dziatce szkoty, w ktérym znajdowaC sie bedzie uktad pomiarowy. lIstniejace zasilanie
budynku szkoty zostanie zdemontowane, a w zamian zostanie utozona linia kablowa
wykonana kablem YKY 5x16mm? od nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG do
istniejgcej rozdzielnicy R1 w czesci istniejgcego budynku. Zasilanie czesci mieszkalnej
odbywac sie bedzie z drugiej czesci pomiarowej ztgcza kablowego ZKP. W tym celu nalezy
od ww. zigcza utozy€ linie zostanie zasilajgcg wykonang kablem YKY 2x10mm? ztagcza ZKP
do istniejacej tablicy mieszkaniowej TM w czesci mieszkalnej. Szczegdty dotyczace
wewnetrznych linii zasilajacych znajdujg sie w czesci dotyczacej zasilania w odrebnym

opracowaniu.

Rozdzielnica odbiorcza RG

Dla potrzeb sali gimnastycznej i jej zaplecza zainstalowana bedzie rozdzielnica odbiorcza
RG. Rozdzielnice nalezy wykonaé w typowej obudowie XL195 jako nascienng z drzwiczkami
zamykanymi na zamek patentowy. Lokalizacja rozdzielnicy na parterze w holu. Szczegoty

wykonania i wyposazenia pokazano na zatgczonym rysunku.

Rozdzielnica odbiorcza pietrowa Tp

Rozdzielnica odbiorcza pietrowa Tp w obudowie z tworzywa sztucznego typu Ekinoxe 2x18,
firmy Legrand nalezy zabudowa¢ w przygotowanej wnece w strefie komunikacyjnej w
miejscu wskazanym na planie instalacji dla pietra. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ wg
zatgczonego schematu strukturalnego. Rezerwowe miejsca na rozdzielnicy nalezy
zamaskowac. Rozdzielnica bedzie wyposazona w zaciski PE oraz N do przytaczenia
przewodow. Fazowe zyty obwoddw odbiorczych przytgczaé nalezy do zaciskow wytacznikow

instalacyjnych. Wneki pod rozdzielnice ujete sg w projekcie architektonicznym.
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1.10

1.11

1.12

1.13

Rozdzielnice sterownicze wentylacji Rswli Rsw2

Zakres instalacji sitowej wentylacji obejmuje utozenie dwdch linii zasilajacych YDY 5x6mm?2
do rozdzielnic Rswl i Rsw2 dostarczonej w ramach dostawy technologicznej. Instalacja
sitowa wykonana bedzie do zasilania wentylatorow nawiewno wywiewnych. Obwody
odbiorcze od rozdzielnic Rswl i Rsw2 wykona wykonawca robét wentylacyjnych.
Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych przytaczy¢ nalezy do obwodéw
odwietleniowych. Zatgczanie wentylatorow odbywac¢ sie bedzie tacznikiem razem z

oswietleniem.

Instalacja sterownicza wytacznika pozarowego

Zainstalowany w rozdzielnicy RG sali gimnastycznej wytacznik gtowny wyposazony bedzie w
cewke wybijakowa wzrostowa, ktéra umozliwi za pomocg trzech przyciskdéw przy wejsciach,
potaczonych réwnolegle, zdalne jego wytaczenie w przypadku zagrozenia pozarowego.
Przeszklone przyciski pozarowe ROP-33 w obudowie natynkowej zamontowac nalezy na
zewnatrz przy wejsciach, na wysokosci 1,6m. Do przyciskow nalezy doprowadzi¢ przewody
HDGs 2xlmm?® utozony pod tynkiem. Obwod sterowniczy wyzwalacza zanikowego

roztgcznika DPX-I 160A zabezpieczony jest sprzed wytacznika gtéwnego.

Tablice sterownicze oswietlenia sali Ros i wentylacji Rws

Do sterowania o$wietleniem sali i zatgczania aparatéw wentylacyjnych zastosowane zostang
dwie tablice rozdzielcze zainstalowane przy gtdbwnym wejsciu do pomieszczenia sali Ros i
Rws. Rozdzielnice sterownicze w obudowie z blachy stalowej z drzwiczkami zamykanymi na
klucz patentowy nalezy zabudowaC we wnece, ujetej w projekcie architektonicznym.
Zastosowanie sterowania dzielonego na osobne grupy umozliwi w zaleznosci od potrzeb
ekonomiczne korzystanie z o$wietlenia sali. Za pomoca tacznikdw mozna zatgczyé obwody

odwietleniowe sali w zalezno$ci od potrzeb.

Instalacja oswietleniowa

1.13.1 Oswietlenie podstawowe

Do oswietlenia sali gimnastycznej zastosowane bedg oprawy metalohalogenkowe typu
MPF112 o mocy 250W, firmy Philips. Oprawy w ilosci 30 szt. mocowane bedg do sufitu.
Srednie natezenie o$wietlenia potwierdzone obliczeniami technicznymi wynosié bedzie w
granicach 455Ix. Oprawy oswietleniowe zasilane bedg 3 obwodami 3-fazowymi. Zatgczanie
opraw rzedami umozliwi korzystanie z sali przy jej podziale na czesci.

Oprawy na sali gimnastycznej nalezy niezaleznie ostonié¢ przy pomocy metalowej

siatki chronigcej oprawe przed skutkami uderzenia np. pitka.
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Na Scianie przylegtej do korytarza nalezy zainstalowaé oprawy swietldwkowe w wykonaniu
awaryjnym. Oprawy te nalezy ostoni¢ siatkg o oczkach 20x20mm.

Sterowanie o$wietleniem w pozostatych pomieszczeniach odbywac¢ sie bedzie przy pomocy
estetycznych fgcznikéw melaminowych w kolorze biatym (np. firmy ELDA), instalowanych na
wysokosci 1,6m od poditogi. Do taczenia zyt przewoddw w puszkach rozgateznych zaleca sie
stosowac zaciski typu WAGO. Wykaz stosowanych opraw oswietleniowych podano na
planie instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw pod warunkiem spetnienia przez
nie takich samych parametrow jak zastosowane w projekcie. Instalacja oswietleniowa
wykonana bedzie przewodami typu YDYp z zytami o przekroju 1,5mm? uktadanymi pod
tynkiem, a zasilanie gtéwnego oswietlenia sali wykonac nalezy przewodami typu YDYp z

zytami o przekroju 2,5mm? .

1.13.2 Oswietlenie awaryjne

W celu umozliwienia opuszczenia pomieszczenia sali gimnastycznej jak i pomieszczen
zaplecza w przypadku zaniku napiecia zastosowane bedg w pasie komunikacyjnym oprawy
w wykonaniu awaryjnym z czasem $Swiecenia dwoch godzin. Natezenie odwietlenia drogi
ewakuacyjnej musi wynosi¢ na poziomie podtogi min. 1Ix. Instalacja oswietlenia awaryjnego
dla potrzeb ewakuacji oraz zastosowane oprawy muszg odpowiadaé¢ normom: PN-EN 1838-
2005 ,Zastosowanie oswietlenia-o$wietlenie awaryjne” i PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy

odwietleniowe. Czes¢ 2-22. Wymagania szczegdtowe oprawy oswietlenia awaryjnego.

1.14 Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych

Do przytgczenia odbiornikéw przeno$nych (odkurzacze, suszarki urzadzenia nagtadniajgce
itp.) stuzy¢ bedg gniazda wtykowe 1-fazowe. Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych
wykonaé nalezy przewodami kabelkowymi typu YDYZo lub YDYpzo 3x2,5mm? pod tynkiem.
Nalezy stosowaé podwdjne jednofazowe gniazda wtykowe z kotkiem ochronnym. Gniazda
wtykowe montowane w pomieszczeniach zaplecza i na korytarzach nalezy umieszczac na
wysokosci 0,3m od podtogi. W szatniach przy umywalkach, gniazda jw. nalezy umieszczaé

na wysokosci 1,1m od podtogi.

1.15 Instalacja odgromowa

Budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej. Zwody poziome stanowi¢ bedzie
pokrycie blaszane dachu z blachy o grubosci 0,55mm. Przewody odprowadzajace nalezy
wykonaé drutem Fe/Zn® 8mm. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac jako naprezane.
Uziom poziomy nalezy wykona¢ w formie pétotoku ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm utozonym
w ziemi na gtebokosci min. 0,6m. Uziom poziomy nalezy potaczy¢ z szyng PE w
rozdzielnicy gtéwnej RG. Do zwoddw poziomych na dachu nalezy przytaczy¢ wszystkie

elementy metalowe np. metalowe kominki wentylacyjne. Ztagcza kontrolne uziemien nalezy
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umieszcza¢ na wysokosci 1,8m od terenu. Przewdd od zlgcza kontrolnego do uziomu
poziomego nalezy uktada¢ w rurze winidurowej pod tynkiem. Wykonanie instalaciji
odgromowej nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie, ktéra wykona jg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami

1.16 Ochrona od przepieé

Ze wzgledu na stosowanie odbiornikdw wyposazonych w ukfady elektroniczne przewiduje
sie ich ochrone przepieciowg. Drugi stopien ochrony przepieciowej spetniac bedg 3
odgromniki DEHNguard zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej RG i rozdzielnicy pietrowej
Tp.

1.17 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowany bedzie system
samoczynnego szybkiego wytgczania zasilania. Przy zwarciach jednofazowych wylgczanie
odbywacé sie bedzie przez wytgczniki instalacyjne w obwodach odbiorczych. W obwodach z
gniazdami wtykowymi przy doziemieniach instalacji lub bezposrednim dotyku ochrone przed
porazeniem stanowi¢ bedg wytaczniki réznicowopradowe o czutosci 30mA. W rozdzielnicy
gtébwnej RG dokonany bedzie podziat szyny PEN na neutralng N i ochronng PE. Punkt
podziatu potgczony bedzie z uziomem. Do uziemienia szyny PE nalezy wykorzysta¢ uziom
instalacji odgromowej. Zyty ochronne w przewodach powinny wyréznia¢ sie zotto-zielonym
kolorem izolacji, a neutralne niebieskim. Do kazdego odbiornika nalezy doprowadzi¢ zyte
ochronna. W pomieszczeniach wilgotnych wyposazonych w metalowe obudowy natryskéw
nalezy zgodnie z norma PN/E 05009/701 wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdbwnawcze, do
ktérych nalezy przytaczy¢é metalowe obudowy i rurociggi. Potaczenia te nalezy wykonac
przewodem miedzianym gietkim o przekroju 2,5mm?. Szyne miejscowych potaczen
wyréwnawczych w wykonaniu fabrycznym np. firmy Bettermann nalezy umiesci¢ obok
umywalek i potgczy¢ przewodem DY 4mm? z uziemionym zaciskiem PE w rozdzielnicy
odbiorczej. Przewody uziemiajgce nalezy prowadzié pod tynkiem. Zyty ochronne w kablach i

przewodach powinny wyrézniaé sie zétto-zielonym kolorem a neutralne niebieskim.

1.18 Uwagi koncowe

» Catos¢ robdt elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

» Przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektroenergetycznej zaleca sie wykonanie
pomiaréw kontrolnych w zakresie izolacji przewoddw, ochrony od porazeh pradem

elektrycznym i rezystancji uziemienia.
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» Zasilanie nowoprojektowanych pomp, wg projektu instalacji sanitarnych, przewidzianych
do instalacji do w istniejacej czesci budynku szkoty, nalezy wykona¢ z rozdzielnicy R1 i
prace te nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej osobie posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
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3. ZALACZNIKI
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4. RYSUNKI
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1. Obud rozdzielnicy wnek tyou "Ekinoxe TX" 2x18, z drzwiczkami

Ochronniki przepigciowe firmy DEHN, pozostata aparatura —firmy Legrand

ke

zZynne
poprzez wkladki topikowe, wylqczniki nadprqdowe oraz wytqczniki
réznicowoprqdowe wg normy PN—ICE 60364—4—41.

wylqczenie zasilania

Wneka pod rozdzielnicg:
40,4x40,2x9,1cm (szer.x wys. x glgb.)

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI TN-S

ZAKEAD UStUG PROJEKTOWYCH

Ryszard Fillpowicz
5 S s ul. Jagiellonska 28/9
tel./fax (091) 484-46-17, tel. (091) 812-78-75

5 Szczec

GMINA_ WIDUCHOWA
INWESTOR | 74—120WIDUCHOWA; UL. GRUNWALDZKA 8
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ LACZNIKA
OBIEKT Z BUDYNKIEM ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES KRZYWIN; UL, KROLEWIECKA 32
TEMAT INSTALACJE ELEKRTYCZNE WNETRZOWE

TRESC RYS.[ROZDZIELNICA ODBIORCZA Tp

Imie i nazwisko | Uprawnienia| Data | Podpis
Projektowat |R. Filipowicz 13/Sz/89 | 04.08
Sprawdzit | mgr_inz. W. Podgorski 91/64 04.08
Branza Umowa Skala | Nr rys.
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_ N Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
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tel./fax (091) 484-46-17, tel. (091) 812-78-75
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INWESTOR | 74—120WIDUCHOWA; UL. GRUNWALDZKA 8
UWAG! BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ tACZNIKA
OBIEKT Z BUDYNKIEM ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEY
1. Obudowa rozadzielnicy wngkowa 3x18, z drzwiczkami WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
transparentnymi firmy Legrand ADRES KRZYWIN; UL. KROLEWIECKA 32
2. Rozdzielnice nalezy instalowa¢ w przygotowanej wnece przy wejsciu do sali. TEMAT INSTALACJE ELEKRTYCZNE WNETRZOWE
3. Ochrona przed porazeniem —samoczynne szybkie wylqczenie zasilania
poprzez wkiladki topikowe, wylgczniki nadprgdowe oraz wylqczniki TRESC RYS.|[ROZDZIELNICA STEROWANIA OSW. SALI
3NE«.$.\%E$.¥Q <.G hormy m_>T.§n. 60364—4-41. . Imig i nazwisko | Uprawnienia| Data | Podpis
4. Sterownie oswietleniem odbywa sig poprzez rozlqczniki poszczegbinych rzgdéw. Projektowat |R. Filipowicz 13/Sz/89 | 04.08
Sprawdzit | mqr inz. W. Podgérski 91/64 | 04.08
Branza Umowa Skala [ Nr rys.
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1. Obudc rozdzielnicy wngk 2x18, z drzwiczkami

transparentnymi firmy Legrand
2. Rozdzielnice nalezy instal w przygot
3. Ochrona przed por zynne bkie wylqczenie zasilania
poprzez wkladki topikowe, wylq i nadprqdowe oraz wylqczniki

1
réznicowoprqdowe wg normy PN—ICE 60364—4—41.
4. Sterownie wentylacjq odbywa sig poprzez wylqczniki silnikowe.

2/ wnece przy wejsciu do sali.
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N Wneka pod rozdzielnice:
40,4x40,2x9, 1cm (szer.x wys. x gteb.)
podloga
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI TN-S
ZAKEAD UStUG PROJEKTOWYCH
Ryszard Fillpowicz
70-365 Szczecin; ul. Jagiellokska 28/9
tel./fax (091) 484-46-17, tel. (091) 812-78-75
GMINA WIDUCHOWA
INWESTOR | 74—120WIDUCHOWA; UL. GRUNWALDZKA 8
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ LACZNIKA
OBIEKT Z BUDYNKIEM ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES KRZYWIN; UL. KROLEWIECKA 32
TEMAT INSTALACJE ELEKRTYCZNE WNETRZOWE
TRESC RYS.[ROZDZIELNICA STEROWANIA WENTYLACJA SALI
Imie i nazwisko | Uprawnienia| Data | Podpis
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Sprawdzit | mgr_inz. W. Podgorski 91/64 04.08
Branza Umowa Skala | Nr rys.
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