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P2- POSADZKA NA GRUNCIE - ŁĄCZNIK
posadzka - wykładzina PVC  1cm

wylewka samopoziomująca  2cm

posadzka betonowa zatarta na gładko

zbrojona włóknem rozproszonym 10cm

styropian FS30    10cm

folia przeciwwilgociowa   

podkład z chudego betonu  10cm

podsypka piaskowa zagęszczona do ID=0,6

D2 - dach nad klatką schodową
płyta warstwowa metalplast   19cm

płatew 10 x 20cm

wiązar - drewno klejone 20 x 35cm

P3- POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ:
POSADZKA SPORTOWA:

klepka parkietowa 2,2 cm

folia paroizolacyjna

ślepa podłoga 1,9cm

legar górny 1,9cm

legar dolny 1,9cm

podkładki poziomujące 0,8cm

elementy spręŜyste 2cm

folia paroizolacyjna

POSADZKA - WARSTWA KONSTRUKCYJNA

posadzka betonowa zatarta na gładko

zbrojona włóknem rozproszonym  20cm

styropian FS30    10cm

folia przeciwwilgociowa   

podkład z chudego betonu  10cm

podsypka piaskowa zagęszczona do ID=0,6

P3- POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ:
POSADZKA SPORTOWA:

klepka parkietowa 2,2 cm

folia paroizolacyjna

ślepa podłoga 1,9cm

legar górny 1,9cm

legar dolny 1,9cm

podkładki poziomujące 0,8cm

elementy spręŜyste 2cm

folia paroizolacyjna

POSADZKA - WARSTWA KONSTRUKCYJNA

posadzka betonowa zatarta na gładko

zbrojona włóknem rozproszonym  20cm

styropian FS30    10cm

folia przeciwwilgociowa   

podkład z chudego betonu  10cm

podsypka piaskowa zagęszczona do ID=0,6

S1 - ściana warstwowa
tynk

bloczki gazobetonowe    24cm

wełna mineralna    15cm

pustka powietrzna   3cm

cegła klinkierowa licowa   12cm

S1 - ściana warstwowa
tynk

bloczki gazobetonowe    24cm

wełna mineralna    15cm

pustka powietrzna   3cm

cegła klinkierowa licowa   12cm

S2 - ściana warstwowa
tynk

bloczki gazobetonowe    24cm

wełna mineralna    15cm

tynk akrylowy na siatce   1cm

D2

drabinka wejściowa na dach

oporęczowana (poręcz wys. 110cm)

S3 - ściana warstwowa
tynk

bloczki gazobetonowe    24cm

styropian    15cm

płytki klinkierowe na siatce  1cm

D1 - dach nad łacznikiem
płyta warstwowa metalplast   19cm

płatew 8 x 18cm

wiązar - drewno klejone 20 x 35cm

PP- posadzka schodów zewnetrznych i pochylni
płytki gresowe mrozoodporne antypoślizgowe 2cm
grunter - folia w płynie Atlas Unigrunt
płyta betonowa zbrojona siatką przeciwskurczową beton B15 gr. 8cm

2xpapa na lepiku z wywinięciem na ściany fundamentowe
chudy beton 10cm
zagęszczona podsypka Ŝwirowo - piaskowa 20cm

ubita ziemia nasypowa

D3 - dach nad salą gimnastyczną
płyta warstwowa metalplast   19cm

płatew 10 x 24cm

wiązar - drewno klejone 35 x 60cm

przeszklony boks

spikera - ślusarka

aluminiowa

D3

P1

S2

P3

PP

P1

P2

P1

S1

S1
P1

PRZEKRÓJ B-B

S1

S2

5°

P1

P1

P2

5° 5°

S3

D2
D1

S1

S1

PRZEKRÓJ A-A

P1- STROP
posadzka - wykładzina PVC  1cm

wylewka samopoziomująca  2cm

strop spręŜony E1BE   27cm
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Budowa sali gimnastycznej oraz łącznika
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