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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania dotyege wykonania i odbioru Budowa Sali
Gimnastycznej orazi¢znika z bud. ist. Szkoly Podstawowej wraz z néelrh infrastruktug techniczia -Krzywin,
ul. Krélewiecka 32 Przebudowa Sieci zesvanej 0,4 kV
1.2 Przedmiot i zakres robét obgtych ST
Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi ohaujica podstaw stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét endggznych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

. Sieci zewntrzne 0,4 kV
1.3 Ogélne wymagania dotyczce Robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za wykonanieotozgodnie z dokumentacja projektgvepecyfikaci, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z2&3 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynnii na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodth@ dokumentagjprojektows, SST i poleceniami ltyniera /Kierownika
projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw giéwnych trasy
oraz dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokuaaginirojektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalivdasny koszt.

1.3.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmydanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwadpiajacym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajicego; wykaz pozyciji, ktére stananprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
—  Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.3.3.Zgodnos¢ robot z dokumentaci projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdekumenty przekazane Wykonawcy przezyhera
/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich sobowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obhpuje kolejng¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach og6inych” @@nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadominzyniera /Kierownika projektu, ktéry podejmie deaynj wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na @rmie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjalzgodne z dokumentagcprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ned@tow budowli musg
wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektova lub SST i wplynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,patcthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akres
trwania realizacji kontraktu,zado zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robé6t Wykonawca przedstawiynierowi/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zay@dzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@e
robét w okresie trwania budowy. W zateici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienchnya bieaco
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aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgarizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewstay ten sposob bezpiecztwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dzieh i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglldw bezpiecazgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczae kyda akceptowane przezipniera /Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem /Kierownikiem projektu oraz przez umieszgeew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera
/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktotydres¢ bedzie zatwierdzona przeziyniera /Kierownika projektu.
Tablice informacyjne d&da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew&alizacji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczaie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseaehnesrodki niezledne do ochrony robot,
wygody spoteczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposoéb uzgodniony zzimierem /Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdéw i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnioimgynierem /Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem /Kierownikiem projektu oraz przez umieszgeew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera
/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktotydres¢ bedzie zatwierdzona przeziyniera /Kierownika projektu.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cern
kontraktowy.

1.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesio przepiséw i norm dotyezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredZie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn powstatych
w nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymag# bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog zttgavych,

2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.50chrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzed@gprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoweapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d&da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty aprobat techniczia wydam przez uprawniomjednostlk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, &pkaiczeniu robdét ich szkodlivwig zanika
(np. materiaty pylaste) madyc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zédi
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wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien agtrayzgod: na uycie tych materiatéw od wigiwych
organow administracji pestwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawgyaj

1.7 Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji na powierzchni ziemi i za atdzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddoych wi&cicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xemievtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacimtzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktdre maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zammrozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyniera Kierownika projektu i zainteresowane wtadeaz kxdzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiadéza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadZestalacji na powierzchni ziemi i uidzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadéapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Inzynier /Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy
Wykonawa a wigcicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wiasiai i drog wewrgtrznych. Jednate, ani
Inzynier /Kierownik projektu ani Zamawigy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.8 Ograniczenie obgcjzen osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowasie do ustawowych ograniceaciskow osi na drogach publicznych przy transigorc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelidelzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadaw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat liyniera /Kierownika projektu. kynier /Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie spenigie
tych warunkow zostaty usugte z terenu budowy. Pojazdy powogkg nadmierne obeienie osiowe niedula dopuszczone
naswiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polacarizyniera /Kierownika projektu.

1.9 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaplacie i s uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zékaenia robét przez kyniera /Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowenmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajicym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera /Kierownika projektu
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe immne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami étizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbywiczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzedggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionydiayw w odniesieniu do spgti, materiatow
lub uradzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposébgty bedzie informowa Inzyniera /Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstaagdiopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyarye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irkyniera /Kierownika projektu.

1.12 ROownowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaa&a@nkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglatbbowkzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisaie v warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥¢jprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, madgy¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapevwac@jowny lub wyszy poziom wykonania faipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwiaidgzprzez layniera /Kierownika projektu. Rdice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawi@rzedtaone
Inzynierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.13 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategoii robot.

Kody CVP wg Wspdlnego Stownika Zamowig
Grupa robot CVP 4530000-0 Roboty w zakresie instalagfidwlanych
Klasa robot CVP 45310000-3 Roboty w zakresie insjaidektrycznych
Kategoria rob6t CVP 45315300-1 Instalowanie linii energetyczn@eikV
CVP 45314300-4 -Ktadzekabli
CVP 45311100-1 -Robwatyakresie instalacji elektrycznych
CPV 45112100R6boty w zakresie kopania rowéw kablowych

1.14. Okreslenia podstawowe

1.14.1Linia kablowa - kabel wietp/towy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabligeo-
lub wielazytowych pohczonych réwnolegleaéznie z osprgem, ut@one na wspolnej trasieddzace zaciski tych samych
dwoch uradzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.14.2Trasa kablowa - pas terenu, w ktérymasioe g jedna lub wécej linii kablowych.
1.14.3Napiccie znamionowe linii - naptie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostala zbaita.
1.14.40sprzt linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonyahigtzenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

1.14.50stona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochkabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemiczinym
dziataniem tuku elektrycznego.

1.14.6Przykrycie - stoma utoona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykoakzeniem od gory.
1.14.7Przegroda - ostona utona wzdht kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od innych ydzei.

1.14.8Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejkidgrym jakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii kablowe;j
przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegazgnizenia podziemnego.

1.14.9Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, vdiytm odlegid¢ migdzy linia kablowa, urzadzeniem podziemnym
lub drogs komunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegid¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania besostania
przegréd lub oston zabezpiecmjch i w ktérych nie wyspuje skrzyowanie.

1.14.10Przepust kablowy - konstrukcja o przekrojuamtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodmeni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&znego.

1.14.11Dodatkowa ochrona przeciwpasmiowa - ochrona g#ci przewodacych, dostpnych w wypadku pojawieniagsha
nich napégcia w warunkach zaktéceniowych.

1.15. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstado aprobaty Iyniera program
zapewnienia jak&i (PZJ).

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidyjosiadanie Zaviadczenia o
jakasci lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny hiywyposaone w takie dokumenty ngczenie Izyniera.

Wykaz materiatéw

=

bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m

2. belkizelbetowe ustojowe szt




Budowa Sali Gimnastycznej oraxtnika z bud. ist. Szkoty Podstawowej wraz z pilrghinfrastruktug
techniczm -Krzywin, ul. Krélewiecka 32 Przebudowa Sieci zgivemej 0,4 kV

3 farba olejna przeciwrdzewna dm3
4. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grulmypej 0.4-0.6 mm gat.l/Il m2
5. Izolator nn silnopyd.szklany NS-80 szt
6 Izolator nn silnop.szpulowy S-80/2 szt
7 Kabel YAKY 4x70 mm2, 0,6/1 kV m

8. Kabel zzytami Cu YKY-0,6/1kV, 2x10 mm2 m

9. Kabel zzytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x16 mm2 m
10. Kabel zzytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2 m
11. Kabel zzytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm?2 m
12. Koncéwka kablowa rurkowa 2KA-70mm2 szt
13. konstrukcja typu KTK do monta 1-go izolatora linii n.n. szt
14. Koncowka kablowa naytach Cu K 10 mm2 szt
15. Koncowka kablowa naytach Cu K 16 mm2 szt
16. nasada podpory typ NP szt
17. ogranicznik przepé typ GXO 0.66/5 szt
18. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt
19. opfata za ustuge geodezyjn szt
20. Ostona rurowa sztywna SV fi 75mm m
21. Piasek zwykly m3
22. Poprzeczniki krg.linii napow.nn.oc. PK4 szt
23. przewdd aluminiowy wielodrutowy m
24. Rura ostonowa z polipropyl. fi 100x6,3 mm m
25. $ruby stalowe z naktkami kg
26. $ruby stalowe z naktkami i podktadkami kg
27. Trzony kabt. do izol. S80/2 NK 3196 czarne szt
28. uchwyty do rur z PCW szt
29. Uchwyty odsipowe do mocowania rur szt
30. uchwyty stalowe odgbowe szt
31. uchwyty uniwersalne typu UKU szt
32. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg
33. Wkiadka bezpiecznik. WT-1/gG,WTNH-1, 40A szt
34. wsporniki z uchwytem béaibowym szt
35. Zajcie jezdni i chodnikéw drogi gminnej zaj jezd.
36. Zlcze kablowe ZKP ( ZK-3b/R+2TL) kpl
37. Zlaczka kontrolna K-422 szt
38. zhczki rurkowe do karbowania szt
39. Zerdz strubobetonowa wirowana E-10,5/10 szt
2.2. Kable

Przy budowie nowych natg stosowa kable uzgodnione z zaktadem energetycznym oradrega dokumentagj
projektowvs.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejyv kablowych liniach elektroenergetycznych agle
stosowad nastpujace typy kabli:

— YAKY,YKY wg PN-76/E-90301 [7] o nagiciu znamionowym do 1 kV,

Przekroéjzyt kabli powinien by dobrany w zaknosci od dopuszczalnego spadku r@gfa i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przezdy robocze i zwarciowe wg zaidzenia MGIE [24] oraz powinien spetiswymagania
skutecznéci zerowania w instalacjach zerowanych wg zdzenia Ministra Przemystu [23].

Bebny z kablami naley przechowywa w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzgomydhazu.

2.3. Gtowice kablowe

Gtowice powinny by dostosowane do typu kabla, jego raj# znamionowego, przekroju i liczliyt oraz do mocy
zwarcia, wystpujacych w miejscach ich zainstalowania. Glowice katdgwwinny by zgodne z postanowieniami PN-
74/E-06401 [3].

2.4. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odals wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
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2.5. Folia

Folie nalezy stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyalieca si stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o gégbod 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla ochrony kabli @ieaiu znamionowym do
1 kV nalezy stosowa folie koloru niebieskiego, a przy napiach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokdc¢ folii powinna by taka, aby przykrywata utmne kable, lecz nie gsza nk 20 cm.

Folia powinna spetntawymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sziych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny dgostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi naley
liczy¢ sie w miejscu ich utgenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich
powierzchng, dla utatwienia przesuwanizsiabli.

Zaleca s stosowanie na przepusty kablowe rur stalowychriutz polichlorku winylu (PCW) typu AROTA o
srednicy wewstrznej nie mniejszej uil00 mm dla kabli do 1 kV YAKY 4x150 mm2 i mniej$zerazsrednicy 160 mm dla
kabli YAKY 4x240 mm2

Rury PCW powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/89205 [11.Rury na przepkablowe naley
przechowywa na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczopyrbd dziataniem sit mechanicznych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljai, tez przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiakprztu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie robét zgodnie z zasadami élasymi w
dokumentac;ji projektowej, OST, SST i wskazaniactymiera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do wykonania linii kablowej

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaig mozliwoscia korzystania
z nastpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakaos¢ robot:

¢ Spawarka elektr.transfor.500A

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktdre nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczbasrodkdéw transportu powinna gwarantaiygrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami glargymi w
dokumentac;ji projektowej, OST, SST i wskazaniactymiera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazsi¢ mozliwoscia korzystania z
nastpujacych srodkéw transportu:
¢ samochodu skrzyniowego,
¢ samochodu dostawczego
¢ Samochdd samowytad.do 5t
e przyczepa do przewenia kabli
e ZURAW SAMOCHODOWY DO 4T (1)
e koparka kotowa 0,25m2m-g
¢  koparka podsbierna 0,15m3 m-g
¢ podnanik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g
¢ Przyczepa diindo sam.do 4,5t m-g
¢ Samoch6d dostaw.do 0.9t (1) m-g
¢ samochéd wigowy z balkonem m-g

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny fyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uk&dan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez igitvwérce.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nafy wykonywa recznie w zalenosci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia
terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przeztsfugeodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaldone § od rodzaju kabli i ich iléci uktadanych w jednej warstwie.

Giebokas¢ rowu okrglona jest gtbokascia utozenia kabla wg p. 5.4.4 pogkiszory 0 10 cm, natomiast szerako
dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1)a+ 20 [cm]

gdzie: n -ilég¢ kabli w jednej warstwie,

d - sumarednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegkei pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtéci miedzy kablami utaonymi w gruncie przy skrzpwaniach

i zblizeniach
Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie odlegid¢ wcm
lub zblizenie pionowa przy| pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe do 1 25 10
kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizaayjny
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych dsilemia 25 mo Sie
urzadzen odwietleniowych z kablami tego samego rodzaju styka®
Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe do 1
kV z kablami elektroenergetycznymi na ngjgé znamionowe 50 10
wyzsze nk 1 kV
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunygagmi 50 50
Kabli réznych wytkownikow 50 50
Kabli z mufami gsiednich kabli® - 25

5.4. Uktadanie kabli
5.4.1.0g6Ine wymagania

Uktadanie kabli powinno ywykonane w spos6b wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,eglanie,
rozciaganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny lmachowandrodki ostranosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli
lub uradzer znajdujicych sk na trasie budowanej linii.

Zaleca s stosowanie rolek w przypadku ukfadania kabli oimasekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny gy
ustawione w takich odlegdoiach od siebie, aby spoczywey na nich kabel nie dotykat podim.

Podczas przechowywania, uktadania i meat&aice kabla naley zabezpieczy przed wilgoci oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powtoki,
— nalazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiga).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nigipoa by nizsza ni:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o poegometalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z twowgysztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcjiznivymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczdr@mperatura
uktadanego kabla - wg ustéleytwércy.

Zabrania si podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utmego kabla na dowolnie matym odcinku trasy limiblowej powodowany
przez gsiedniezrodia ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekraaz&°C.

5.4.3.Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mma zgin& kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czymrpien gigcia powinien
by¢ mazliwie duzy, nie mniejszy ni:
a) 25-krotna zewstrznasrednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
b) 20-krotna zewstrznasrednica kabla - w przypadku kabli jedsiygpwych o izolacji papierowej i o powtoce otowianej
kabli o izolacji polietylenowej i 0 powtoce polwiniwej oraz kabli wieldgylowych o izolacji papierowej i o powtoce
aluminiowej o liczbiezyt nie przekraczagych 4,
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c) 15-krotna zewstrznasrednica kabla - w przypadku kabli wieidowych o izolacji papierowej i 0 powtoce otowianej
oraz w przypadku kabli wielytowych skecanych z kabli jednigtowych o liczbiezyt nie przekraczagych 4.

5.4.4.Uktadanie kabli bezpmednio w gruncie

Kable naley uktada na dnie rowu pod kable,zeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypatikieable
nalezy uktad& na warstwie piasku o grubm co najmniej 10 cm. Nie nalg uktad& kabli bezpérednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkddzbel, ani bezpmednio zasypywatakim gruntem.

Kable naley zasypywa warstw piasku o grubgei co najmniej 10 cm, naginie warstw rodzimego gruntu o
grubadici co najmniej 15 cm, a naginie przykry folia z tworzywa sztucznego. Odlegédfolii od kabla powinna wynoéico
najmniej 25 cm.

Grunt naley zag:szcz& warstwami co najmniej 20 cm. Wskak zag:szczenia gruntu powinien agna¢ co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Glebokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grutiduizewrtrznej powierzchni kabla powinna
WYNosk nie mniej n:

— 70 cm - w przypadku kabli o nagiu znamionowym do 1 kV, z watkiem kabli utazonych w gruncie naaytkach
rolnych,

— 80 cm - w przypadku kabli o naggiu znamionowym wyszym ni 1 kV, lecz nie przekraczggym 15 kV, z wyjtkiem
kabli utozonych w gruncie nazytkach rolnych,

Kable powinny by utozone w rowie lin falista z zapasem (od 1 do 3% dhégowykopu) wystarczagym do

skompensowania nabiwych przesung¢ gruntu. Przy mufach zaleca; siozostawé zapas kabli po obu stronach mufy,

tacznie nie mniej ri:

— 4 m-w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyej lub z tworzyw sztucznych, o nagiu znamionowym od 15 do
40 kv,

— 3 m-w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyej lub z tworzyw sztucznych, o nagiu znamionowym od 1 do 10
kv,

— 1 m-w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztagzh, o nagiciu znamionowym 1kV.
5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soly

Skrzyzowania kabli midzy soh nalezy wykonywa tak, aby kabel wiszego nagcia byt zakopany gbiej niz
kabel niszego napicia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjfeaiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca st krzyzowa kable z uradzeniami podziemnymi pocitem zblizonym do 98i w miarg mazliwosci w
najwezszym miejscu krzsowanego urgdzenia. Kady z krzyzujacych sg kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
utozony bezpérednio w gruncie powinien Bychroniony przed uszkodzeniem w miejscu skazyania i na dtugéci po 50
cm w obie strony od miejsca skeogvania. Przy skrzyowaniu kabli z rurocigami podziemnymi zalecaesiktadanie kabli
nad rurocigami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlégitéabli utazonych w gruncie od innych
urzadzer podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtow cm

Rodzaj uradzenia podziemnego

pionowa przy

pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu
Rurochgi wodochgowe,sciekowe, ciepline, 80" przysrednicy
gazowe z gazami niepalnymi i ruragi z gazami rurociagu do 50
palnymi o cénieniu do 0,5 at 250 mm i 156
Rurochgi z cieczami palnymi przgrednicy 100
Rurochkgi z gazami palnymi o &ieniu wyzszym wiekszej ni 100
niz 0,5 at i nie przekraczajym 4 at 250 mm

Rurochgi z gazami palnymi o énieniu wyzszym
niz 4 at

BN-71/8976-31 [17]

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Cze$ci podziemne linii napowietrznych (ustdj, i 80
podpora, odaizka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, i 50
kanaty

Urzadzenia ochrony budowli od wytadowa 50 50

atmosferycznych

1) dopuszcza gizmniejszenie odlegiai do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochepnn
2) dopuszcza gizmniejszenie odleggi do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochepnn
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5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si krzyzowat z drogami pod &em zblizonym do 96 i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu.

Przy ut@eniu kabla bezpwmednio w gruncie ochrona kabla od agzex mechanicznych w miejscach skznyvania
z drog, powinna odpowiadapostanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dlugéci przepustoéw kablowych przy skeaywaniu z drogami i ruroggami

Rodzaj krzgowanego obiektu Dlugi przepustu na skrzgwaniu

srednica rurocigu z dodaniem po 50 cm 4

Rurockg kazdej strony

szerokd¢ jezdni z krawznikami z dodaniem po

Droga o przekroju ulicznym z krasnikami 50 cm z kadej strony

szerokd¢ korony drogi i szerok&ei obu rowow
do zewnrtrznej kravedzi ich skarpy z dodaniem
po 100 cm z kadej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniagcymi

W przypadku przekrojéw potulicznych, z jednostronmgowem lub jednostronnym nasypem - digjo
przepustéw nalg/ ustalé odpowiednio wg ww. wzoréw.

Najmniejsza odlegka pionowa medzy gérra czescia ostony kabla a ptaszczyziezdni nie powinna hymniejsza
niz 100 cm.

Odlegtai¢ miedzy gorm czescia ostony kabla a dnem rowu odwadn@@go powinna wynoéico najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegttci od powierzchni jezdni i dna rowu mphy¢ zwiekszone, gdy dla konkretnego odcinka
drogi powinny wyniké z warunkéw okréonych przez zaed drogowy (uwzgldniajacych projektowasn przebudow
konstrukcji nawierzchni lub poghienie rowu).

Kable naley uktada poza pasem drogowym w odlegtdoco najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegtas¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) poa wynosé co najmniej 2 m.

W przypadku niemanosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowwmaterenach zalewowych,
zalesionych lub zafych pod sady, dopuszcza siktadanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypbwa czsciach
pasa poza korandrogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenesgeainych na skrzyowaniach z drogami i na odcinkach
ewentualnego weégia linia kablowy na teren pasa drogowego przy zbfiiach do drogi - wymagagezwolenia ze strony
zarzadu drogowego i nalg je wykonywa na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnistawa o drogach
publicznych [25].

5.9. Wykonanie pohczen zyt kabli

Wiasndici elektryczne paiczer powinny by zgodne z normPN-74/E-06401 [3]. Przewodébpokczenia
metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna lnye mniejsza rii przewodnéc taczonych powtok lub pancerzy. W
przypadku dczenia aluminiowych powtok kabli dopuszcza gizewodné¢ polaczenia nie mniejszniz 0,7 przewodngxi
powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinnyppofaczone metalicznie ze spbraz z metalowymi kadtubami
muf przelotowych i glowic. Patzenia powtok aluminiowych ze spbkadtubem mufy naley wykonywa wewnatrz mufy
przy wzyciu przewodéw aluminiowych o przekroju nie mnigjseniz 10 mnf. Pokczenia ze sabpowtok, zyt powrotnych i
pan(r:Erzy kabli z materiatéw innychzraluminium naley wykona przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszyit n
6 mnt.

Pokczenia powinny by wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przygaduf z wktadkami metalowymi
przylutowanymi do metalowych powtok obackonych odcinkéw kabli, nie wymaga: slodatkowegoaczenia powtok przy
uzyciu oddzielnych przewodoéw.

5.10. Ochrona przeciwporaeniowa

Metalowe gtowice kabli powinny ypolaczone z uziemieniami w sposéb widoczny. Powtokimahiowe kabli
mo by¢ bezpdrednio podczone w rozdzielni z szyrzerowy lub uziemiagca.

Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowetldayl muf powinny stanowinieprzerwany aig przewodzacy
linii kablowej.

5.11. Oznaczenie linii kablowych

Kable utazone w gruncie powinny lgyzaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu
OK. [18]) rozmieszczone w odgtach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystyclannp. przy
skrzyzowaniach.

Kable utaone w powietrzu powinny léyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicactzoratakich miejscach
i w takich odstpach, aby rozrénienie kabla nie nasitzato trudnéci.

Na oznacznikach powinny znajdoévsi¢ trwate napisy zawierage:

— symbol i numer ewidencyjny linii,
— oznaczenie kabla,
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— znak uytkownika kabla,
— znak fazy (przy kablach jedagtowych),

— rok utazenia kabla.

Trasa kabli utéonych w gruncie na terenach niezabudowanych zathlzharakterystycznych statych punktéw
terenu, powinna kiyoznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stugkaetonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w
sposoéb nie utrudniggy komunikaciji. Na oznacznikach trasy ngl@miesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla
.K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny¢hymieszczone w odgiach okoto 100 m, ponadto najge umieszcza
w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscactegkowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie rigtlach rolnych naley umieszczatak, aby nie utrudniaty prac
rolnych i stosowatakie oznaczniki, ktére umbwi g fatwe i jednoznaczne okilenie przebiegu trasy kabla.

5.12. Uziemienie

Uziemienie polega na pgdzeniu czsci przewodzacych dosipnych z uziomami w sposéb powogty samoczynne
odfaczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych

Zaleca s wykonywanie uziomu tanowego, uktadag w jednym rowie z kablemswietleniowym, bednark ocynkowan
25 x 4 mm, ktéra nagpnie powinna b§ wprowadzona do wk latam, masztow i szafy &wietleniowej i pokczona z
zaciskami ochronnymi. Zaciski te mpgpetia rowniez role zaciskdw probierczych.

Ewentualnedczenie odcinkdw bednarki nalewykonywa: przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna dyktadana ptycej 12i0,6 m i powinna b§zasypana gruntem bez kamienijru i gruzu.
Od zaciskoéw ochronnych do elementéw przewogeh dost¢pnych, naley uktada przewody miedziane o przekroju nie
mniejszym nt 2,5 mnf.

Przewody te powinny kiychronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA ,BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zalaonej jakéci wykonywanych rob6t przy przebudowie linii
kablowej..

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazaniazimierowi
zgodndci dostarczonych materiatdéw i realizowanych robdbkumentagj projektova, OST, SST i PZJ.

Materiaty posiadagce atest producenta stwierdmj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mog by¢ przez Irtyniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej, kton moze kontynuowé
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiednidizodanego terenu Zaktadu
Energetycznego - zatonej jakdci.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska producentéw Zaviadczenia o jakei lub atesty
stosowanych materiatow.

Nazadanie Irzyniera, naley dokond testowania spetu posiadajcego maliwo$é nastawienia mechanizmow
regulacyjnych.

W wyniku bada testujicych naley przedstaw Inzynierowi swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaimiary poprzeczne rowu i zgoditach tras z
dokumentagj geodezyijn.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnegopainna przekracza0,5 m.

6.3.2.Kable i osprzt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédinowymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow
wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie amsprotokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3.Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakazeniu robét kablowych nate przeprowad nastpujace pomiary:
— glebokdsci zakopania kabla,
— grubadici podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtaici folii ochronnej od kabla,
— stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnganntu.
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Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniloga by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegag od zataonych w dokumentacji nie watej niz 0 10%.

6.3.4.Sprawdzenie atosci zyt

Sprawdzenie gitosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwbfaz naley wykona przy wyciu przyradéw o
napkciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia naleuzna za dodatni, jgeli poszczegoineyty nie map przerw
oraz jéli poszczeg6lne fazy na obuikeach linii & 0znaczone identycznie.

6.3.5.Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar naley wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym 12,5 kV, dokonujc odczytu po
czasie nieztdnym do ustaleniagimierzonej wartéci. Wynik nalezy uzna za dodatni, jeeli rezystancja izolacji wynosi co
najmniej:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznyarizolacji z papieru nasyconego, o rejii
znamionowym do 1 kV,

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznyarizolacji z papieru nasyconego, 0 regi
znamionowym wyszym ni 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacjivorzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wakt rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-768B300 [6].

6.3.6.Préba napiciowa izolacji

Probie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszcza siewykonywanie proby naggiowej
izolacji linii wykonanych kablami o nagiiu znamionowym do 1 kV. Prémapkciowa nalezy wykona pradem statym lub
wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o nagéiu znamionowym wyszym ni 1 kV, prad uptywu naley mierzy¢ oddzielnie
dla kadej zyly.

Wynik proby napiciowej izolacji naléy uzna za dodatni, jeeli:

— izolacja kadej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebidiaz objawéw przebicia eg&ciowego, napicie
probiercze o wartwi réwnej 0,75 napria probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PNEZ80300 [6],

— wartas¢ pradu uptywu dla poszczeg6inydiyt nie przekroczy 30@A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badani
w liniach o dtugdci nie przekraczagej 300 m dopuszczaesivartas¢ pradu uptywu 10QUA.

6.4. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia bednarki oraz sprawdztan
pofaczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawaeskanik zag:szczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gébokasci utozenia bednarki naly wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie powinné bgkopana ptycej
niz 60 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien bggodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nafevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mdg< gorsze od
wartasci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacjisvietleniowej naley pomierzy (przy zerowaniu) impedancjetti zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznéci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw naky zamigci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowej.

6.5. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawakggych wynikéw pomiaréw i badewykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
wniosek Wykonawcy, liynier maze wyrazé zgod: na niewykonywanie baégo wykonaniu robot.

6.6. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach OST zostanzez Irkyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robét, ktore wykagzadstpstwa od postanowiteOST zostam rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6Ine wymagania dotyseze obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagodine”.

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o dokumentagprojektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przezyhiera.

Jednostk obmiarow dla linii kablowej jest metr.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Przejcia Robét naley dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Bubmego.
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Przyjecie Robdt mae nasipic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycim prob i pomiaréw, jak réwnie
wykonania prac zgodnie z dokumentagiykonawca, a take obowizujacymi normami oraz przepisami.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagagoine”
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. Gkfaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie fundamentéw

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw tanowych.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobawany przygotowa

- geodezyja dokumentagj powykonawcsz,

— protokdty z dokonanych pomiaréw skutecgcizerowania zastosowanej ochrony przeciwpeniowej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawdera

¢ kompletry dokumentagj techniczm powykonawc3, sktadajca sie z poszczegoélnych dokumentow sktadowych
projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2ezgplarzach,

e protokotly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjtizebne do eksploataciji wdzen w 2 e geodezypdokumentagj
powykonawcaz,
konserwacja urglzenr do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu

9. ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Platng¢ za metr naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfekaéci uzytych materiatdw i wykonanych robét
na podstawie wynikéw pomiaréw i badikontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow
— odlczenie i demontakolidujacego odcinka linii kablowej,
— podhczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentapjojektows,
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gramte

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. az kablowych obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie rob6t w terenie,
— dostarczenie materiatow,
— wykopy pod fundamenty lub kable,
— wykonanie fundamentéw lub ustojow,
— zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, ggrzenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwieziea@miaru gruntu,
— monta zlacz kablowych i instalacji przeciwpotaniowej,
— uktadanie kabli z podsypk zasyplk piaskow oraz z folg ochronn,
— podhkczenie zasilania,
— sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja ueglzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.
Ogodlne zasady dotysee rozliczenia robét podano w wymaganiach ogélnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i Slerda.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacijjrie kablowe. Projektowanie

i budowa.
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3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowspi@t do kabli o napiciu
znamionowym do 60 kV. Ogdélne wymagania i badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izoigmjiwtoce metalowej na
napkcie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolsajiierowej i powtoce
metalowej. Kable o powtoce olowianej na ngje znamionowe
nie przekraczage 23/40 kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygaalijne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na ngpie znamionowe nie przekraczeg
18/30 kV. Og6Ine wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolabjvorzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na naptie znamionowe 0,6/1 kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji oteyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na nagtie znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izojaalietylenowej, na naptie
znamionowe powsej 3,6/6 kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlowinylu.

12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneomgg ogélnego
zastosowania.

13. BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.

14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotyrrie.

15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna zstptanionego polichlorku
winylu.

16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchngdmych. Piasek.

17. BN-71/8976-31 Odlegkoi poziome gazoagow wysokiego @nienia od obiektow
terenowych.

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodduyt (analogia).

19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowotgrowe.

10.2. Inne dokumenty
21. Przepisy budowy uszizer elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

22.

23.

24.

25

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedmtwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét budowlano-mamterych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.
Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vase warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990

r

Zarzmdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dialipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i kabl

elektroenergetycznych do obzén pradem elektrycznym.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.198%r.UD Nr 14 z dnia 15.04.1985r.

10.3. Opracowania
e Do opracowania SST wykorzystano opracowanie Boarego Zaktadu Déwiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.03-802 Warszaw&karyszewska 19
«  Aprobaty technicznej udzielagsilla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiBnlskiej Normy lub wyrobu,
ktérego widciwosci uzytkowe odnoszce si do wymagé podstawowych rinia sie istotnie od whéciwosci
okreslonych w Polskiej Normie wyrobu
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