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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA FRAGMENTU MIESZKANIA NA | PI ETRZE - WYDZIELENIE
POMIESZCZENIA £ AZIENKI W BUDYNKU MIESZKALNYM,
USYTUOWANYM PRZY UL. ZEROMSKIEGO 1/3, 74-120 WIDUCHOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na wykonanie prac projektowych

- Inwentaryzacja stanu istrwepgo wykonana w kwietniu 2019 r.
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Projekty branowe

- Ekspertyza techniczna zawarta w opisie konstrmey

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlgrgebudowy fragmentu mieszkania
na | pktrze — wydzielenie z kuchni pomieszczenia taziewkibudynku mieszkalnym
wielorodzinnym Il kondygnacyjnym przy uferomskiego 1/3 w Widuchowej.
Opracowanie dotyczy bran architektonicznej.

Opracowano rownieprojekty bragowe, ktére g integralmy czgsciag dokumentacji

Projekt obejmuje swoim zakresem przebuggwkoju dziennego — tak, by z niego
wydzieli¢ tazienlk. Projektuje si wykonanie nagpujacych prac:

® wykonanie scianek dzialowych gipsowo - kartonowych dz@ich
pomieszczenie pokoju dziennego od projektowaamehki,

® rozbiorke istniegcych warstw posadzkowych dlepego putapu i wykonanie
nowych

® monta drzwi

® wykonanie podjczenia went grawitacyjnej do projektowanego zgivwamego
przewodu

® potozenie glazury i terakoty, malowankeian i sufitow

® wykonanie instalacji wod.-kan., wentylacji graw§ate] wspomagane]
mechanicznie

® wykonanie instalacji elektrycznych,

Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania okileno na podstawie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®z U. z 2013 r. poz. 1409 z fmd
zmianami)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z p&n. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w &u&t. 2 ustawy — Prawo budowlane
; ul. Zeromskiego 1/3 w Widuchowej, na dzialce o nr gébd/1 ,obgb Widuchowa 2
0016. W czasie przeprowadzania analizy w otoczemijektowanej przebudowy nie
nastpuje wykluczenie ani g&ciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudovuyp |
urzadzen budowlanych nasgsiednich dziatkach. Nie nagtuje réwnig zmiana warunkow
uzytkowania w sposéb zasadniczy zmiegiaj istniejcy standard iytkowy w
analizowanym obszarze. Przeggticcie nie narusza interesow 0s6b trzecich.



Przedsiwziecie nie powoduje ograniczenie sposobu zagospodaiaveziatek gsiednich

i nie wplywa na wykonywanie prawa wiasieo oséb trzecich. Nie ogranicza osobom
trzecim dosfpu do drogi publicznej, korzystania z wody, karedjz, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkow Bcznaci, nie ogranicza dogbu swiatta dziennego, zapewnia ochgon
przed hatasem, wibracjami, zakloceniami elektryoany promieniowaniem,
zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby. Nigagist ze zwekszeniem zacienienia ani
przestanianiagsiednich budynkdw.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka @i granicy wiasnej dziafki.

3.STAN ISTNIEJACY
3.1. Teren inwestycji

Budynek mieszkalny w ktorym usytuowany jesprzebudowywany lokal  znajduje
sic w budynku przy ul.Zeromskiego 1/3 w Widuchowej. Zajmuje fragment étya
budynku 11l kondygnacyjnego.

Jest to budynek przedwojenny zostat zrealizowanyatach 30 ubiegtego stulecia,

dwukondygnacyjny, z poddaszeniytkowym (strych), podpiwniczony, wykonany w

technologii tradycyjnej. Gtbwne wseje do budynku usytuowane jest od strony
podworka.

3.2 Warunki gruntowo - wodne

Nie przeprowadzono baflgruntowo-wodnych. Poniewamiana sposobu zytkowania
nie powoduje wzrostu obgien do wykonania projektu, nie byty one niedbe.

3.3. Dane ogdélne o budynku

Budynek w ktorym przebudowywane jest mieszkanistat wybudowany w ubiegtym
wieku jako budynek mieszkalny.
Sciany konstrukcyjne budynkug amurowane z cegty ceramicznej petnej. Stropygdny

kondygnacyjne g0 konstrukcji drewniane.

Przebudowywane mieszkanie skltadac s& czterech pomieszaze ktérych
powierzchnia wynosi:

1.Kuchnia 11,55 M
2.Pokdj 11,87 M
3.Pokéj dzienny 24,48 M

Razem 47,90 M

Lokal mieszalny nie posiada tazienki.

DANE LICZBOWE

POMIESZCZENIA OBETE OPRACOWANIEM

llos¢ kondygnacji — 1 (na | pirze)

Powierzchnia #ytkowa lokalu - 47,90 i
Wysoka¢ pomieszczenia - 3,01; 3,02 m.
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3.4. Uktad funkcjonalny

Mieszkanie  bdace przedmiotem opracowania znajduje sia | petrze budynku
wielorodzinnego. Sktadagiz dwdch pokoi, oraz kuchni. Z klatki schodpwchodzi
si¢ bezpdrednio do kuchni ktéra prowadzi do przechodniegkopo a dalej do pokoju
dziennego. Wszystkie pomieszczenia posiadhlgwietlenie  swiattem naturalnym. W
chwili obecnej w lokalu mieszkalnym istnieje instgla ~ wod.-kan. zasilagga
zlewozmywak dwukomorowy znajdigy sk w pomieszczeniu  kuchni. Mieszkanie jest
ogrzewane przy pomocy piecy kaflowych.

3.5. Opis materiatowo - konstrukcyjny

KONSTRUKCJA

Budynek posiada konstrukciradycyjry tj:
- sciany zewatrzne - murowane z cegty gruieo okoto 30cm
- Sciany wewgtrzne - murowane z cegty gruioo okoto 28, 42, 15 cm

DRZWI | OKNA

W lokalu mieszkalnym znajdujsi okna drewniane w kolorze biatym.
Drzwi wewrgtrzne do pomieszcae drewniane w kolorze biatym.

IZOLACJE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Na podstawie przeprowadzonych cuglin nie bylo maiwe ustalenie faktu
wystepowania i materiatu aytego do wykonania izolacji poziomej fundament8rak
wystepowania wykwitow wilgoci i soli wskazuje naj istnienie.

IZOLACJE CIEPLNE
Budynek nie posiada izolacji cieplriejan

3.6. Wykonczenie wewetrzne

POSADZKI
W calym mieszkaniu, na podipgdrewniam - deski potgono wyktadzig PCV i
wyktadzine dywanowg.

TYNKI | OKEADZINY

Sciany otynkowane tynkiem cementowo - wapiennymk lmidadzin z glazury.

ROZNE

wystepuje wentylacja grawitacyjna. Pomieszczenie kuchrostato podiczone do
istniejgcego przewodu wentylacyjnego.

3.7. Instalacje
W budynku wysipuja nastpujace instalacje:

- instalacja wody zimnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
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- instalacje elektryczne
- instalacja wentylacji grawitacyjnej

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Ukfad funkcjonalny

Obecnie mieszkanie nie posiada tazienki. Pavieigie] przebudowie (wykonaniu
tazienki) lokal ldzie peint dalej funkcg mieszkaly.

Z istniegcego pokoju dziennego wydzielonéciankami gipsowo — kartonowymi do
petnej wysokéci pomieszczenie fazienki. W pomieszczeniu falzie zaprojektowano
miske ustpowg, natrysk oraz umywagk

4.2 Opis wprowadzanych zmian
EAZIENKA NOWOPROJEKTOWANA:

e postawieniescianki dzialowe] gipsowo — kartonowej

potozenie glazury i terakoty w projektowanymeale sanitarnym na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej

wykonanie nowych, gérnych warstw posadzek

monta instalacji elektrycznej z ospytem

wykonanie instalacji wod. - kan. wraz z biatym agpem

monta wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

monta drzwi

monta& grzejnika elektrycznego

monta podgrzewacza wody elektrycznego

4. 3 Opis materiatowo — konstrukcyjny

Fundamenty
Nie przewiduje s wzmocnienia , ani podbijania istmieych fundamentow

Wyburzenia i rozbiorki
Nie przewiduje s wyburzex a jedynie niewielki rozbidrki

Prace rozbiorkowe fragmentowscian prowadzone keda wewmnatrz obiektu, na
dziatajacym obiekcie co wymusza rozbiork metodami recznymi.

W pierwszej kolejnéci nalezy pomieszczenia wygrodzi umiesci¢ odpowiednie
oznaczenia sygnalizage o charakterze prowadzonych prac.

Na czas wykonywanych prac, najesprawdzt czy aby na pewno w ¢&ci
przebudowywanej nie ma padken do medidw i w razie czego agizy¢ ten fragment
lokaku/budynku od przgtzy lub instalacji zewgtrznych ,

Prace rozbiérkowe rozpogzod rozbidrki wyposzenia i instalacji wewgtrznej
selekcjonujc materiaty z przeznaczeniem do dalszego wykornigstab przetworzenia.
Wielkogabarytowe elementy naleprzecigé na mniejsze kawaiki i transportoévpoza
budynek ¢cznie.

12



Elementy drobnowymiarowe moa transportow@na dot za pomaczsypow budowlanych
tzw reckawow , sprowadzag¢ urobek z rozbiorki na teren nzdey do Inwestora

Wzdtwz przegé ustawe ekrany zabezpieczae przed mogeymi spadé odpryskami i
fragmentami gruzu.

Odpady nie nadage s¢ do powtdrnego wykorzystania najesukcesywnie wywozipoza
teren rozbiorki na legalne sktadowiska lub wysypisk

Projektuje s} rozbidrke czesci posadzek , jednego okna, parapetu, wykucie miywod
wyprowadzenie na zewtrz went. grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnwe;.

Zwrdci¢ szczegolna uwagna otwory zwazane z prowadzeniem przewodow wentylacji
grawitacyjnej. Przed wykuciem przéjwytyczy trasy przewodow. Zwro€iuwag na
przegcie przezciany przewodami went. grawitacyjnej, i kanalizaggnitarg tak by nie
doszto do kolizji z belkami konstrukcji stropu istniegcymi instalacjami.

W razie kolizji skontaktowasi¢ z projektantem.

Gruz sktadowado taczek i transportowalo ustawionych na placu kontenerow i wywozi
W miar postpu prac. Stosowasegregaegj odpadow - odibnie elementy do
wykorzystania, odibnie gruz, gruz do wywiezienia, cegty, drewno, papa

Prace nalgy rozplanowa mapgc na uwadze nie przekraczanie norm dagggezh poziomu
hatasu — tzn nie prowadzprac w porze nocnej i wieczornej, nigywac urzadzen
wytwarzapcych znaczny hatas ( np. silnych mtotow pneumatyctar). Przy rozbiorce
murow cegty, beton skladow@rzenoszc je rcznie lub za pomactaczek, unikajc
rzucania. Przy pracach zachavwszczegolg ostraznosc.

Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ zgodnie z obowjzujacymi normami, przepisami
BHP i p.poz. oraz z zachowaniem wszelkich warunkow bezpieaistwa. Prace musg
by¢ wykonywane pod ciagta kontrolg kierownika robo6t oraz z zabezpieczeniem
budowy przed wegciem os6b postronnych lub pracownikéw nie uczestregcych w
pracach demontaowych w strek zagrazenia

1. Roboty rozbiorkowe powinny Byvykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.
2. Teren, na ktorym prowadzongersboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, rigle
ogrodzt i oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoeziem roboét rozbidérkowych natg t rozbierany fragment agizy¢ od
sieci, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechmégzwodocigowej, kanalizacyjnej i
telefonicznej i innych

4. Prowadzenie robot rozbiorkowychzgdi zachodzi maliwos$¢ przewrdcenia G&Ci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

5. Roboty na zewgtrz nalery wstrzyma w przypadku, gdy gdkos¢ wiatru przekracza 10
m/s.

6. W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przedoyie ludzi na riiej potazonych, pod
elementami rozbieranymi kondygnacjach jest zabraio

7. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowyalezy stosowa zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe.

8. Rynny zsypowe powinny miegabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

9. Przewracanigcian lub innych cgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.



Gruz sktadowa do taczek itransportowado ustawionych na placu kontenerow i
wywozi¢ w miar postpu prac. Stosowasegregagj odpadow- odgbnie elementy do
wykorzystania, odtbnie gruz , gruz do wywiezienia, cegty, drewno,gap

Prace budowlane prowadzongdb na czynnym obiekcie.

Scianki dziatowe

Nowescianki dzialowe oddzielage pokdj dzienny od tazienki projektuje i ptyt
gipsowych -na ruszcie metalowym z wypetnieniem myenineralnej w grubgci profilu -
profil metalowy 75.

W sciankach przy pomieszczeniach mokrych stosowhty o podwyszonej odporrgei
na wilgaé. W sciankach z oktadzinz glazury zagsci¢ ruszt metalowy (lub stosowawie
warstwy piyt).

Posadzki

Na fragmencie d&lacym przedmiotem opracowania projektuje Ailja¢ istniegce deski,
wybraé slepy putap gr okoto 10 cm i wykotd@owe warstwy posadzkowe zgodnie z
przekrojem. Po zdgiu desek naley dokon& przeghdu drewnianych belek stropowych.
Istniejgce belki stropowe zabezpieézyprzed szkodnikami biologicznymi i ogniem, W
miejscu wybranegélepego putapu utgy¢ wetne mineraly migkka gr okoto 10 cm, oraz
do belek stropowych przymocow#aty 2,5x4 cm a do nich pkyQOSB gr 24mm licujc ja
z belkami stropowymi. Od géry strop drewniany zgdeczy gipsowymi ptytami
podtogowymi , ogniochronnymi w atestowanym systewidasie EI60 szpachlowany
grubaci 30 mm Na ptycie wykortaizolacg przeciwwilgociows z ptynnej folii . Na tak
przygotowanym podtau utozy¢ ptytki podtogowe na siatce i kleju. Stosawazwigzania
systemowe.

Kominy, wentylacja grawitacyjna

Poniewa w mieszkaniu znajduje sjeden przewdd wentylacyjny ktéry wykorzystany jest
do wentylacji kuchni, zaprojektowano w ftaziencewy przewdd od wentylacii
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

Wentylacja realizowana ¢lzie przez systemaw rurg dwuptaszczowa wentylacyn
mocowana do sciany szczytowej przy pomocy elementow systemowydRura
wentylacyjna wyprowadzona na zeytnrz budynku od strony szczytowej i poprowadgon
ponadsiciane szczytow, zakaiczona stalowym daszkiem.

Okna

Projektuje s wymiare jednego okna na nowe, z profili PCV w kolorze yaat Okno
szklone szyp zespolop o wspoéiczynniku szyby okna U max 1.0

Okna wyposay¢ w nawiewnik cénieniowy zamontowany w ramie okna. Okno montéwa
pod istniejcym nadpraem w istniegcym otworze okiennym.

Parapety

W fazience parapet wykiczy¢ ptytkami.

Drzwi

Drzwi wewretrzne do tazienki - otwierane na zewn.

Zaprojektowano drzwi typowe, z piyty widrowej aiwmowej, fornirowane, z klamkami i
zamkami i kratg wentylacyjry typowg 435x85 mm.

Uwaga: Podano typowe wymiary skrzydet drzwiniewaz drzwi g wykonywane
przez ranych producentow w wymiarach zréacych sé od siebie, przed
wykonaniem otworow upewdi sie u producenta,ze naley wykona& otwor o
podanych wymiarach.
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Izolacje przeciwwilgociowe

W _posadzkach pomieszeézenokrych wykon& izolacg poziomy z ptynnej folii.
Izolacg wywing¢ na $ciany na wysok& 15 cm, a przy inatryskach na wys@ko
min. 2,00 m

Parametry:

- baza-zawiesina tworzyw sztucznych lub mieszamkaentow z dyspersg zywic
syntetycznych

gestas¢ ok 1,2 - 1,6 kg/dm3

konsystencja -poétptynna, wydtanie wzgédne przy max. sile rozggapgcej >= 100%,
- wodoszczelna -brak przecieku przsneeniu do 0,5MPa,

- przyczepnéé do poditaa betonowego >= 0,5 Mpa.

Izolacje akustyczne

Stanowe ja beda
-wetna mineralna gr. 5 cm ciankach dziatowych
--wetna mineralna gr. okoto 10 cmstvopie

4.4 Wykonczenie wewwtrzne

Posadzki

W pomieszczeniu tazienki posadzka z piytek céranych.

Stosowé ptytki o antypélizgowaosci min. R9, V klasycieralngci i odpornej na
dziataniesrodkéw dezynfekcyjnych.

Stosowa ptytki o duzych wymiarach — 30 x 60, 60 x 60 cm, kolor i faktwlo uzgodnienia
z wytkownikiem i projektantem.

Kolorystyke uzgodné na miejscu. Kolor ustdliz Inwestorem

Tynki

Tam gdzie znajdgj sk s$ciany murowane natg potazy¢ tynki cementowo —
wapienne kategorii Il gipsowane i szlifowane

W miejscu gdzie wysgpuje okladzina z glazury wykohiaynk cementowy.
Pozostawia sgiistniegce tynki, ktore $ w dobrym stanie.

Oktadziny
W pomieszczeniach fazienki — glazura do wysokmpaski drzwiowe] (0k.2,10 - 2,20
m) lub malowanie farbzmywalry — lateksowo-akrylowIub olejry.

Malowanie

W pomieszczeniach w ktorych nie wysije oktadzina z glazury seiany malowa
farbg zmywalry np. lateksowo- akrylogv

Sciany powyej okladzin oraz sufity we wszystkich pomiemaniach malowa farks
emulsyjry lub akrylowva.

Roézne

Posadzki z terakoty —w kolorze ciemniejszyoh kaloru scian

Sufity — biate

Kolory okfadzin, farb ustaliz Uzytkownikiem w czasie budowy

Przewody instalacji sanitarnych nie prowadzdénye bruzdach obudowaptyts GK.

Na obudowach przewodow zamontéwdrzwiczki rewizyjne umdiwiajace dosgp
do zaworow. Drzwiczki takie zamontotvadwniez przy zaworach umieszczonych w



bruzdach.
Przewody wentylacji mechanicznej obuda@vpdyta GK.

4.5. R@ne

Uzyte materialy musz posiada atest o nietoksyczéd 1 o dopuszczalgi do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary sprawdzina budowie.

W przypadku kolizji nadpty przy przejciach z projektowan wentylacy
mechanicza powiadomé nadzor autorski.

Projektowan instalacg kanalizacyja wiaczy¢ do istniegcego pionu kanalizacyjnego
prowadzonego pécianie zewgtrznej budynku.

5. INSTALACJE

5.1. Instalacje elektryczne

Instalacje wykona przewodami YDYp3x1,5mm2, przewody ukigda tynku.Stosowa
osprzt instalacyjny wtynkowy IP44 w g%ci wilgotnej.

Instalacja wypustéwsdwietleniowych hczona w puszkach paggianych.

Wypusty @wietleniowe zakaczone zczkami swiecznikowymi w kolorze biatym i
haczykiem osadzonym w kotku rozporowym.

Instalacg gniazd 230V wykonaprzewodami -YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe uktagiaj
przewody od gniazda do gniada na wysakdl,2m od poziomu podtogi. Zabraniz si
podhczania wecej niz dwdch przewoddw pod zaciski pojedynczego gnia&tasowa
osprzt instalacyjny wtynkowy w pomieszczeniach wilgothylP44.

Obwody gniazd zabezpieczongvsytacznikami r&nicowo-pgdowymi o AI=30mA.

Dla gniazd odbiorczych projektujeesivytaczniku nadpgdowe z czionem tdicowo-
pradowym o charakterystyce B16A.

5.2 Instalacje sanitarne

Instalacja wodociggowa

Projektowan instalacg wodochgows wiaczy¢ do istniejcej instalacji wodoaigowej
znajdupcej sk w kuchni. Projektowaninstalacg wigczye za istniegcym wodomierzem.
Projektowane nowe odcinki instalacji wodggowej wykon& z rur z tworzywa sztucznego
z wkiadlg antydyfuzyjrm oraz wkiadlg aluminiows, tgczonych z zastosowaniem
fabrycznych ksztaltek o pgdzeniach zaciskowych. Przewody instalacji wodgoiej w
obrebie projektowanej tazienki prowadziw bruzdach sciennych oraz wewgtrz
projektowanejscianki wydzielajcej tazienk. Instalacg w pokoju z ktérego wydzielana
bedzie tazienka prowad&iw bruzdachsciennych. Instalagj w kuchni prowadz po
wierzhusciany.

Instalacg prowadzé w otulinach z pianki polietylenowej o grudmd 9mm w wykonaniu
odpornym na dziatanie zaprawy.

Przewiduje si, ze podgrzew c.w.u. naggtowa bedzie w projektowanym elektrycznym
pojemn@ciowym poziomym podgrzewaczu c.w.U. 0 pojesuid®d5 dm3 umieszczonym
nad drzwiami do projektowanej tazienki. Zainstalowgoodgrzewacz c.w.u. musi oy
fabrycznie wypossny w zawoOr bezpiechstwa. Odpltyw zaworu bezpiearsdwa
wprowadzé w projektowany przewod z tworzywa sztuczngg@d prowadzony w bradzie
sciennej, odptyw z ktorego wezy¢ przed syfon projektowanej umywalki.

Na podejciu wody zimnej do podgrzewacza c.w.u., na przewedzody zimnej
zainstalowa zawor odcinajcy.
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Na podejciach do umywalki i muszli ugbowej zainstalowakatowe zaworki do baterii.
Przy umywalce zastosowdaatere stopca z mieszaczem. Bezg@dnie podecia do
baterii wykon& przewodami elastycznymi w oplocie metalowym. Prggysznicu
zastosowa batere¢ scienrg prysznicow z mieszaczem. Zastosofvanuszt ustpows

wiszaca na fabrycznym stetal.

Instalacg wodochgows po wykonaniu poddaprobie szczelnai pod cénieniem 0,9 MPa.

Instalacja kanalizacyjna

Projektowan instalacg kanalizacyjl wiaczy¢ do istniegcego pionu kanalizacyjnego
prowadzonego pécianie zewgtrznej budynku.

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykoda rur PVC do kanalizacji wewitrznej hczonych
na pojczenia kielichowe z uszczelkgumows. Grubdci scianek przewodow do
kanalizacji wewstrznej powinny spetnianorne PN-EN 1329. Przewody kanalizacyjne
prowadz¢ w bruzdachsciennych, wewstrz projektowanejscianki dziatowej bhdz pod
projektowanymi obudowami z ptyt g-k. Instalagjanalizacji sanitarnej wykodagodnie z
wymogami zawartymi w PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12852002.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowana przebudowa nie zmienia istiig¢h warunkéw ochrony p.goPrzebudowa
jest projektowana w budynku mieszkalnym zaliczorymnkategorii zagregenia ludzi ZL
IV, niskim o wymaganej, zapewnionej klasie ,D” odpagsci pozarowej.

7. ROZNE

Uzyte materiaty musz posiada atest o wymaganej klasie odpairioogniowej i 0

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie mieszikeym.
Przewody instalacji sanitarnych nie prowadzdénye bruzdach obudowaptyta GK.

Wszystkie wymiary sprawdzé na budowie.

8. ZESTAWIENIE POMIESZCZE N

Nazwa pomieszczenia POV \WYNOSi:
1.Kuchnia 11,55 M
2.Pokdj dzienny 11,87
3.Pokoj 21,30 i
4 tazienka 2,84 M
Razem 47,56 rh

Opracowanie: mgr inarch. Mikotaj Heigel

17



18



CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Ekspertyza na temat stanu technicznego cz  esci istniej acej

Przedmiotowy  budynek zostat  zrealizowany w poczatkowych latach
ubiegtego stulecia w technologii tradycyjnej. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym
z poddaszem uzytkowym.

Sciany konstrukcyjne budynku sg murowane z cegly ceramicznej petnej. Stropy
miedzykondygnacyjne sg o konstrukcji drewniane,;.

Na podstawie ogledzin oraz pomiaréw dokonanych w budynku w kwietniu
2019 r. stwierdza sige, ze stan techniczny fundamentéw, scian konstrukcyjnych
oraz stropéw jest dobry. Nie jest wymagane wzmocnienie zadnych elementéw
konstrukcyjnych.

Projektowana modernizacja polegajgca na wydzieleniu tazienki z pokoju
dziennego w poziomie | pietra nie spowoduje docigzenia fundamentow budynku
ani innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Opracowat:
mgr inz Zbigniew Misiak



2. Przyjete obci gzenia u zytkowe

W modernizowanej czesci budynku przyjeto wystepowanie nastepujgcych
wielkosci obcigzen uzytkowych, przyjetych zgodnie z PN-82/B-02003:
- czes$¢ mieszkalna - 1,5 kN/m2 (150

kG/m2);

Pozostate obcigzenia:

- obcigzenia state wg PN-82/B-02001,

- obcigzenie wiatrem, strefa |, wg PN-77/B-02011;

- obcigzenie $niegiem, strefa Il, wg PN-80/B-02010.

3. Przyj ete schematy statyczne

Nie zmienia sie istniejgcych schematéw statycznych elementow konstrukcyjnych

budynku.
Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewniajg murowane sciany zewnetrzne i

wewnetrzne.

4. Rozwiazania konstrukcyjne

4.1. Wyburzenia

Projektuje sie do demontazu fragment podtogi w miejscu projektowanej tazienki

oraz usuniecie polepy w tym obrebie.

4.2. Stropy istniej ace

W trakcie rob6t modernizacyjnych po usunieciu podtogi i polepy w miejscu
projektowanej tazienki nalezy dokonac przegladu belek stropowych drewnianych

istniejgcych w stropie pod | pietrem.
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Belki stropowe odstonic¢ catkowicie usuwajgc catg podioge, polepe i Slepy putap.

Projektuje sie po wykonaniu zabezpieczenia belek stropowych drewnianych
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem, odtworzenie S$lepego putapu,
wykonanie ocieplenia z welny mineralnej miekkiej, do belek stropowych
przymocowac taty 2,5x4 cm a do nich ptyte OSB gr 24mm licujgc jg z belkami
stropowymi. Od géry strop drewniany zabezpieczy¢ piyta podiogowg, gipsowa,
ogniochronng grubosci 30 mm. Na ptycie wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z

folii budowlanej a nastepnie potozy¢ ptytki podtogowe na siatce i kleju.

4.3. Scianki dziatowe

Zaprojektowano scianki dzialowe wydzielajgce projektowang tazienke jako lekkie,

gipsokartonowe.

5. Zabezpieczenie elementéw drewnianych prze d szkodnikami

biologicznymi i ogniem

Wszystkie elementy drewniane dostepne stropow nalezy zabezpieczy¢ przed
szkodnikami biologicznymi  preparatem "Fungitox" zgodnie z Instrukcjg
techniczng w Sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi” - ITB, Warszawa 1967 r. oraz
nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem preparatem "Ogniochron” zgodnie z
"Instrukcjg  techniczng w  sprawie kompleksowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem" - ITB, Warszawa 1969 r.

6. Uwaaqi

6.1. Stan techniczny konstrukcji budynku ocenia sie jako dobry. Projektowana
modernizacja jest mozliwa do realizacji bez koniecznosci wzmacniania konstrukcji
budynku.

Projektowana modernizacja nie spowoduje docigzenia fundamentdw istniejgcych.
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6.2. Roboty budowlano - montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami bhp i p.poz. oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano - montazowych” Warszawa 1990 r.

Opracowat:

mgr inz Zbigniew Misiak
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CZESC OPISOWA INFORMACJI
DOTYCZACA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Projekt obejmuje swoim zakresem :

e wykonaniescianek dziatowych gipsowo - kartonowych da@ich pomieszczenie
kuchni i tazienki

e wykonanie instalacji wod.-kan.

e wykonanie instalacji elektrycznych

e potozenie glazury i terakoty

Oprécz zmian w zakresie architektury zakfesla zaprojektowanie instalacji wszystkich
brarz na fragmencie kondygnacji ¢t8j opracowaniem.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Inwestycja obejmuje swoim zakresem jeden obiekragrhent | pjtra (fragment lokalu
mieszkalnego) w budynku mieszkalnym

Budynek mieszkalny w ktérym usytuowane jest Ingictrze mieszkanie dolagce
przedmiotem opracowania znajduje sV Widuchowej przy ulZeromskiego 1/3.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wedlug szczegolowego zakresu robdt budowlanych megia w Rozporgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawitoimacji dotyczcej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieag®va i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpiecZestwa i zdrowia ludzi zachodzi
przy pracach w budynku mieszkalnym zmanym z prag na wysokéci powyzej 5m
(wystepuje ryzyko upadku z wysoko powyzej 5m ) .

Ryzyko to nie wysipuje

4, WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA

Ryzyko powstania zagrenia bezpiecZsstwa i zdrowia ludzi zachodzi przy pracach w
budynku mieszkalnym zwkanym z prag na wysokéci powyzej 5m (wystpuje ryzyko
upadku z wysok&i powyzej 5m ).

Wystapi ono w ré@nych fazach budowy, w zaleoici od sposobu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego przez wykonaw.c

Nie wigze sk ono w szczegoblny sposéb z charakterem obiektstizeigzane z rodzajem
prowadzonych prac budowlanych. Ngmsttwem mog by¢ urazy lekkie ( otarcia, stluczenia),
ci¢zkie, powodugce absenej inwalidztwo ( cgzkie stluczenia , ztamania, znidgenia ) a
nawetsmierc.

Ryzyko to nie wysipuje

5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznychzgghezeszkok pracownikdw
danych robét odnimie wystpujagcych zagraen, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych
zabezpieczei sposobie powiadamiania o zaggaqiu.



Pracownikéw przeszkdliprzed przysipieniem do robot budowlanych, a tekbezpérednio
przed przysipieniem do prac.

Osoba nadzorgga roboty posiadaga odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje powinna
przed przysipieniem do wykonywania prac przeprowadimstrukta: stanowiskowy oraz o
konieczndci korzystania zérodkow ochrony osobistej.

Pracownicy musgtakze zn& drogi ewakuaciji na wypadek jaru i innych zagraen.

6. WSKAZANIE VSRODKC')W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYC H , ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE

Przy instruowaniu pracownikbw nale przestrzega informacji zawartych w
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlaniizh U. 2003, Nr 47, poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2aja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny bwykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U68y

poz. 288)
W szczegOlnéci nalezy zwrdci uwag, by pracownicy przestrzegali nggtijacych zasad:

PRZY PRACY NA WYSOKGCI

Na powierzchniach wzniesionych na wysék@owyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi, na ktorych w zwizku z wykonywan prag@ mog przebyw& pracownicy, lub
stuzgcych jako przejcia, powinny by zainstalowane balustrady sklegia sé z poeczy
ochronnych umieszczonych na wységioco najmniej 1,1 m i kragenikbw o wysokdci co
najmniej 0,15 m. Poradzy pokcza i kraweznikiem powinna by umieszczona w potowie
wysokaci  poprzeczka lub przestize ta powinna by wypetniona w sposéb
uniemaliwiajacy wypadnécie osob.
Jezeli ze wzgbdu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysaka@astosowanie tego
typu balustrad jest niemliwe, nalery stosowa inne skutecznérodki ochrony pracownikow
przed upadkiem z wysokai, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywaniagy.
Prace na wysokai powinny by organizowane i wykonywane w sposéb nie zmugxaj
pracownika do wychylaniagpoza pogcz balustrady lub obrys wdzenia, na ktérym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniacimnych podwyszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysa@kalo 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie
wymagajicych od pracownika wychylaniagspoza obrys ueglzenia, na ktdrym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala ggoej upadkiem z wysokei, naley
zapewnt, aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inneadeenia byly stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywanzmiary potozenia oraz posiadaty odpowiedmvytrzymatadé na
przewidywane obgkenie,
2) pomost roboczy spetniat nagtijgce wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna cbywystarczajca dla pracownikow, nagdzi i
niezkednych materiatow,

b) podloga powinna By pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,

c) w widocznym miejscu pomostu powinnyc¢bymieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego ohgenia.

Rusztowania i podesty ruchome wjee powinny speinia wymagania okrdone
odpowiednio w odibnych przepisach oraz w Polskich Normach.
Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjaebowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow, a t&k przy ustawianiu lub rozbiorce rusztawaraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wygckgpowyzej 2 m nad poziomem terenu
zewretrznego lub podtogi nahy w szczegolngci:
1) przed rozpoggxiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub udzer, na ktérych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabikdp wytrzymatd¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywamiary polozenia, a take stan
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techniczny statych elementéw konstrukcji lubaglzeh majcych stiky¢ do mocowania linek
bezpieczéstwa,

2) zapewni stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego dazajud wykonywanych
prac, spretu chrongcego przed upadkiem z wyscko jak: szelki bezpieczstwa z link
bezpieczéstwa przymocowando statych elementow konstrukcji, szelki bezpiéshea z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupasztach itp.),

3) zapewni stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnyclegpraczonych do prac na
WYSOKGCi.

Wymagania okrdone powyej dotycz rowniez prac wykonywanych na galeriach,
pomostach, podestach i innych podsgeniach, jeeli rodzaj pracy wymaga od pracownika
wychylenia s¢ poza balustradlub obrys urzdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania
innej wymuszonej pozycji ciata grgcej upadkiem z wysokai.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty murarskie i tynkarskie powinny bywykonywane wyjcznie ze statych pomostow
lub rusztowa. Niedozwolone jest wykonywane tych rob6t z dralprezystawnych.
Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robét rixldwub wecej kondygnacjach w tym
samym pionie, bez ochrony pracownikéw przed spagiaji materiatami i nardziami.
Otwory wscianach, ktérych dolna kraxz znajduje si ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub
pomostu, nalkey zabezpieczy barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z
wysokasci. Otwory w stropach nalg przykryc pokrywami lub ogrodZi barierami
ochronnymi. Chodzenie po swi® wykonanych murach, sklepieniach, piytach, strbpac
przykryciach otworéw jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien nwegd Sic zawsze poriej
wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nieosj niz 1,5 m.

PRACE MALARSKIE

Prace malarskie na wysakm mog by¢ prowadzone z rusztowdub drabin rozstawnych.

Nie wolno pracow& na prowizorycznych pomostach wykonanych z desg@artgch na

przypadkowych elementach wypasaia budynku. Wykonywanie robot zyeciem drabin

rozstawnych jest dozwolone do wysé&b4 m od podtogi. Drabiny te nedg zabezpieczy
przed pélizgnigciem i rozsungciem sg.

Gtéwnezrédia zagraen przy tych pracach to:

1. Do prac malarskichas uzywane m.in. materialy syntetyczne, materialy osaiaosciach
alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustycznatypdo tugowania powtok oraz farby
zawierajce zwhzki otowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewnepicienie
chromowe), a tate lotne rozpuszczalniki organiczne, ktére wchianiane droga
oddechowa, przez skor btony sluzowe.

Ochrona zdrowia pracownikow przed szkodliwym dziedan tugéw polega na
zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skoéryrawa rak kremami ochronnymi
oraz ekawicami. Podczaszywania s¢zonych tugéw powinna kyzastosowana odzie
ochronna, np.: buty gumowe, fartuchykawice.

Podczas malowania metoda natryskowa farbami zawigrai krzemionk nalezy
stosow& maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzal@toda piaskowania -
hetmy ochronne z doptywem czystego powietrza.

Malowanie farbami zawieragymi toksyczne sktadniki, np. zgdki otowiu i chromu, jest
dozwolone tylko za pomac pedzla, a nie natrysku. Powlok zawiey@jch te skfadniki
nie wolno szlifowd na sucho.

Przy wywaniu farb zawieragych lotne rozpuszczalnik i organiczneywaniu materiatdw
palnych, wybuchowych lub innych materiatéw @pbnych wiaciwosciach naley:
"usum¢ wszystkie otwarterodta ognia na odlegéé co najmniej 30 m

"wytaczy¢ instalacje elektryczna, w razie potrzebgweetlenia stosowa swiatto w
szczelnej oprawie z punktem zasilania iazpem)
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"znajdupcym st poza pomieszczeniem, gdzigwsykonywane roboty zapewhdostateczna
wentylacje przez otwarte okna lub przy wentylacgamanicznej zapewhico najmniej
czterokrotna wymiagipowietrza w cigu godziny

"nie rzuc& narzdzi metalowych

"przeciwdziatd mazliwosci wejscia oséb z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w
ktérym jest wykonywana praca.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godzimypomieszczeniu malowanym
farbami zawierajcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie robét z zastosowaniem tatwo palnych nadéevi naley umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrane napisy ostrzegawcze.

Wszelkie uywane urzdzenia elektryczne powinny byabezpieczone przed ntiovoscia
porazenia padem. Uradzenia zmechanizowane powinny ¢bysprawne, okresowo
kontrolowane; w czasie ichvywania naley przestrzegainstrukcji obstugi.

INNE

Strefy szczegdlnie niebezpieczne znagdsiy wokdt budynku w odlegkei od niego 6.0 m
dla prac na dachu. Teren ten rglevygrodzt tasma ostrzegawcg, a wykopy przy elewacji
drewnianymi barierkami. W ogoélnie dephym miejscu powinna znajdowasi¢c apteczka
pierwszej pomocy oraz poghzny sprzt gasniczy, w widocznym miejscu (na tablicy
budowy) powinny by wypisane numery telefonéw alarmowych. Organizatégu budowy
powinna zapewniasprawn i skuteczg komunikacg a materiaty budowlane sktadowane na
nim musza by¢ w taki sposob by nie nargzbséb tam przebywagych na przypadkowe
urazy i zniszczenie spt.

Pracownicy musgby¢ poinformowani o sposobie informowania o zagmiu i w przypadku
powstania wypadku na budowie. W widocznym miejsauszn by¢ wywieszone numery
telefonéw alarmowych, z podaniem osoéb, ktére mnaleawiadomt a w trakcie prac
przynajmniej jeden telefon na placu budowy, lub @blpzu musi by dostpny w celu
zawiadomienia o wypadku czy awarii.

Kierownik budowy nie jest zobowzany do opracowania planu bezpigete/a i ochrony
zdrowia.

Opracowanie: mgr inarch. Mikotaj Heigel
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