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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZADANIA

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: 1
Punkt: I1.4)

W ogloszeniu jest:

a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi nr 4170107, ul.
Polna w Widuchowej, na facznej dhugosci 0,526 km.

1. Brania drogowa.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

1) roboty rozbidrkowe przygotowujace i oczyszczajace podioze pod konstrukcje jezdni i
chodnika;

2) wycinka drzew kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi;

3) prace ziemne przygotowujace podioze pod zaprojektowane konstrukcije;

4) budowa i regulacja urzadzen infrastruktury towarzyszacej;

5) posadowienie elementéw drogowych — kraweznikéw, opornikéw, obrzezy betonowych;

6) wykonanie nawierzchni konstrukcji: jezdni, zjazdéw i chodnika

7) regulacja wysokosciowa istniejacych wiazéw studni celem dowigzania do projektowanych
rzednych nawierzchni;

8) plantowanie i humusowanie terendéw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw i nasadzenie
drzew;

9) wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

10) uporzadkowanie placu budowy i przyleglego terenu.

W stanie istniejgcym, w pasie drogowym dz. nr 644 znajduje sie ul. Polna. Droga gmina nr
417010Z posiada nawierzchni¢ gruntowa utwardzong kruszywem o zmiennej szerokosci. W



miejscu skrzyzowania z droga krajowa nr 31 (ul. Robotnicza), ul. Polna posiada nawierzchnie
mineralno-asfaltowa ograniczong wyniesionym kraweznikiem na dlugo$é utwardzonego wlotu.
Brak pelnego oswietlenia drogi. Droga wewnetrzna posiada nawierzchnig grunfowa o zmiennej
szerokosci. W stanie istniejacym znajduje si¢ zjazd z drogi krajowej nr 31 posiadajacy
nawierzchni¢ mineralno-asfaltowa.

Istniejgce oznakowanie pionowe wystepuje tylko na poczatku i konicu opracowania ul. Polnej i
drogi wewnetrznej, natomiast oznakowanie poziome wystepuje jedynie w rejonie skrzyzowania ul.
Polnej z droga krajowa nr 31.

Projektowana poczatek drogi stanowi dowigzanie do skrzyzowania z droga krajowa nr 31 (ul.
Robotnicza).

Nawierzchni¢ projektowanej drogi gminnej (ul. Polna) zaprojektowano z masy mineralno-
asfaltowej oraz kostki brukowej, betonowej o szerokosci 5,5m i pochyleniu poprzecznym jezdni
nie przekraczajgcy 2%. W ramach sprawnego odprowadzenia wod powierzchniowych zatozono
wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci 0,75m, wykonanie przepuszczalnego konstrukcji
nawierzchni oraz zastosowanie obnizonych kraweznikéw betonowych. Projekt zaklada réwniez
budowg kanalizacji deszczowe;.

W ciagu ul. Polnej zaktada si¢ réwniez zaprojektowanie elementéw uspokojenia ruchu w postaci
wyniesionych progéw zwalniajgcych wraz z niezbgdnym oznakowaniem pionowym i poziomym.
Pasy wlotu i wylotu zostaly poszerzone do 3,5m aby poprawi¢ przejezdnosé¢ dla pojazdéw ushug
asenizacyjnych. Aby umozliwi¢ przejscie pieszym na drugg strong ulicy, zaprojektowano przejscie
oraz przewidziano wykonanie chodnika po obu stronach o szerokosci 2m.

Niniejszy projekt przewiduje réwniez wykonanie zjazdéw na posesje z kostki brukowej, betonowej
oraz wysokosciowa regulacje studzienek i zaworéw.

Przyjeto nastgpujace zatozenia dla ul. Polne;j:

1) klasa drogi: L - lokalna

2) kategoria ruchu: KR 2

3) predkos¢ projektowa Vp: 30km/h

4) predkos¢ miarodajna Vm (Vo=30km/h): 40km/h

5) szeroko$¢ jezdni ul. Polnej 5,5-7,0m

6) szerokos$¢ pasa ruchu ul. Polnej: 2,75 — 3,5m

7) ilo$¢ kierunkéw ruchu ul. Polnej: dwukierunkowa

8) przekroj poprzeczny jezdni: daszkowy o pochyleniu 2%
9) szeroko$é chodnikow: 2m

10) dlugos¢ ul. Polne;j: 0,526km

Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia znajduje sic Dokumentacji Technicznej brania
drogowa.

W ogloszeniu powinno by¢:

Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

- Przebudowe drogi gminnej na dzialce drogowej nr 644. Zakres objety zgloszeniem robdt
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dn. 20.08.2019 r.

- Przebudowg / rozbudowe skrzyzowania drogi krajowa nr 31 (dziatka ewid. nr 589, nr 395) z droga
gminng (dziatka ewid. nr 644). Zamawiajacy informuje, Ze obecnie jest w trakcie opracowywania
projektu budowlanego na potrzeby uzyskania Decyzji pozwolenia na budowe / Decyzji ZRID. Zakres
obejmuje prace budowlane zwigzane z przebudowa / rozbudows skrzyzowania oraz wykonaniem
odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi krajowej oraz gminne;.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub zmiany czesci zamierzenia budowlanego w
przypadku braku uzyskania wymaganych decyzji organu administracyjno-budowlanego zwigzanego z
budowg / rozbudowg skrzyzowania drogi gminnej z droga krajowa lub zmianami wynikajacymi z
uzyskanych uzgodnien z GDDKIA o/ Szczecin.



Dzialki objete przedmiotem zaméwienia:
Dz. nr ewid. 278, 644, 657, 589, 392, 706/9, 633, 635, 395 obreb 0016 Widuchowa 2

1. Branza drogowa.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

1) roboty rozbidrkowe przygotowujace i oczyszczajace podtoze pod konstrukcje jezdni i
chodnika;

2) wycinka drzew kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi;

3) prace ziemne przygotowujace podioze pod zaprojektowane konstrukcije;

4) regulacja urzadzen infrastruktury towarzyszacej;

5) posadowienie elementéw drogowych — kraweznikdw, opornikéw, obrzezy betonowych;

6) wykonanie nawierzchni konstrukcji: jezdni i chodnika

7 regulacja wysokosciowa istniejacych wlazéw studni celem dowigzania do projektowanych
rzednych nawierzchni;

8) plantowanie i humusowanie terenéw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw i nasadzenie
drzew;

9 wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

10) uporzagdkowanie placu budowy i przylegtego terenu.

W stanie istniejagcym, w pasie drogowym dz. nr 644 znajduje si¢ ul. Polna. Droga gmina nr 417010Z
posiada nawierzchnig gruntowa utwardzong kruszywem o zmiennej szerokosci. W miejscu
skrzyzowania z droga krajowa nr 31 (ul. Robotnicza), ul. Polna posiada nawierzchnie mineralno-
asfaltows ograniczong wyniesionym kraweznikiem na dtugo$é utwardzonego wlotu. Brak pelnego
oswietlenia drogi. Inwestycja zaklada réwniez wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej stanowiacej
dojazd do ul. Polnej z drogi krajowej nr 31. Droga wewnetrzna posiada nawierzchnie gruntowa o
zmiennej szerokosci. W stanie istniejacym znajduje sie zjazd z drogi krajowej nr 31 posiadajacy
nawierzchni¢ mineralno-asfaltows.

Istniejgce oznakowanie pionowe wystepuje tylko na poczatku i koricu opracowania ul. Polnej i drogi
wewnetrznej, natomiast oznakowanie poziome wystgpuje jedynie w rejonie skrzyzowania ul. Polnej z
droga krajowa nr 31.

Projektowana poczatek drogi stanowi dowigzanie do skrzyzowania z droga krajows nr 31 (ul.
Robotnicza).

Nawierzchnig¢ projektowanej drogi gminnej (ul. Polna) zaprojektowano z kostki brukowej, betonowe;j
o szerokosci 5,5m i pochyleniu poprzecznym jezdni nie przekraczajacy 2%. W ramach sprawnego
odprowadzenia wéd powierzchniowych zatozono wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci
0,75m, wykonanie przepuszczalnego konstrukeji nawierzchni oraz zastosowanie obnizonych
kraweznikéw betonowych.

W ciggu ul. Polnej zaktada si¢ réwniez zaprojektowanie elementéw uspokojenia ruchu w postaci
wyniesionych progéw zwalniajacych wraz z niezbgdnym oznakowaniem pionowym i poziomym.
Projekt zaklada w rejonie skrzyzowania z droga krajowa skrzyzowanie skanalizowane. Pasy wlotu i
wylotu zostaly poszerzone do 3,5m aby poprawi¢ przejezdno$é dla pojazdéw ustug asenizacyjnych.
Aby umozliwi¢ przejécie pieszym na druga strong ulicy, zaprojektowano przejscie oraz przewidziano
wykonanie chodnika po obu stronach o szerokosci 2m.

Niniejszy projekt przewiduje rowniez wykonanie zjazdéw na posesje z kostki brukowej, betonowej
oraz wysokosciowa regulacje studzienek i zaworéw.

Przyjeto nastepujace zatozenia dla ul. Polne;:

1) klasa drogi: L - lokalna

2) kategoria ruchu: KR ?2
3) predkosé projektowa Vp: 30km/h
4) predkos¢ miarodajna Vm (Vo=30km/h): 40km/h

5) szerokos$¢ jezdni ul. Polnej 5,5-7,0m



6) szerokos¢ pasa ruchu ul. Polnej:2,75 — 3,5m

7 ilo$¢ kierunkéw ruchu ul. Polne;j: dwukierunkowa
8) przekrdj poprzeczny jezdni:  daszkowy o pochyleniu 2%
9) szerokos¢ chodnikow: 2m

10) dhugosé ul. Polne;j: 0,526km
Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia znajduje sie Dokumentacji Technicznej branza drogowa.
2. Branza sanitarna.

Przedmiotem zaméwienia jest budowa kanalizacji deszczowej w zwiazku z proj ektowang
przebudowa uktadu drogowego ulicy Polnej w miejscowosci Widuchowa.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze$¢ dokumentaciji dla inwestycji:
»Przebudowa ulicy Polnej w gminie Widuchowa”.

Zadanie obejmuje podziat na dwa etapy etap 1 i etap 2 w skiad ktérych wehodzi:

1) budowa kanalizacji deszczowej,

2) budowa przykanalikéw do projektowanych wpustéw ulicznych,

3) budowa studzienek kanalizacji deszczowej zwienczonych wlazami,

4) budowa studzienek sciekowych z osadnikiem zwieniczonych wpustami ulicznymi,
5) budowe urzgdzen podczyszczajacych (separator, osadnik wirowy),

6) budowe studni poboru probek,

7) wlaczenie do istniejacych studni.

Wody opadowe ujete w system kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do: istniejace;j
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w dziatce 395 obreb Widuchowa 2.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego uktadu drogowego w zakresie nawierzchni bitumicznej
odprowadzone zostang poprzez projektowana kanalizacje deszczowa za pomoca wpustow
deszczowych dalsze odcinki projektowanego uktadu drogowego odwadniane beda powierzchniowo
zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. Przebieg projektowanego uktadu kanalizaciji deszczowej z
rzgdnymi i spadkami pokazano w czesci rysunkowe;.

Przebieg trasy i posadowienia. Posadowienie dna kanatéw grawitacyjnych @ 0,25m:
1) hmin = 1.12 m ppt.,

2) hmax = 1.50 m ppt.

Spadki kanaléw grawitacyjnych @025m:

1) imin = 0,40%,

2) imax = 2,01%.

Na projektowane;j sieci kanalizacyjnej wystepuje uzbrojenie:

1) studzienki kanalizacyjne betonowe DN1200 — 5 sztuk,

2) wpusty uliczne osadzone na studzienkach osadnikowych betonowych DN500 — 6 sztuk,
3) separator substancji ropopochodnych DN1000 — 1 sztuka,

4) osadnik wirowy z deflektorem ze stali nierdzewnej DN1200 — 1 sztuka.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia znajduje sie Dokumentacji Technicznej branza sanitamnna.

Zamawiajgcy wymaga by zadanie bylo wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, t;.:
1) Branza drogowa:

- Przedmiarem robét -Zatgcznik nr 10 do SIWZ,

- Dokumentacja Techniczng- Zalgcznik nr 9 do SIWZ ,

- Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét- Zalacznik nr 11 do SIWZ,

2) Branza sanitarna:



- Przedmiarem robét -Zatgcznik nr 10a do SIWZ,
- Dokumentacjg Techniczng- Zatacznik nr 9a do SIWZ ,
- Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot- Zatacznik nr 11a do SIWZ.

Przedmiar robét stuzy Wykonawcom pomocniczo do ustalenia ryczattowego wynagrodzenia za
wykonanie robét budowlanych objetych zakresem zamowienia, nie jest za$ skladany wraz z oferts. Do
kalkulacji ceny nalezy przyja¢ dane wskazane w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).
Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana w przedmiotowym
postepowaniu przedtozyl Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy wypetnione dla zakresu or 1,
przedmiary robét, ktore beda stanowity integralna czesé umowy o zamdéwienie publiczne.

Przed podpisaniem umowy Zamawiajacy bedzie wymagat przediozenia dokumentéw
potwierdzajacych przynaleznos¢ do izby budowlanej osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w
czasie realizacji przedmiotu zamowienia.

W terminie nie p6zniejszym niz w dniu podpisania umowy, Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogramy rzeczowo-finansowe dla zaméwienia (w formie
pisemne;j oraz elektronicznej), przedstawiajacy realizacje robét i ich finansowanie. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego o szczegdlnych, prawdopodobnych, przysztych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga niesprzyjajaco wptyngé na realizacje umowy lub
ja opo6zni¢. W tym wypadku, lub jesli Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie, ze harmonogram
nie zgadza si¢ (W podanym zakresie) zumowa lub nie jest spéjny z faktycznym postepem prac i
podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu uaktualniony
harmonogram.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot zaméwienia zgodnie z zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami, przepisami i normatywami.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedsiewzi¢cia zobowiazany bedzie do umieszczenia dwéch

tablic informacyjnych. Minimalne wymiary tablicy 80 x 120 cm. Tablice nalezy zamontowaé w
miejscu widocznym w momencie rozpoczecia prac budowlanych na odcinku poczatkowym i
koficowym.

Wszystkie wytyczne dotyczace wygladu tablicy, edytowalny plik PSD ze wzorem tablicy dostepne sa
na stronie resoru infrastruktury:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-amorzadowych w sekcji ,,Materiaty”

3. ZamawiajaCy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie
realizacji zaméwienia w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia do wykonywania przedmiotu
zamdwienia i zapewnia osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przekaza¢ praw i obowigzkéw,
wynikajgcych z umowy w catosci na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez ograniczen za prace
wykonane przez podwykonawcow, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

6. O rozpoczeciu rob6t Wykonawca winien powiadomi¢ wiascicieli istniejagcego w rejonie
budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru
technicznego.

7. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) wraz z
dokumentami potwierdzajacymi ich jakosé. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek
materialow przedstawi inspektorowi nadzoru zrédta ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa badafi laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia



do stosowania w budownictwie. Kazdy rodzaj robét w ktérych znajduja si¢ materiaty nie
odpowiadajgce normom i nie zaakceptowane przez Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

8. Wykonawca we wiasnym zakresie i na swoj koszt wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu
na czas budowy i uzyska stosowne zatwierdzenie oraz dokona oznakowania w zakresie niezbednym
do wykonania robét bedgcych przedmiotem zaméwienia.

9. Zamobwienie obejmuje wszystkie roboty ujete w dokumentacji projektowe;.

10. W trakcie realizacji zadania Wykonawca:

a) Zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami;

b) Dokona urzadzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy;

c) Wykona badania i ekspertyzy na zyczenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru;

d) Zapewni ochrong terenéw przylegtych do placu budowy i poniesie odpowiedzialno§é cywilna

za ewentualne szkody wynikte z tytutu prowadzonych prac wobec 0s6b trzecich;

) Zapewni obstuge geodezyjng na wiasny koszt;

f) Odtworzy stan pierwotny miejsc uszkodzonych w trakcie robot;

g) Sporzadzi dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza, ktéra w 2 egz. zostanie przekazana
Zamawiajacemu najp6zniej do dnia podpisania koncowego protokotu odbioru.

11. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Minimalny okres gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy, a maksymalny okres gwarancji i rekojmi
wynosi 60 miesigcy, od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

12. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne
opisywanym. Jesli w projekcie budowlano-wykonawczym znajduja sie nazwy wiasne sg one
przyktadowe. Dopuszcza si¢ materialy i urzadzenia réwnowazne w stosunku do przywolanych w
projekcie. Materialy i urzadzenia réwnowazne zgodnie ze swoja definicja, muszg posiadaé
parametry nie gorsze niz wskazane przykladowo w dokumentacji projektowe;.

13. Zamawiajacy informuje, ze ilekro¢ w dokumentacji projektowej uzyte sa znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, Zrédio lub szczegolny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce - Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert z rozwigzaniami
réwnowaznymi, o ile zapewniaja one zgodnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z dokumentacja.
Wykonawca obowiazany jest zaoferowaé produkt o wiasciwosciach zblizonych, nadajacy sie
funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania, posiadajacy parametry nie gorsze od parametrow
produktu wskazanego w opisie przedmiotu zaméwienia. W przypadku watpliwosci parametry
produktu wskazanego w opisie przedmiotu zaméwienia uznaje si¢ za minimalne.

W przypadku zaoferowania materialéw rownowaznych Wykonaweca jest zobowigzany na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ opis materiatéw, o ktérym mowa w rozdziale VI pkt 5 ppkt 2 lit. ¢) siwz,
zawierajacy co najmniej nazwe i parametry techniczne.

14. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z

2016 r. poz.1666 ze zm.) przez Wykonawce lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
0s0b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) roboty budowlane w ramach przedmiotowego zaméwienia;

b) inne czynnosci zwigzane z wykonywaniem bezposrednio prac budowlanych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Powyzszy wymég dotyczy 0sob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
rob6t, czyli tzw. pracownikéw fizycznych o ile nie s3 (beda) wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nia dziatalnosci gospodarczej. Wymoég nie dotyczy m.in. oséb kierujacych
budowa, wykonujacych ushuge geodezyjng itp.



14.1. Wykonawca lub podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzany bedzie do zataczenia do
kazdej faktury oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie i ilos¢ 0s6b zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wyzej wymienionych oséb w okresie obejmujacym dang fakture. Brak oswiadczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawey, co nie spowoduje
powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

142. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 3.16. czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:

a) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce/dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
b) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce/dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce/dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczei, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

14.3. Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie 3.16. czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Niezlozenie
przez wykonawcg lub podwykonawce/dalszego podwykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawceg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie jako niespeienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w punkcie 3.16. czynnosci.

15. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgsci zamowienia. Wykonaweca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia
podwykonawcom, na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, jest zobowigzany
wskazaé w ofercie czgsci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, oraz
o ile jest to wiadome, podac firmy podwykonawcéw. Pozostate wymagania dotyczace
podwykonawstwa zostaty okreslone w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik nr 8 do SIWZ.



SEKCJA 1II: INFORMACIJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM
FINANSOWYM [ TECHNICZNYM

Tekst, ktory nalezy zmieni¢:
II1.1.3 Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: III
Punkt: I11.1.3)
W ogloszeniu jest:

Okreslenie warunkéw: zamawiajacy uzna, ze wykonawca posiada wymagane zdolnodci techniczne
1 zawodowe zapewniajace nalezyte wykonanie zaméwienia, jezeli wykonawca wykaze, ze: a)
wykonat nalezycie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie minimum dwie roboty budowlane,
polegajace na budowie/przebudowie drogi kategorii publicznej co najmniej na dhugosci 500 m
kazda, obejmujgca wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mas mineralno — bitumicznych wraz z
zataczeniem dowodéw okreslajacych czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujacych czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku
skladania oferty wspélnej, a takze w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem robét budowlanych okreslonych
opisanych w pkt. 2, ppkt. 3, litera a) winien wykazaé sie jeden z Wykonawcow wspOlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Wykonawca bgdzie polegal. b) dysponuje lub bedzie dysponowaé osobg - Kierownik
budowy/kierownik robét drogowych - odpowiedzialny bedzie za koordynacje robét i przebieg
budowy oraz wspdlprace z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajagcym. Posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalno$ci drogowej bez ograniczen, ponadto posiada co
najmniej 3 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét,
minimum na jednym zakonczonym zadaniu polegajgcym na przebudowie badz budowie drogi na
odcinku o minimalnej dhigosci 500 m, o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. W celu
potwierdzenia spetniania warunku doswiadczenia zawodowego Kierownika budowy/kierownika
rob6t, wykonawca zobowigzany jest poda¢ w wykazie oséb (dokumencie sktadanym na wezwanie
z art. 26 ust. 2 ustawy) - zat. nr 5 do SIWZ - informacje umozliwiajace Zamawiajacemu zliczenie
wymaganego w warunku okresu do$wiadczenia zawodowego tej osoby —. Doswiadczenie
zawodowe bedzie obliczane zgodnie z nastgpujgcymi zasadami: 0 wykonawca wskaze okresy, w
ktorych Kierownik budowy/rob6t pemil swoja funkcje; — na potrzeby spemienia powyzszego
warunku, nalezy przyjgé, ze jeden miesiac jest réwny 30 dniom sprawowania funkcji; o suma
okresow sprawowania funkcji przez Kierownika budowy/rob6t musi odpowiadaé liczbie miesiecy
doswiadczenia zawodowego wymaganego w warunku; 0 okresy peinienia funkcji nie moga si¢ ze
soba pokrywaé. W przypadku, gdy Kierownik budowy/rob6t w tym samym okresie czasu
sprawowat swa funkcje przy realizacji kilku robot budowlanych, wéwczas Zamawiajacy zaliczy
okres sprawowania funkcji przy realizacji tylko jednej roboty budowlanej i nie uwzgledni okresu
sprawowania funkcji przy realizacji innej roboty budowlanej w tym samym okresie czasu. c)
dysponuje lub bedzie dysponowaé osoba: - Kierownik budowy/kierownik robot sanitarnyh -
odpowiedzialny bedzie za koordynacje robot i przebieg budowy oraz wspétprace z Inspektorem
nadzoru oraz Zamawiajacym. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci sanitarnej bez ograniczen, ponadto posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét, minimum na jednym zakoniczonym zadaniu
polegajacym na przebudowie badz budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi publicznej na
odcinku o dlugosei co najmniej 100 m o $rednicy min. 250 mm. W celu potwierdzenia spelniania
warunku doswiadczenia zawodowego Kierownika budowy/kierownika robét, wykonawca
zobowigzany jest poda¢ w wykazie os6b (dokumencie sktadanym na wezwanie z art. 26 ust. 2
ustawy) - zal. nr 5 do SIWZ - informacje umozliwiajace Zamawiajacemu zliczenie wymaganego w
warunku okresu do$wiadczenia zawodowego tej osoby — Doswiadczenie zawodowe bedzie



obliczane zgodnie z nastgpujacymi zasadami: o wykonawca wskaze okresy, w ktérych Kierownik
budowy/robét petnit swoja funkcjg; — na potrzeby spelienia powyzszego warunku, nalezy przyijaé,
ze jeden miesiac jest rowny 30 dniom sprawowania funkcji; 0O suma okres6w sprawowania funkcji
przez Kierownika budowy/robét musi odpowiada¢ liczbie miesigcy doswiadczenia zawodowego
wymaganego w warunku; O okresy pelnienia funkcji nie mogg sie ze sobg pokrywad. W
przypadku, gdy Kierownik budowy/rob6t w tym samym okresie czasu sprawowat swa funkcje przy
realizacji kilku robét budowlanych, wéwczas Zamawiajacy zaliczy okres sprawowania funkcji przy
realizacji tylko jednej roboty budowlanej i nie uwzgledni okresu sprawowania funkcji przy
realizacji nnej roboty budowlane;j w tym samym okresie czasu.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujgcych czynnosci przy realizacji zaméwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych o0séb: Tak
Informacje dodatkowe:

W ogloszeniu powinno by¢:

Okreslenie warunkéw: zamawiajacy uzna, ze wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne
1 zawodowe zapewniajace nalezyte wykonanie zamoOwienia, jezeli wykonawca wykaze, ze: a)
wykonatl nalezycie w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie minimum dwie roboty budowlane,
polegajace na budowie/przebudowie drogi kategorii publicznej co najmniej na dhugosci 500 m
kazda, obejmujaca wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mas mineralno — bitumicznych badz
nawierzchni z kostki brukowej wraz z zalaczeniem dowodéw okreslajacych czy roboty te zostaty
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. W przypadku sktadania oferty wspélnej, a takze w przypadku gdy Wykonawca polega
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem robét budowlanych
okreslonych opisanych w pkt. 2, ppkt. 3, litera a) winien wykaza¢ sie jeden z Wykonawcédw
wspllnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Wykonawca bedzie polegal. b) dysponuje lub bedzie dysponowaé
osobg - Kierownik budowy/kierownik rob6t drogowych - odpowiedzialny bedzie za koordynacje
robét i przebieg budowy oraz wspétprace z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajacym. Posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej bez ograniczen, ponadto
posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robdt, minimum na jednym zakonczonym zadaniu polegajagcym na przebudowie badZz budowie
drogi na odcinku o minimalnej dhugosci 500 m, o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. W
celu  potwierdzenia spetiania warunku  do$wiadczenia zawodowego  Kierownika
budowy/kierownika robot, wykonawca zobowiazany jest podaé w wykazie oséb (dokumencie
skladanym na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy) - zat. nr 5 do SIWZ - informacje umozliwiajace
Zamawiajgcemu zliczenie wymaganego w warunku okresu doswiadczenia zawodowego tej osoby —
. Doswiadczenie zawodowe bedzie obliczane zgodnie z nastgpujacymi zasadami: o wykonawca
wskaze okresy, w ktorych Kierownik budowy/rob6t pelnit swoja funkcje; — na potrzeby spelnienia
powyzszego warunku, nalezy przyja¢, ze jeden miesigc jest rowny 30 dniom sprawowania funkcji;
0 suma okreséw sprawowania funkcji przez Kierownika budowy/robét musi odpowiadaé liczbie
miesi¢ey doswiadczenia zawodowego wymaganego w warunku; 0 okresy petienia funkcji nie
moga si¢ ze sobag pokrywa¢. W przypadku, gdy Kierownik budowy/robét w tym samym okresie
czasu sprawowal swg funkcje przy realizacji kilku robét budowlanych, wéwczas Zamawiajgcy
zaliczy okres sprawowania funkcji przy realizacji tylko jednej roboty budowlanej i nie uwzgledni
okresu sprawowania funkcji przy realizacji innej roboty budowlanej w tym samym okresie czasu.
¢) dysponuje lub bedzie dysponowaé osoba: - Kierownik budowy/kierownik robét sanitarnyh -
odpowiedzialny bedzie za koordynacje rob6t i przebieg budowy oraz wspétprace z Inspektorem
nadzoru oraz Zamawiajacym. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci sanitarnej bez ograniczen, ponadto posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t, minimum na jednym zakoficzonym zadaniu
polegajacym na przebudowie badz budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi publicznej na
odcinku o dtugosci co najmniej 100 m o $rednicy min. 250 mm. W celu potwierdzenia spehiania



warunku do$wiadczenia zawodowego Kierownika budowy/kierownika robét, wykonawca
zobowiazany jest poda¢ w wykazie os6b (dokumencie sktadanym na wezwanie z art. 26 ust, 2
ustawy) - zal. nr 5 do SIWZ - informacje umozliwiajace Zamawiajacemu zliczenie wymaganego w
warunku okresu doswiadczenia zawodowego tej osoby — Doswiadczenie zawodowe bedzie
obliczane zgodnie z nastepujacymi zasadami: o wykonawca wskaze okresy, w ktérych Kierownik
budowy/robét petnit swoja funkcje; — na potrzeby spetienia powyzszego warunku, nalezy przyjaé,
ze jeden miesigc jest réwny 30 dniom sprawowania funkcji; 0 suma okreséw sprawowania funkcji
przez Kierownika budowy/rob6t musi odpowiada¢ liczbie miesiecy doswiadczenia zawodowego
wymaganego w warunku; o okresy pefnienia funkcji nie moga sie ze sobg pokrywaé. W
przypadku, gdy Kierownik budowy/robét w tym samym okresie czasu sprawowat swa funkcje przy
realizacji kilku robot budowlanych, woéwczas Zamawiajacy zaliczy okres sprawowania funkcji przy
realizacji tylko jednej roboty budowlanej i nie uwzgledni okresu sprawowania funkciji przy
realizacji innej roboty budowlane;j w tym samym okresie czasu.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcoéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujacych czynnosci przy realizacji zamOwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadczeniu tych oséb: Tak
Informacje dodatkowe:

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: IV Procedura

Punkt: 1V.6.2)

W ogloszeniu jest:

Data: 2020-12-04, godzina: 12:00,

Skrécenie terminu skladania wnioskéw, ze wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu.

W ogloszeniu powinno by¢:

Data: 2020-12-11, godzina: 12:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty Iub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostato opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych na
r' i et - - - g
portalu Urzedu Zamowien Publicznych pod numerem ')l‘“:) b hl/ 9 Dg ..... N ‘20 Q‘U .........

Widuchowa, dnia Ob‘/[gl N T— 2020r.
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