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Przebudowa istniejacej ulicy Bulwary Rybackie w cigg pieszo - jezdny o szerokosci 5m jako strefa ruchu
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Przebudowa istniejacej ulicy Bulwary Rybackie w ciag pieszo - jezdny o szerokosci Sm jako strefa ruchu
uspokojonego wraz z budowsa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Widuchowa.

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE

OPIS TECHNICZNY ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

tel. 091-415-31-82, fax 091-416-30-02

do projektu przebudowy istniejgcej ulicy Bulwary Rybackie w ciag pieszo -
Jezdny o szeroko$ci Sm jako strefa ruchu uspokojonego
w miejscowosci Widuchowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej.

e  Wtornik mapy zasadniczej w skali 1:500.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr GNG.7331/48/2007/2008.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430).

e Opinia geotechniczna do celéw projektowych, wykonana przez EKO-GEO, Andrzej
Piotrowski, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin.

e Uzgodnienia z inwestorem.

e Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania obejmuje:
— clag pieszo-jezdny o szerokosci 5 m,

— elementy uspokojenia ruchu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem polozony jest w miejscowosci Widuchowa nad rzeka
Odrg. Nawierzchnia istniejacego ciagu ulicy Bulwary Rybackie jest nieurzgdzona. Jezdnia w
rejonie ulicy Mostowej, Grunwaldzkiej, Stefana Zeromskiego i Krasickiego ma nawierzchnie
asfaltowg. Na pozostatych odcinkach jezdni nawierzchnia jest gruntowa.

W sgsiedztwie jezdni znajduja sig stare mury oporowe.
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4.1. Rozwigzania sytuacyjno - wysoko$ciowe

Projekt obejmuje przebudowe ulicy Bulwary Rybackie.

Zaprojektowano pieszo-jezdnie o szerokosci 5,0 m. Na calej dlugosei ulicy
nawierzchnia wykonana bedzie z kostki typu "Starobruk” o grubosci 8cm w kolorze melanz,
w nawierzchni wizualnie wydzielony zostanie za pomocg linii z kostki Starobruk w kolorze
szarym (imitujacym granit) pas o szerokosci 1,5m przeznaczony przede wszystkim dla ruchu
pieszych. Pieszo-jezdnig ograniczono opornikiem betonowym 12x25 na lawie betonowej z
oporem. Opornik po stronie lewej (od strony zabudowy) jest wyniesiony 3 cm ponad poziom
nawierzchni jezdni, natomiast po stronie prawej (od strony Odry) opornik jest na réwno z
nawierzchnig jezdni. Takie rozwigzanie usytuowania opornikéw nie zakléca naturalnej
gospodarki wodne;j.

W poblizu ul. Mostowej zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5 m laczacy cig
pieszo-jezdny z istniejacym chodnikiem.

W km 0+780 1 0+820 zaprojektowano przewezenia do szerokosci 3,0 m na diugosci 10
m jako element uspokojenia ruchu.

Projektowane rzgdne nawigzane sg do istniejacych rzednych w ulicy oraz do rzednych

istniejacych wejsé na posesje.

4.2. Rozwigzania konstrukcyjne

Przekrdj konstrukeyjny od ul. Mostowej do ul. Grunwaldzkiej:

NOWE
8,0- ¥ cm — warstwa $cieralna z kostkiw i o "? = o
3,0 cm — podsypka cementowa-piaskowo Nr 14 200
(40+ ‘5) 25,0 cm — podbudowa gasagg'cz% zywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
—prunt n1ewysagzinowv do glebokosci 50 cm ponizej terenu
380 cm — 1gczna grubo$é warstw konstrukcji

%0

Przekroj konstrukeyjny od ul. Grunwaldzkiej na szerokos$ci 3,5 m w osi jezdni:

8,0 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej (Starobruk)
3,0 cm — podsypka cementowa-piaskowo
@9*"5725,0 cm — podbudowa zasggniczz}'z zywa famanego stabilizowanego mechanicznie
/ - Ao x40 'd L 5. i g
— grunt niewysadzinowy do glebokosci 50 cm ponizej terenu
36,0 cm — tgczna grubos¢ warstw konstrukeiji
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Przekroj konstrukeyjny od ul. Grunwaldzkiej na opaskach jezdni o szerokosci 0,75m:

EEronone) Srreoture riné. ar :
8,0-11,0 cm — warstwa $cieralna z kostkim o ;z;?; :

3,0 cm — podsypka cementowa-piaskowo 4 ‘
Cﬂo 1-!‘5)25 0cem— %%dbudovggkzg?g%c@ z kruszywa ’}a.manego stal‘)i‘li.zowanego mechanicznie
— grunt niewysadzinowy do glebokosci 50 cm ponizej terenu
}8?5 cm — lgczna grubo$¢ warstw konstrukeji
360

Przekroj konstrukeyjny chodnika:

.- . . STAROESLA k-
8,0 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej szates-

5.0 cm — podsypka cementowa-piaskowo . "ﬁ_”——“
13,0 cm — tgczna grubosé warstw konstrukeji pecia ”%’/

5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni odprowadzane sg na przylegly teren

poprzez spadki poprzeczne i podtuzne.

6. INFORMACJA O OCHRONIE SRODOWISKA

Nawierzchnie ~zaprojektowano z materialow umozliwiajacych ich ponowne
wykorzystanie Iub recykling.
Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych lub uszkodzone w

czasie transportu materialy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy zostang wywiezione

na wysypisko.

7. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA PODCZAS
REALIZACJI BUDOWY

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP i pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Podczas prac w poblizu maszyn drogowych nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosg.

8. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW O0SOB TRZECICH

Projekt nie narusza uzasadnionych interesow o0s6b trzecich.

9. UWAGI

W trakcie realizacji zadania nalezy wykonaé regulacje wysokosciowa studzienek

kanalizacyjnych, hydrantéw podziemnych, zaséw na sieci wodociggowe;j i innych studzienek.



