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Szczegot stopniowania warstw konstrukcynych
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LEGENDA:

1 - 4cm - warstwa Scieralna AC8S dla KR1-2:
2 - warstwa profilujgca- beton asfaltowyACIIW dla KR1-2 zgodnie z tabelg wyréwnania BA, na poszerzeniu gr. minimum 6cm;
3 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/315mm;

4 - 10cm - warstwa odsgczajgca z piasku;

5 - siatka z wtdkien szklanych i weglowych wstepnie powlekanych asfaltem o wytrzymatosci 200kN/100kN i wydtuzeniv do 3%:
6 - istnigjgca nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumiczne/ (miejscowo do remontu czgstkowego betonem asfaltowym):

7 - pobocze utwardzone destruktem bitumicznym lub gruzem betonowym o uziarnieniu do 3'mm, gr. min. 10cm, wyprofilowany ze
spadkiem | zageszczony.

ERNEST KLOS Projekty Budowy Drog, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

Inwestor: Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w m. Marwice /dz. geod. Nr 52/1 /.
Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne skala: 150 Nr rys: 3
Projektowata: tech. Bozena Cichon 438/S52/94 .
- — lipiec 2017r.
Sprawdzit: mgr inz. Ernest Klos ZAP/0076/PW0D/ 13




