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Projekty Budowy Drég
Ernest Klos

ul. Fabryczna 2b
72-300 Gryfice
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PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Marwice.

m. Marwice, powiat gryfinski,

budowlanego: gmina Widuchowa
dz. geod. nr 52/1
obreb ewidencyjny Marwice
Jednostka . .
ewidencyjna: Gmina Widuchowa
Inwestor: Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa
Kategoria XXV - drogi
obiektu:
. . . , 438/Sz/94
Pro]ektowaia: BOZena ClChOn Uprawnienia projektanta i kierownika budowy i robdét w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drég
. . ZAP/0076/PWOD/13
SpraWleii mgr inz. Ernest Klos Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoéci drogowej

Gryfice, lipiec 2017r.




Zawartos¢é opracowania

1. Czes¢ formalno — prawna
® OSwiadczenie Projektanta
® Uprawnienia Projektanta

® Uprawnienia Sprawdzajacego

2. Czes$¢ opisowa
® OQOpis techniczny
o Wykaz wspditrzednych punktdéw charakterystycznych
® Tabela profilowania istniejacej nawierzchni MMA

® Tabela poszerzen istniejacej nawierzchni

3. Czesé rysunkowa
® Plan orientacyjny 1:10000
® Plan zagospodarowania terenu 1:500
e Przekroje konstrukcyjne 1:50
e Profil podiuzny 1:50/500

® Przekroje normalne 1:50



Gryfice, dnia 31.07.2017r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 207 =z 2003r. poz. 2016 z pdzZ. zm.) niniejszym osdwiadczam,
ze projekt Dbudowlany ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Marwice (dz.
geod. Nr 52/1)” zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej



Uczogd Vo;}é_wédiki ' Szczecin, dnla ....19.12:.... 1994. ¢~
w Szczecinie ' ’

Ne ewid. ..A38/8z2(94.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA Z[KW‘ODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkedi technicznych W bidownictwie -

Na podstavie § ....uSt:5, § 2 ust.2, pkt.2, § 5 ust.2, §°7 . ...

oraz § 13 ust.1 pkt ..211t. ...Prozporzndzenia Ministra Gospodack{ Tereno- .
weJ 1 Ochrony Srodowiska z dnfa 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych-
funkcjl technlcznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 40) oraz - rozporzadze--
nia Ministra Gospodarki Przestrzenned § Dudownlctwa z dnia A8 lipca 1991 r.
(Dz.U. Nr €69 poz. 299) - stwierdza sig, Ze ‘ . .
Pan/fant ... technik drogowy CICHON Bozena,

----------------- L ERRERER) seesc0cscsoresassccesdeccsss

urodzony/a dnia BT R, B R T B SO ....., :

posiada przypgotowanie zawodowe do wykonywanié samodziclned funkedl «oeeeetss

....proJektanta 1 kierownika budowy, i.robdt........oeee veiunil]

v specjalnoset .. Konstrukeyino-inzynieryined. v, zakresie. 4ude......

oraz Jest upowazniony/a do:

1/ sporzgdzania projekt8w budowli drég - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych

2/ kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy 1 robdt:
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drbég- o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych.

fehrony SotoNsin Rogzers Cuter e

Sruke PYP-Ura ol v 8101.201 egr.,1163/91
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MGC-QTR-XS7 *

Pani Bozena Jadwiga CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0099/01

adres zamieszkania ul. Jana Dgbskiego 40c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy




ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKXK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /] czerweca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania 1 kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obick-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnodcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3} wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Gl brtos

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewgki
Przewodniczacy OKK

e o

J 4 e =
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-caPrzewodniczacego O

N\ /)
INNAY
prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek OK

Otrzymujz:
1. Pan Ernest Klos
ul. J. Dabskiego 40c¢/9
72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9PU-RG9-6VE *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Jana Dgbskiego 40 c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drogi w m. Marwice /dz. geod. Nr

52/1/, gm. Widuchowa, m. Marwice.

1. Podstawa opracowania
o Zlecenie Inwestora;
L Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie’ z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakimi powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
. Ogdlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:
— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne
— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i1 punktdéw wysokosciowych
— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drodg
— D-01.02.01 - Zdjecie warstwy humusu lub darniny
— D-03.02.01 - Kanalizacja deszczowa - regulacja urzadzen
— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza
— D-04.02.01 - Warstwa odsaczajaco odcinajaca

— D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.04.02 - Podbudowa =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

— D-04.08.01 - Wyrdéwnanie, profilowanie  podbudowy mieszankami
mineralno - asfaltowymi

— D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa S$cieralna wg

WI-1 i WI-2 z 2014r.

- D-05.03.26a - Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed
spekaniami siatkag zbrojeniowa wykonana z witdkien szklanych i
weglowych wstepnie przesgczona asfaltem

— D-06.03.01 - Scinanie i uzupelnianie poboczy

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przebudowy
nawierzchni jezdni w miejscowoéci Marwice, gmina Widuchowa. Zmiana ma na celu
poprawe stanu technicznego nawierzchni Jjezdni oraz podniesienie komfortu
jazdy. Zakres opracowania dotyczy odcinka 1025mb od skrzyzowania =z wyspa
centralnag przy kosciele, w kierunku pdinocnym. Istniejaca nawierzchnia
bitumiczna o zmiennej szerokosci 1 nienormatywnych spadkach poprzecznych
zostanie dostosowana do 4,0m szerokos$ci Jjezdni na catym odcinku oraz
2% spadku daszkowym. Zostang wykonane poszerzenia o peilnej konstrukciji w

miejscu, gdzie istniejaca nawierzchni posiada szeroko$é mniejsza niz 4, 0m.



3. Stan istniejacy

W chwili obecnej, wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokodci od
4,0m do 2,60m. Nawierzchnia z miejscowymi ubytkami, w ktérych widoczny jest
bruk kamienny. Nawierzchnia zdeformowana, nie posiada normatywnych spadkdw
poprzecznych, a Jjej obraz w przekrojach poprzecznych odzwierciedla ksztait
dawnej nawierzchni z brukowca na ktérej ulozono nawierzchnie bitumiczng. Brak
normatywnych spadkdéw istniejacej nawierzchni sprawia 1z po opadach deszczu

tworza sie zastoiska wody.

poczgtkowy odcinek drogi gminnej istniejgce poszerzenie w km 0+450
km 0+000

odcinek drogi gminnej za istniejgcym tukiem koricowy odcinek drogi gminnej
poziomym km 0+600 km 1+025
Wystepuja pobocza gruntowe porosniete trawa. W pasie drogowym

zlokalizowano istniejace wpusty uliczne trzy pary oraz Jjeden wpust pojedynczy
(7 sztuk wpustdéw), ktdre na etapie wykonawstwa nalezy wyregulowaé w pionie
oraz lokalizacyjnie w miejscu krawedzi Jjezdni. Drzewa przydrozne, ktdre nie
koliduja z planowanym zamierzeniem. Istniejaca infrastruktura techniczna to
wodociag, napowietrzna sie¢ energetyczna oraz kabel telekomunikacyijny.
Urzadzenia te zlokalizowane sg w pasie zieleni drogi gminnej i nie koliduja z

planowana przebudowg.

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z 2-go marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych Jjakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie - droge gminna w miejscowosci Marwice
nalezy zaliczy¢ do klasy ,D” - dojazdowe.

Poczatek projektowanej przebudowy nawierzchni drogi (punkt A) to km

10



0+000 zlokalizowany na krawedzi jezdni wlotu =ze skrzyzowania 2z Wwyspa
centralng, w miejscu gdzie koncza sie chodniki. Zalozenia projektowe dla tego
przedsiewziecia inwestycyjnego polegaja na:

- ujednoliceniu szerokos$ci na catym projektowanym odcinku do 4,0m,
poprzez oczyszczenie krawedzi w miejscu gdzie istniejaca nawierzchnia posiada
szerokos$¢ 4,0m lub wieced, oraz wykonaniu poszerzeAd w miejscu gdzie
istniejaca nawierzchnia nie speilnia zatozonego kryterium szerokosci;

- frezowanie istniejacej nawierzchni na gitebokos$¢é maksymalnie 4,0cm w
miejscu przebitumowanych remontdéw czgstkowych, na odcinku od km 04000 do km
0+150 oraz od km 0+456,90 do km 0+620,80;

- wykonaniu profilowania =z Dbetonu asfaltowego ACl1W aby nadac¢
jednakowe spadki poprzeczne 2% daszkowe na caiym projektowanym odcinku;

- wykonaniu warstwy $cieralnej dla KR 1-2 na szerokosci 4,0m, na
diugosci 1025mb, z betonu asfaltowego AC8S grubosci 4, 0cm;

— utozenie siatki z widkien szklanych i weglowych wstepnie powlekanych
asfaltem 200kN/100kN i wydluzeniu do 3%, w miejscach projektowanych poszerzen
o szerokos$ci 2,0m tj. na caitym pasie ruchu ktdéry zostanie poszerzony;

- wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0, 5m;

- wykonanie dowigzania do istniejace]j szerokosci nawierzchni jezdni na
odcinku 10m.

Caty odcinek projektowanej drogi gminnej zostal poprowadzony tak aby
minimalizowa¢ ilosé poszerzen, z tego wzgledu droga posiada 7 punktdw
zatamania osi w planie o kat od 0,55° do 2,14° oraz 4 1uki poziome o
promieniach Wl R=92,0m, W2 R=65,0m, W3 R=165,0m, W4 R=655,0m. Od km 0+493,395
do km 0+850,00 projektuje sie poszerzenie 1istniejace] nawierzchni z lewej
strony o szerokos$¢ od 50cm do 140cm. Od km 0+931,50 do km 1+025,00 projektuje
sie wykonanie poszerzen o peinej konstrukcji nawierzchni Jjezdni =z lewej
strony - szeroko$¢ poszerzenia zmienna od 75cm do 100cm.

Koniec przebudowanej nawierzchni zatozono w km 1+025,00. Jednak na
kolejnych 10m nalezy wykona¢ skos taczacy projektowana szerokos¢ z istniejaca
3,0m jezdnia o nawierzchni bitumicznej.

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu, Jjak
i istniejace]j nawierzchni. Przyjeto ze na uprzednio wyprofilowanej
nawierzchni betonem asfaltowym ACl1W zostanie ulozona warstwa Scieralna AC8S
gr. 4cm. Na poszerzeniu minimalna grubo$é¢ warstwy z betonu asfaltowego AC11W
wynosi 6,0cm. Siatka 2z widkien szklanych 1 weglowych wstepnie powlekanych
asfaltem o wytrzymatosci 200/100 kN i wydluzeniu do 3% stabilizuje
nawierzchnie w miejscu poszerzen na catym pasie ruchu tj. na szerokosci 2,0m.
Pochylenia podiuzne nawierzchni po wykonanym remoncie wynosi¢ beda od 0,3% do
1,22%. Szczegdty w czes$cl rysunkowej — rys. Nr 4.

W przekroju poprzecznym cata projektowana nawierzchnia na odcinku
prostym posiada¢ bedzie przekrdj daszkowy 2% drogowy. Na 2tuku pochylenie

daszkowe 2%. Szczegdly w czedci rysunkowe]j 1 tak:



- przekroje konstrukcyijne - rys. Nr 3;

- przekroje normalne - rys. Nr 5.

Projektowana trasa omija istniejace hydranty, siupy energetyczne oraz
urzadzenia telekomunikaciji, ktdére nie stanowig punktédw kolizji z projektowana
droga.

Projekt nie zaktada zmiany dotychczasowego sposdb odwodnienia korony
drogi. Odwodnienie nawierzchni w przylegie pobocza gruntowe - Jak przed
przebudowa. W najnizszych punktach niwelety zlokalizowane sa pary wpustdw -—
km 0+082,85, km 0+384,60, km 0+495,00 oraz wpust pojedynczy w km 0+631,00.
Dwie pierwsze pary wpustdédw istniejacych tj. w km 0+082,85 oraz w km 0+384,60
nalezy dostosowaé¢ wysokos$Sciowo ruszt wpustu (-lcm) wzgledem nawierzchni. Para
wpustédw w km 0+495,00 do przebudowy tak aby znajdowaiy sie przy krawedzi
jezdni a nie w pasie ruchu. W km 0+631,00 nalezy wykonaé nowy wpust po
stronie prawe]j. Wokdél wszystkich wpustdédw nalezy wykonaé zabruk =z kamienia
polnego.

W ramach przebudowy nawierzchni jezdni wykonane zostanag dwa
skrzyzowania. Skrzyzowanie w km 0+487,35 strona prawa o promieniach R=5,0 1
szerokosci 4,40m, w ktdérym projektuje sie wymiane warstwy $cieralnej, oraz
skrzyzowanie w km 0+918,90 strona lewa, o promieniach R=5,0m i szerokosci
4,0m o peinej konstrukcji nawierzchni jezdni (jak na poszerzeniach).

Na wszystkich zjazdach gruntowych nalezy wzmocni¢ nowa krawedz
bitumiczng poprzez wykonanie warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5 na szerokosci

co najmniej 1,0m oraz na diugosci zjazdu.

5. Projektowana konstrukcija
W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujaca konstrukcije
nawierzchni:

Konstrukcja jezdni drogi:

° 4cm - warstwa $cieralna AC8S dla KR1-2;
o warstwa profilujaca - beton asfaltowy ACl1W;
° istniejgaca nawierzchnia bitumiczna.

Konstrukcja jezdni drogi na poszerzeniu:
[ 4cm - warstwa $Scieralna AC8S dla KR1-2;

o siatka z widkien szklanych i1 weglowych wstepnie powlekanych asfaltem z

wytrzymatosci 200kN/100kN i wydiuzeniu do 3%;

o 6cm - warstwa profilujaca beton asfaltowy ACLl1W;

U] 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie;

o 10cm - warstwa odcinajaco - odsaczajaca z piasku.

Wymagania dotyczace wykorzystanych prefabrykatdéw betonowych:
] klasa betonu minimum C25/30

[ wytrzymatos$¢ na $ciskanie >30MPa



° nasiagkliwo$¢ <4%

. mrozoodpornos¢ 150 cykli
L Scieralnos$é¢ <3,5 mm
6. Znaki wysokosciowe

Catos$¢ projektowanych rzednych dowigazano do sieci panstwowej. Zatozono
trzy repery robocze; w km 0+231,80 H=5,93 (zawdédr hydrantu), w km 0+583,55
H=2,65 (studnia tp), w km 1+010,90 H=3,32 (zawdér hydrantu). Lokalizacja i
rzedne wysoko$ciowe zamieszczono w cze$ci rysunkowej na planie sytuacyjnym
(rys. Nr 2.) oraz profilu podiuznym (rys. Nr 4.). Wykonanie robdét wymaga

obstugil geodezyijnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

7. Znaki pionowe

Nalezy wymienidé wszystkie istniejace znaki pionowe na nowe.
Oznakowaniu podlegaja =zakrety - znak ostrzegawczy A-4 z tabliczka T-4 oraz
ostrzezenie o miejscu szczegdlnie uczeszczanym przez dzieci przy S$wietlicy
wiejskiej w odlegtos$ci 50m z obu stron umie$cié¢ znak A-17 ,dzieci”.

Wielkos¢ i widoczno$¢ znakdédw - do oznakowania drogi nalezy zastosowad
znaki o grupie wielko$ci mate. Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy
ocynkowanej z podwdjinie zaginanag krawedziag. Dla zapewnienia widocznos$ci znaku
z odlegtosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem Jjego spostrzezenie, odczytanie
i prawidiowa reakcje, do wykonania 1lic znakdéw nalezy zastosowa¢ folii
odblaskowe]j typu 1. W przypadku znaku A-7, nalezy zastosowa¢ folie odblaskowe
typu 2. Znaki umieé$ci¢ nalezy po prawe]j stronie Jjezdni, przy zachowaniu
wymaganej skrajni drogowej tj. minimum O0,50m od krawedzi 3jezdni oraz min.
2,2m od podioza do dolnej krawedzi znaku (jak w szczegdle). Na jednym siupku
umieszcza sie 2z zasady Jjeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony za
poprzedzajacym w odlegtoéci min. 10m. W przypadku =zastosowania dwdch znakdw
na Jjednym stupku, nalezy Je umieszcza¢é w uktadzie pionowym. Tarcze znakdw
powinny by¢ odchylone w poziomie od 1linii prostopadiej do osi Jjezdni.
Odchylenie tarcz znakdéw powinno wynosi¢ okoto 5°w kierunku Jjezdni. W
przypadku =znakdédw umieszczonych na 2tukach poziomych, odchylenie tarcz =znakdw

nalezy skorygowaé¢ zaleznie od wielkos$ci promienia oraz Jjego kierunku.

8. Wpiyw inwestycji na Srodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania robdt wypracowane zostang rozwigzania
powodujace, ze inwestycja nie Dbedzie oddziatywaé¢ trwale niekorzystnie na
$rodowisko.

Wszelkie materialy uzyte do robdét muszg posiadaé aprobate techniczng
wydana przez upowazniona jednostke jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiaidéw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢é w czasie prowadzenia robdt

wszelkie ©przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie
13



trwania budowy 1 robdét wykonczeniowych bedzie utrzymywat teren budowy w
nalezytym stanie Dbez wody stojace]j, podejmowatl wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu dostosowanie sie do przepiséw 1 norm w zakresie ochrony
$rodowiska, bedzie wunikal wuciagzliwos$ci dla osdéb lub witasnos$ci spoiecznej
powstatych w nastepstwie jego dziatania, a w szczegbdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu
budowlanego i transportowego, ktdéry Jest dopuszczony do wykonywania tego typu
robdét. W trakcie wykonywania tych robdét moze wystapié¢ hatas spowodowany praca
powyzszego sprzetu. Emitowany hatas bedzie mial charakter tymczasowy 1
lokalny, nie Dbedzie stanowi¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty
powodujace wibracje i hatas beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego i transportem beda
miaty charakter krdétkotrwaty 1 przemijajgacy. W zwigzku =z powyZszym mozna
uzna¢ ten wplyw na Srodowisko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie
powodowaé¢ bedzie oddziatywanie okresowe o charakterze lokalnym t3j. na placu
budowy i1 w jego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac =zostana wytworzone odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 200lr. w sprawie
katalogu odpadéw - odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektdédw budowlanych
oraz drogowych. Sa to w szczegdlnosci odpady betonu, gruzu betonowego =z
rozbidérek i remontdéw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdt, a takze podczas organizacji zaplecza
budowy beda powstawaé¢ odpady, ktdérych selektywna zbidrke nalezy prowadzié¢ w
jednym wyznaczonym miejscu z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdw.
Odbidér odpaddéw odbywaé sie bedzie =zgodnie 2z zadeklarowana czestotliwo$cia,
przez firmy specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy
to réwniez, Sciekdw o charakterze sanitarnym, ktdre nalezy przewidzieé¢ dla
pracownikéw firmy wykonawczej. W tym celu nalezy ustawi¢ bezodplywowy
zbiornik do odprowadzania $ciekdw bytowych, przestrzega¢ nalezytego stanu
sanitarnego oraz oprdzniaé w regularnych odstepach czasu.

W trakcie prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatywanie na
$rodowisko w postaci emisji pyidéw 1 gazdw. Dotyczy to gitdwnie zwiekszonej
emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn 1 pojazddw pracujacych
na budowie, oraz emisji pyidéw podczas kolejnych etapdw zageszczania warstw
konstrukcyjnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. Wyzej wymienione uciazliwo$ci
saq typowe dla etapu Dbudowy, maja charakter lokalny 1 krdétkotrwaty.
Uciazliwosci nalezy minimalizowaé¢ poprzez witasciwa organizacje placu budowy,
dobdér odpowiedniego sprzetu oraz materiaidw uzytych w trakcie realizacji
zadania a takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po zakonczeniu robdét rozbudowywane odcinki drdég nalezy uporzadkowad i

przywrdéci¢ do stanu zgodnego z projektem.



Zestawienie ilosci elementéw projektowanych
— Jezdnia szerokos$ci 4,0m - powierzchnia 1acznie 4120 m?;
— Skrzyzowania - 69,50 m?;
— Pobocza - powierzchnia 1025 m?;

— Wpusty - 8 szt.

Opracowata:



Wspdéirzedne punktdéw charakterystycznych

Punkt X Y
A X 5460961.6273 Y 5893245.5641
B X 5461023.4114 Y 5893325.8619
C X 5461051.3039 Y 5893363.3585
D X 5461085.1265 Y 5893406.7662
E X 5461103.6744 Y 5893430.0910
F X 5461150.8424 Y 5893490.5852
wl X 5461200.3550 Y 5893550.0815
W2 X 5461204.6114 Y 5893658.7794
w3 X 5461241.0598 Y 5893747.0870
G X 5461327.4160 Y 5893826.0631
w4 X 5461485.1600 Y 5893979.3502
H X 5461546.9308 Y 5894028.3231
I X 5461564.3526 Y 5894041.1095




