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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 45110000-8
1KNR 2-23 Rozebranie stojakéw metalowych do koszykéwki wsp do R=0.40 szt.
d.1/0310-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2IKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1/0802-04
730 m?2 730.000
RAZEM 730.000
3KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
730 m?2 730.000
RAZEM 730.000
4KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.11103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
730*0.19-29.20 m3 109.500
RAZEM 109.500
5/KALK. INDY- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1WID. dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km(ASFALT DO NAJ-
BLIZSZEGO ZAKLADU UTYLIZACJI)
29.20 m3 29.200
RAZEM 29.200
6 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.11103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km krotnos$¢ 14
109.50 m3 109.500
RAZEM 109.500
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
7|KALK.. INDY-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2WID. wierzchnie boisk, placow i Sciezek
0.922 ha 0.922
RAZEM 0.922
8KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0227-01 kat. I-1l
26*56*0.30 m3 436.800
RAZEM 436.800
9KALK.INDY- |Material- dostawa piasku do wyréwnania boiska do rzednej m3
d.2WID. nawierzchni boiska
436.8*1.23 m3 537.264
RAZEM 537.264
10KALK.INDY- |Transport - dowiezienie piasku do wyréwnania boiska do rzednej nawierzchni |m3
d.2WID. boiska
436.8*1.60<wsp m3/t> m3 698.880
RAZEM 698.880
11KNR-W 2-01 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.2|0229-07 -1l
436.80 m3 436.800
RAZEM 436.800
12lKNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gr. I-1lI m2
d.2|0506-07
104.60 m?2 104.600
RAZEM 104.600
13 KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0221-01 kat. I-1l
537.26 m3 537.260
RAZEM 537.260
14KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za |m3
d.2/0221-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
537.26 m3 537.260
RAZEM 537.260
BOISKO DO PIEKI NO ZNEJ o wym. 30,00 X 62,00 m - nawierzchnia z trawy s  yntetycznej o wys. wiékna 20 mm Kod CPV
45212221-1
15KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3/0114-02 wierzchnie placéw postojowych
0.186 ha 0.186)
RAZEM 0.186
16/KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-ll |m3
d.30220-01
1860*0.60 m3 1116.000
RAZEM 1116.000
17 KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.30221-01 kat. I-1l
1116.00 m3 1116.000
RAZEM 1116.000
18KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za |m3
d.30221-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1116.00 m3 1116.000
RAZEM 1116.000
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19KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.!-Il m3
d.30207-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
1116.00 m3 1116.000
RAZEM 1116.000
20KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi krotnos¢ 14
1116.00 m3 1116.000
RAZEM 1116.000
21KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierz-m?2
d.3/0103-02 chni w gr.kat. II-11l
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
22KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.3/0105-01 + geszcz. razem 5¢cm
KNR 2-31
0105-02
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
23KNR AT-4  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.30101-03
1968.00 m?2 1968.000
RAZEM 1968.000
24KNR AT-4 Geowtdknina drenarsko- separujaca m2
d.30101-03
546 m?2 546.000
RAZEM 546.000
25KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych piasek gr. 30 cm m2
d.30112-03
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
26 KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.30112-01
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
27KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm m2
d.30104-01
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
28KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm m2
d.30104-03
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
29KNR 2-31 Rowki pod scieki betonowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.30401-08
184 m 184.000
RAZEM 184.000
30KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.30402-03
22.08 m3 22.080
RAZEM 22.080
31KNR 2-31 Scieki betonowe o szer.30 cm na podsypce cementowopiaskowej m
d.30403-04 ana-
log
184 m 184.000
RAZEM 184.000
32KALK.INDY- |[Nawierzchnia z trawy syntetycznej z kompletem olinowania m2
d.3WID. 0 wys. wiékna 20 mm zgodnie z PT
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
33 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek 5,00x2,00 m do pitki noznej szt.
d.30310-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty w gruntach suchych z wydo- m3
d.3/0310-02 byciem urobku topatg I11-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
1.70*1.00*2*(25.80+64.20)<ogrodzenie> m3 306.000
0.50*1.00*%(32.10+25.80)<poszezenie na scianki oporowe> m3 28.950
-0.50*1.00*(25.80+64.20+32.10)<ogrodzenie> m3 -61.050
-1.00*0.40%(32.10+25.80)-0.25*1.60*0.50*32,10-0.25*1.60*25.80<$ciana oporoim3 -39.900
wa>
A (sumaczesciowa) | e
234.000
1.00*1.00*0.60*4<fundamenty bramki> m3 2.400
-0.40*0.40*0.60*4 m3 -0.384
RAZEM 236.016
35KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.111)
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0.50%1.00%(25.80+64.20+32.10)<fundament ogrodzenia> m3 61.050
1.00*0.40%(32.10+25.80)+0.25*1.60*0.50*32,10+0.25*1.60*25.80<$ciana opo- |m3 39.900
rowa>
0.384 m3 0.384

RAZEM 101.334
36/KNR-W 2-01 [Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi krotnos¢ 14
101.334 m3 101.334
RAZEM 101.334
37KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.3/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
236.019 m3 236.019
RAZEM 236.019
38KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym Zwir m3
d.3]1101-07
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
39KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3]1101-01
0.55%0.10*(24.80+63.00+31.50)<ogrodzenie> m3 6.562
1.05*0.10*(24.80+31.50)<sciana oporowa> m3 5.912
0.45*0.45*0.10*4<fundamenty bramki> m3 0.081
RAZEM 12.555
40 KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.3/0202-01
0.50*0.90*(24.80+63.0+31.50) m3 53.685
RAZEM 53.685
41KNR-W 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokgtna o stopie ptaskiej m3
d.3/0228-01
1.00*0.30%(24.80+31.50) m3 16.890
RAZEM 16.890
42 KNR-W 2-02 (Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokgim3
d.3/0229-04 tnym gr. do 25 cm
0.25*1.60*0.50*31.50<zmienna wysokos¢ od 0-1.00m> m3 6.300
0.25*1.60*24.80< wysokos$¢ 1.00m> m3 9.920
RAZEM 16.220
43 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3 m3
d.3/0203-02
0.40*0.40*0.60*4 m3 0.384
RAZEM 0.384
44KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02
1.25 t 1.250
RAZEM 1.250
45KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3/0290-01
0.65 t 0.650
RAZEM 0.650
46/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z Dys- |m?2
d.3/0602-07 perbitu.- pierwsza warstwa
0.90*2*(63.00+61.00+25.80+24.80) m2 314.280
1.00*(31.50*0.50+25.80) m2 41.550
RAZEM 355.830
47/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.3/0602-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
0.90*2*(63.00+61.00+25.80+24.80) m2 314.280
1.00*(31.50*0.50+25.80) m2 41.550
RAZEM 355.830
48KALK.INDY- |Dostawa i montaz pitkochwytu (wg PT ) - wys. h=6,00 m i 5.00m<$ciana opo- |m?2
d.3WID. rowa)
17.50%6.00+17.50*5.00 m2 192.500
RAZEM 192.500
49 KALK.INDY- |Dostawa i montaz ogrodzenia (wg PT) - wys. h=4,00 m m2
d.3wWID.
4.00*2*(8.30+63.00) m2 570.400
RAZEM 570.400
BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ | KOSZYKOWKI 0 wym. 19,10 X 28,10 m - nawierzchnia z nawierzchni syntetyczne  j gr 10cm Kod
CPV 45111200-0, 45233250-6
50KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.4/0114-02 wierzchnie placéw postojowych
0.0613 ha 0.061
RAZEM 0.061
51KNR-W 2-01 \Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-Il  |m3
d.4/0220-01
613.10*0.52 m3 318.812
RAZEM 318.812
52IKNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4/0221-01 kat. Il

-4-
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318.812 m3 318.812
RAZEM 318.812
53 KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za |m3
d.4/0221-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
318.812 m3 318.812
RAZEM 318.812
54KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-11I m3
d.4/0207-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
318.812 m3 318.812
RAZEM 318.812
55|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi krotnos¢ 14
318.812 m3 318.812
RAZEM 318.812
56/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierz-m2
d.4/0103-02 chni w gr.kat. II-11l
613.10 m?2 613.100
RAZEM 613.100
57|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.4/0105-01 + geszcz. razem 5¢cm
KNR 2-31
0105-02
613.10 m?2 613.100
RAZEM 613.100
58KNR AT-4  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.4/0101-03
613.10 m?2 613.100
RAZEM 613.100
59KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych piasek gr. 30 cm m2
d.4/0112-03
613.10 m?2 613.100
RAZEM 613.100
60KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.4/0109-01
613.10 m?2 613.100
RAZEM 613.100
61KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.4/0109-02 geszczeniu krotnos¢ 8
613.10 m?2 613.100
RAZEM 613.100
62KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.4/1106-07
613.10 m?2 613.100
RAZEM 613.100
63KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.IlI- [m
d.4/0401-04 v
2*(19.10+28,10) m 94.400
RAZEM 94.400
64KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.4/1101-01
94.40*0.30*0.05 m3 1.416
RAZEM 1.416
65KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
94.40*0.30*0.30 m3 8.496
RAZEM 8.496
66 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.4/0407-05 zaprawg cem.
94.40 m 94.400
RAZEM 94.400
67KALK.INDY- |Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 10 mm , kompletna z wykonaniem|m2
d.4WID. olinowania w/g z PT
613.10 m?2 613.100
RAZEM 613.100
68KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek 5,00x2,00 m do pitki noznej szt.
d.4/0310-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69KNR-W 2-01 \Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty w gruntach suchych z wydo- |m3
d.4/0310-02 byciem urobku topata I11-1V; glebokosé do 1.5 m
1.70*1.00%(2*19.60+32.10)<ogrodzenie> m3 121.210
0.50*1.00*(19.60+32.10)<poszezenie na $cianki oporowe> m3 25.850
-0.50*1.00*19.60<ogrodzenie> m3 -9.800
-1.00*0.40*(32.10+19.60)-0.25*1.60*0.50*32,10-0.25*1.60*19.60<$ciana oporoym3 -34.940
wa>
A (sumaczesciowa) e
102.320
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2.20*2.20*1.10*2<fundamenty kosza> m3 10.648
1.70*1.70*0.70*2<fundamenty siatki> m3 4.046
-1.00*1.00*1.00*2 m3 -2.000
-0.50*0.50*0.60*2 m3 -0.300

RAZEM 114.714
70KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.111)
9.80<fundament ogrodzenia> m3 9.800
34.94<$ciana oporowa> m3 34.940
2.00+0.30 m3 2.300
RAZEM 47.040
71KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi krotnos¢ 14
47.04 m3 47.040
RAZEM 47.040
72IKNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.4/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
114.741 m3 114.741
RAZEM 114.741
73KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym zwir m3
d.4/1101-07
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
74KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.4/1101-01
0.55*0.10*19.60<ogrodzenie> m3 1.078
1.05*0.10*(19.60+32.10)<sciana oporowa> m3 5.429
1.10*1.10*0.10*2<fundamenty kosza> m3 0.242
0.55*0.55*0.10*2<fundamenty siatki> m3 0.061]
RAZEM 6.810
75KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.4/0202-01
0.50*0.90*19.60 m3 8.820
RAZEM 8.820
76lKNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptaskiej m3
d.4/0228-01
1.00*0.30*(19.60+31.50) m3 15.330
RAZEM 15.330
77KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokgims3
d.4/0229-04 tnym gr. do 25 cm
0.25*1.60*0.50*31.50<zmienna wysokos¢ od 0-1.00m> m3 6.300
0.25*1.60*19.60< wysoko$¢ 1.00m> m3 7.840
RAZEM 14.140
78KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3 m3
d.4/0203-02
1.00*1.00*1.00*2 m3 2.000
0.50*0.50*0.60*2 m3 0.300
RAZEM 2.300
79KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
1.02 t 1.020
RAZEM 1.020
80KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4/0290-01
0.49 t 0.490
RAZEM 0.490
81KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z Dys- |m?2
d.4/0602-07 perbitu.- pierwsza warstwa
0.90%(32.10+31.10+19.60*2+18.60*2) m2 125.640
1.00%(32.10*0.50+19.60) m?2 35.650
RAZEM 161.290
82KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.4/0602-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
0.90%(32.10+31.10+19.60*2+18.60*2) m?2 125.640
1.00%(32.10*0.50+19.60) m?2 35.650
RAZEM 161.290
83 KALK.INDY- |Dostawa i montaz ogrodzenia (wg PT) - wys. h=4,00 m m2
d.4WID.
4.00*(2*19.60+32.10) m?2 285.200
RAZEM 285.200
84/KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do koszykowki szt.
d.4/0309-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.4/0309-07
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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86/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykowki szt.
d.4/0310-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkow i stojakéw siatkOwki szt.
d.4/0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki szt.
d.4/0310-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
DOJSCIA DOJAZDY CHODNIKI
89KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-Il  |m3
d.5/0220-01
227.78*0.16 m3 36.445
RAZEM 36.445
90KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.5/0221-01 kat. I-Il
36.445 m3 36.445
RAZEM 36.445
91KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-111 m3
d.5/0207-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
36.445 m3 36.445
RAZEM 36.445
92KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi krotnos¢ 14
36.445 m3 36.445
RAZEM 36.445
93KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierz-m?2
d.5/0103-02 chni w gr.kat. II-11l
227.78 m?2 227.780
RAZEM 227.780
94KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.IlI- [m
d.5/0401-04 v
15.00+19.00+11.00+25.00+3.00+4.00 m 77.000
RAZEM 77.000
95KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - |m2
d.5/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
227.78 m?2 227.780
RAZEM 227.780
96|INNRNKB 231|Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m?2
d.5/0511-01 cm - do 10 elementéw/m2
227.78 m?2 227.780
RAZEM 227.780
97KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
77.0*0.30*0.30 m3 6.930
RAZEM 6.930
98KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.5/0407-05 zaprawg cem.
77 m 77.000
RAZEM 77.000
NAWIERZCHNIA ZWIROWA
99KNR-W 2-01 \Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-Il  |m3
d.6/0220-01
1178.02*0.25 m3 294.505
RAZEM 294,505
100KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie m3
d.6/0221-01 kat. I-Il
294.505 m3 294.505
RAZEM 294,505
101KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.!-11I m3
d.6/0207-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
294,505 m3 294,505
RAZEM 294.505
102 KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi krotno$¢ 14
294,505 m3 294,505
RAZEM 294.505
103KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierz-m2
d.6/0103-02 chni w gr.kat. 11-111
1178.02 m?2 1178.020
RAZEM 1178.020
104/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.6/0401-04 v

-7-
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75.0+12.0+6.0+8.0+19.0*2+17.0*2+10.0*2+18.0+30.0+11.0+24.0+15.0+37.0+ |m 417.000
14.0+26.0+10.0+20.0+11.0+8.0
5.00+11.00+32.0+8.0+138.0 m 194.000

RAZEM 611.000
105/KALK. INDY- |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej z pospotki w korycie i na posze- |m2
d.6WID rzeniach - grub.warstwy po zag. 16 cm
1178.02 m?2 1178.020
RAZEM 1178.020
106/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grub.po za-m2
d.6/0202-03 + geszcz. 9 cm
KNR 2-31
0202-04
1178.02 m?2 1178.020
RAZEM 1178.020
107|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6/0402-03
(417+194)*0.30*0.30 m3 54.990
RAZEM 54.990
108KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.6/0407-05 zaprawg cem.
611 m 611.000
RAZEM 611.000
ZIELEN
109KALK. INDY- |Mechaniczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll nie zadar- |ha
d.7WID nionym
0.235 ha 0.235
RAZEM 0.235
110KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grub.wartha
d.7/0213-01 stwy 2 cm
0.235 ha 0.235
RAZEM 0.235
111KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dod.za |ha
d.7/0213-02 kazdy nast. 1 cm grub.warstwy 8cm
0.474 ha 0.474
RAZEM 0.474
112)KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia |m2
d.7/0401-02
2345.64 m?2 2345.640
RAZEM 2345.640
113KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.7/0702-01
2345.64 m?2 2345.640
RAZEM 2345.640
BUDYNEK
FUNDAMENTY
114KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3

d.8.10122-01

3.14*0.40*0.40*1.20*21 m3 12.660
RAZEM 12.660
115KNR 2-10 Opuszczanie studni z kregéw zelbetowych o $r. 1 m w gruntach suchych lub wiim

d.8.1/0802-01 Igotnych kat.l-1l przy gtebok.do 5.0 m
1.20*21 m 25.200

RAZEM 25.200
116|KALK.INDY- |Betonowanie studni 20cm dno i 15 cm dekiel beton B 15 m3

d.8.1WID.
3.14*0.30*0.30*0.20*14 m3 0.791
3.14*0.30*0.30*0.15*14 m3 0.593

RAZEM 1.384
117|KALK.INDY- |Wypetnienie studni ze zwiru z gotowego kruszywa m3

d.8.1WID.
3.14*0.30*0.30*0.85*14 m3 3.363
3.14*0.30*0.30*1.00*7 m3 1.978

RAZEM 5.341
118KALK.INDY- |Wypetienie studni z pospotki z gotowego kruszywa m3

d.8.1WID.
3.14*0.30*0.30*0.20*7 m3 0.396

RAZEM 0.396
119KALK.INDY- |Belki podwalinowe o wymiarach 20*25cm elem.

d.8.1wWID
7 elem. 7.000

RAZEM 7.000
SCIANY NADZIENIA | SCIANKI DZIAtOWE
120KALK.INDY- |Sciany nadziemia i $cianki dziatowe(panete zewngtrzne i wewnetrzne) kpl
d.8.2WID.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
STROPODACH
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121KALK.INDY- |Stropodach (panele stropodachu0 kpl
d.8.3WID.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
TYNKI | KOLADZINY
122/KALK.INDY- [Tynki i oktadziny kpl
d.8.4WID.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
PODLOGI | POSADZKI
123 KALK.INDY- |Podtogi i posadzki kpl
d.8.5WID.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
STOLARKA | ELEMENTY SLUSARSKIE
124/KALK.INDY- |Stotarka okienna i dzrwiowa kpl
d.8.6/\WID.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
ELEWACJA
125KALK.INDY- [Elewacja kpl
d.8.7\WID.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
INSTALACJE
126/KALK.INDY- |[Elewacja kpl
d.8.8WID.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




