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1. Roboty ziemne

1.1 Wymagania ogélne

-Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopoéw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawcg do zasypania wykopow -
Odktad gruntu z wykopdéw nalezy wykonywac na strong, na ktorej nie wystgpuje uzbrojenia podziemne. Nadmiar
gruntu nalezy wywie$¢ na miejsce wskazane przez inwestora. -Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane
nastgpnie do zasypania wykopow nie moga mie¢ wigkszej wilgotno$ci niz maja one w stanie naturalnym w podtozu.
Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robot powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania. -Nie nadaja
si¢ do zasypania wykopow grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci odpadow budowlanych, kamieni, grunty o
zawarto$ci czgsci organicznych wigkszej niz 2% oraz grunty w stanie ptynnym lub migkko plastycznym -Roboty
ziemne w miejscach skrzyzowan i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu drzew nalezy wykonywac
r¢eznie

-W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé przekopy regczne i
poszukiwawcze w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podparcie lub podwieszenie.

-Ukladanie rur wykonywaé na glebokosci i ze spadkami zgodnie z cze$cia graficzna projektu oraz technologia
montazu tych rur

1.2. Sprzet

-Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakoscia robot

1.3. Transport

-Wybor srodkéw oraz metod transportu powinien by$ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

-Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zardwno w
obrebie prowadzenia robdt ziemnych jak i poza nimi.

-Srodki transportu poruszajace si¢ po drogach i poza pasem drogowym powinny spetia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, a w szczegdlnoséci w odniesieniu do gabarytow i obciazen na os.
1.4. Wykonanie robot

1.4.1. Roboty przygotowawcze

-Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejacej nawierzchni (ulice,
chodniki) w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot

-Ustalenie kolizji z innym uzbrojeniem: dla niektéorych elementéw zamierzenia budowlanego przewidziano
rozwiazania zabezpieczenia wykopoéw przed wodami opadowymi i gruntowymi. Dla budynku gltownego i
technologicznego przewidziano prowadzenie prac fundamentowych w zabezpieczeniu $cian wykopdéw $ciankami
szczelnym. Dla §cian szczelnych przewidzie¢ miejsce, rzedna i forme¢ przejscia rurami wodnymi, gazowymi,
cieptowniczymi i kanalizacyjnymi.

- dla projektowanych budynkéw nalezy przewidzie¢ odprowadzanie wod opadowych w trakcie prowadzonych prac.
Przyjeto wykonanie tymczasowych drenéw opaskowych zaraz po zakonczeniu wykopdéw a przed pracami przy
fundamencie.

- wody z instalacji odwodnienia wykopow odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej tymczasowymi pompami
plywakowymi.

1.4.2. Wykopy

-Roboty ziemne dla projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie zobowigzujacymi
warunkami technicznymi 1 normami: PN-68/06050 i1 BN-83/8836-02, oraz szczegdétowymi instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur

-Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwg gruntu, ponad projektowana rzgdna dna wykopu o
grubosci co najmniej 20cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa glgbokos¢ wykopu dla wyréownania dna
wykopu 1 wzmocnienia struktury gruntu musi by¢é wykonana rgcznie. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ i
zniwelowac.

-Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod opadowych

-W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza na dnie wykopu. W tym celu
prace ziemne prowadzi¢ starannie i szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dlugo

-Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpoér. Wykonanie wykopow o
Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie wystgpuja wody gruntowe,
teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach

wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej gigbokosci wykopu. Dopuszczalne glebokosci wykopow o $cianach
pionowych bez obudowy wynosza: -w gruntach skalistych nie spgkanych 4,0m -w gruntach spoistych 1,5m -w
gruntach pozostatych 1.0m

-Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do §rednicy rury. Przy budowie przewodow o $rednicy do
100mm wynosi 0,80m -Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do
wykonania obiektu

1.4.3. Podsypka

-Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyrdwnawczej o minimalnej gr 10cm. -Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno
utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
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podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co najmnie;j
Y4 swojego obwodu. -Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30mm. Podloze pod rurociag moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wigkszych od 20mm.
1.4.4. Obsypka

-Po ulozeniu rurociagu nalezy go obsypaé. Obsypka ma zagwarantowaé rurom dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykona szybko po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur.

-Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw

sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m. -Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna
wynosi¢ minimum 0,30m. -Ztacza rur i ksztaltek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czgsciowego. -
Materiat uzyty do obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystgpowac czastki o
wymiarach powyzej 20mm i material nie moze by¢ zmrozony. -Obsypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o
grubosci 10-30cm ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
1.4.5. Zasypanie wykopow

-Pozostala czg¢§¢ zasypki nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre
kamienie. -Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany
warstwami. -Stopien zaggszczenia pod drogami wynosi minimum 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla

przewodow o przykryciu do 4,0m stopien zagegszczenia wynosi minimum 85% ZPPr. Zaggszczenie to uzyska si¢ przy
zasypce warstwami co 20cm i zaggszczaniu wibratorem ptytowym. -Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu
powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy

zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sig Scian wykopu. -Nalezy przywroci¢ do
pierwotnego stanu nawierzchnie(ulic i chodnikow)

1.4.6. Badania i odbiory

-Badania i odbiory wykonywaé zgodnie z BN-8836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne Wymagania i badania
przy odbiorze -Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do dziennika budowy.

2. Transport i rozladunek materialow

2.1.Transport i roztadunek rur PCV i PE

-Rury PCV i PE podatne sa na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na ktérym sa przewozone lub sktadowane, zawiesi transportowych oraz do stosowania
niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku

-Bezpieczny i prawidlowy transport to: podparcie tadunku na calej dlugosci podpory umieszczone na skrzyni
wiasciwie wysunigty kielich poza konce bose rur

-Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki

o maksymalnym rozstawie 2,0m. Wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1,0m.

-Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadani w stosy na samochodzie obowiazuja te same zasady co przy
sktadowanie, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1,0m.

-Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne §$ciany skrzyni samochodu. -Roztadunek przenoszenie i uktadanie w stosy kompletnych
wigzek prowadzi¢ przy pomocy podnosnika widtowego z ptaskimi widtami. -Roztadunek, opuszczanie do wykopu
pojedynczych rur o $rednicy do 315mm wiacznie moze by¢ wykonany recznie przez jednego lub dwoch pracownikow
2.2. Transport i roztadunek prefabrykatéw

-Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania

-Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwo$cia zachwiania
rownowagi srodka transportowego.

-Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do

wytrzymatos$ci betonu i warunkoéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. -Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposob
zapewniajacy tatwy dostgp do uchwytow montazowych. -Zatadunek, transport i roztadunek prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO robot

budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

3. Przylacze i instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

3.1.Materialy

- Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sa wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikaty zgodnosci lub deklaracje

3.1.1.Rury

Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonac¢ z rur i ksztattek PVC o $rednicy 160, 200 i 315mm klasy S o
sztywnos$ci obwodowej 8kN/m2 o potaczeniach kielichowych taczonych na wcisk i uszczelkg gumowa (EPDM, TPE).
Powierzchnia zewngtrzna rur i ksztattek powinna by¢ gladka, o jednorodnej strukturze $cianki.

3.1.2.Studzienki
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-Studzienke rewizyjne na terenie dziatki wykona¢ z tworzywa sztucznego w systemie np. z firm Wavin, Uponor
$rednica 425mm, Zbiornik bezodpltywowy na $cieki sanitarne z pawilonu przewidziano jako wykonany z PE-HD
cylindryczny poziomy zebrowany z wilazem inspekcyjnym 625mm. Studzienka kanalizacji deszczowej przed
podejsciem do zespotu koszy infiltracyjnych jako studnia systemowa tego samego producenta co zespdt koszy — np.
Wavin — studzienka osadnikowa z filtrem z rury karbowanej 425mm.

-Studzienki zamkna¢ wlazem zeliwnymi typu lekkiego lub cigzkiego w zalezno$ci od miejsca usytuowania , dla
studzienek w obrebie nawierzchni sportowych (jak studnia D2) wykona¢ pokrywe PVC lub PP zgodnie z systemem
przyjetych studni z rzgdna pokrywy obnizona o min.5cm i zasypana kruszywem klinca i wykonczona nawierzchnia
jak pozostala czg$¢ areny. Studnie zakryte oznaczy¢ w terenie tabliczka.

3.2.Wykonanie robét

-Przewody z PVC zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza 5-30 C -Budowe przylacza kanalizacji nalezy
rozpocza¢ od rozmieszczenia wszystkich punktow weztowych(studzienek) przewidzianych w dokumentacji -Montaz
rur prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem migdzy weztami od punktu o rzg¢dnej najnizszej do najwyzszej.
Minimalny spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 0,5% dla $rednicy 160mm.

-Przed przystapieniem do wykonania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej bedzie wprowadzany
bosy koniec nastgpnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

-Wszystkie przej$cia rurociagdw przez $ciany betonowe nalezy wykonywac jako przejscia szczelne przy uzyciu tulei i
wktadek ochronnych.

-Potaczenie kielichowe przed zasypaniem owinaé¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

-Montaz rur, studzienki i skrzynek przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO budowlano-montazowych.

3.3.Préby

Proby szczelno$ci kanalow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-92B-10735 Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3.4.0dbiory

-Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te etapy robot, ktore podlegaja zakryciu przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu.

-Przed przekazaniem przewoddow sieci kanalizacyjnych do eksploatacji nalezy dokonac odbioru

koncowego. W =zakres odbioru koncowego wchodzi: a) sprawdzenie protokotdéw odbiorow czg§ciowych
b)sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja wykonania przylaczy i obiektéw na

przylaczach c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

4. Przylacze wodociagowe

4.1.Materialy

-Przytacze nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE80 SDR 11 PN10 o $rednicach zgodnie z PW. Do
potaczen przylacza stosowaé mufy elektrooporowe. Na calej trasie wodociagu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy
ulozy¢ tasme magnetyczna laczona na Sruby zaciskowe. Do pomiaru zuzycia wody stuzy¢ bedzie projektowany
wodomierz skrzydetkowy JS-6 dn32 w studni z pref. Krggdéw betonowych 1200mm. Studnia wykonana jako szczelna,
zabezpieczona wiazem przed wodami opadowymi i poSniegowymi.

- przyjeto wykonanie przytacza wodociagowego zgodnie z PW jako jeden z pierwszych etapéw calego zamierzenia
budowlanego.

-Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sa wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikaty zgodnosci lub deklaracjg

4.2.Wykonanie robét

-Przytacze w miar¢ mozliwosci uktada¢ ze spadkiem w kierunku istniejacej sieci wodociagowe;.

-Glebokos$¢ utozenia przewodu wodociagowego powinna by$ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu
bylo wigksze o 0,4m niz glgboko§¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8m.

-Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci minimum10cm.

-Po utozeniu rurociagu, rury nalezy obsypac az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30cm (po zaggszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spelnia¢ te same wymagania co material do
wykonania podtoza.

-Na catej dlugosci przytacza utozy¢ tasme lokalizacyjna z wktadka magnetyczna taczona na zaciski

- dla przedmiotowej inwestycji przewidzie¢ nalezy osuszanie wykopow za pomocg iglofiltrow. Technologi¢ osuszania
wykopoéw dostosowa¢ do warunkéw lokalnych na podstawie wykonanej odkrywki. Ilos¢ i wielkosc oraz technologie
osuszania wykopow dostosowa¢ do warunkow lokalnych w porozumieniu z wykonawca.

4.3.Proby

-Probg cisnieniowa wykonac zgodnie z normg PN-81/B-19725

-Probg nalezy wykonaé po utozeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w

celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte w celu mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekoéw. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.
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-Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci przewod nalezy podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociagowej. Predko§¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystgpujacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego upowaznione;j.

4.4.0dbiory

-Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktore podlegaja zakryciu przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu.

-Przed przekazaniem przewodoéw wodociagowych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru

koncowego. W zakres odbioru konicowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotéw odbiorow czgsciowych

b)sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja wykonania przylaczy i obiektow na

przytaczach c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

5. WEWNETRZNE INSTALACJE PAWILONOW

5.1 Instalacja centralnego ogrzewania (CPV): 45331100-7,45321000-3

Zgodnie z projektem systemu Orlik przyjeto ogrzewanie pomieszczen realizowane grzejnikami elektrycznymi.

Przyjgto ogrzewanie pomieszczen jako sezonowe do temperatury 5-7st.C w okresie zimy i do temp. +20st.C w okresie

uzytkowania tj. w okresie wiosna-jesien.

5.2. Instalacja wody zimnej i cieplej (CPV): 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7

5.2.1 Wymagania ogélne

A. Do rozpoczgcia montazu instalacji wodociagowej mozna przystapic po stwierdzeniu przez kierownika budowy, zZe:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac instalacyjnych

- sporzadzeniu planu bioz przez kierownika budowy lub inna osobg do tego upowazniong

- elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociagowej, cieptej wody i
cyrkulacji odpowiadaja zalozeniom projektowym.

B. Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych i w bruzdach w izolacji
termicznej zgodnie z dokumentacja techniczna.

C. Przy przejsciu rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulejach nie moze by¢
polaczen rurociagdw.

D. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowej powyzej przewodow elektrycznych.

E. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdw.

F. Nie wolno laczy¢ przewoddéw wodociagowych wody pitnej z siecia przewodoéw zasilanych z innych zrodet.
Niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddéw wodociagowych z przyborami sanitarnymi,
kottami i instalacjami centralnego ogrzewania.

G. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy izolowaé przed zamarznigciem.

5.2.2.Materiaty

A. Wszystkie elementy instalacji wody cieptej i cyrkulacji, ktore stykaja si¢ bezposrednio z woda pitna, powinny by¢
wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody 1 posiada¢ §wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania, wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny.

B. Wewnetrzne instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-74200.

Armatura

Jako armaturg odcinajaca nalezy stosowac zawory mufowe.

5.2.3. Montaz przewoddw, armatury i urzadzen

A. Polaczenia nalezy taczy¢ za pomoca elementdw gwintowanych, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow
nalezy wykona¢ wylacznie przy uzyciu tacznikow;

B. Przyjeto wysokos¢ zamontowania umywalki 90 cm, liczac od poziomu gotowej posadzki. Odleglo$¢ pomigdzy
dwiema sasiednimi umywalkami powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm, a odlegtos¢ krawedzi umywalki od $ciany
co najmniej 20 cm. Montaz zaworow ze ztaczka do weza przyjgto do wykonania ponizej linii montazu bialej
armatury na wysokosci 60cm liczac od poziomu gotowej posadzki.

5.2.4. Odbiory robot

A Odbiorowi migdzyoperacyjnemu robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowe] podlegaja:

- sposob prowadzenia przewodow

- wykonanie bruzd w $cianach

- wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz

potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie

identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

B Odbidr techniczny — czgsciowy instalacji wodociagowej powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub

czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

C odbior techniczny — konicowy instalacji wodociagowe;j:

- Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu w dzienniku

budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji. Instalacja


http://www.muratordom.pl/lazienki/aranzacje/prosty-sposob-na-umywalke,6424_1259.htm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJE WOD-KAN | ODWODNIENIA TERENU
BUDOWA ZESPOtU BOISK Z BUDYNKIEM ZALECZA SANITARNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHN.
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO - Obr. Krzywin, Gm.Widuchowa

powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego gdy: zakonczono wszystkie roboty montazowe
przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji cieplnej; instalacje wyptukano i napelniono woda; po badaniu
szczelnosci instalacji woda zimna, dokonano analizy chemicznej wody pod katem jej przydatnosci do spozycia;
dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym
- Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié: projekt techniczny powykonawczy instalacji; dziennik
budowy; obmiary powykonawcze; protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych; protokoty odbioréw technicznych —
czgsSciowych; protokoly wykonanych badan odbiorczych; protokot analizy chemicznej wody dokumenty wymagane
dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu np. paszporty urzadzen ci$nieniowych; instrukcje obstugi i
gwarancje zamontowanych wyrobow instrukcj¢ obstugi instalacji.
- W ramach odbioru koficowego nalezy: sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnle z projektem technicznym
powykonawczym; sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstgpstwa; sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych; sprawdzi¢ protokoty odbioréw
technicznych — czgs$ciowych; sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych; uruchomic instalacje,
sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.
D odbidr techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokoét odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.
5.2.6 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej
A Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed wykonaniem izolacji
cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zamontowano czeg$é
przewodow instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrytej jej czgSci, w ramach odbioréow czgSciowych. Badanie szczelnosci powinno byc¢
przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czg$ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sig¢
wykonanie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnoSci zabrania sig, nawet
krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego.
B Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna: Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda,
instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos’é te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek, w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢
przemarznlqty Od instalacji wody cieptej nalezy od}qczyc urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego. Po napelnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji (szczeg6lnie polaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.
C Przebieg badania szczelno$ci woda zimna (tzw. badanie na zimno) Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczna
pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny
i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o
zakresie 0 50 % wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie 10 bar. Badanie
szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpoczac po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosSci do
takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody i roszenia. Co najmniej 3 godziny przed i podczas
badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ 3K). Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ ci$nienie w instalacji za pomoca
pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia proébnego
nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 1,5-krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar, a samo badanie (juz pod
cisnieniem proébnym), podczas ktoérego nalezy obserwowac instalacj¢ musi trwa¢ od 0,5 do 0,75 godziny. Wynik
badania uznaje si¢ za pozytywny, jesli na badanej instalacji brak jest przeciekdOw 1 roszenia szczegdlnie na
polaczeniach i dlawicach, a manometr nie wykazat spadku ci$nienia przy polaczeniach lutowanych, lub ci$nienie na
manometrze nie spadato wigcej niz 2 % dla polaczen przewodow gwintowanych. Po przeprowadzeniu badania
szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy czas trwania badania i ci$nienie
probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono zakoficzono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac tg czgs¢
instalacji, ktora byta objgta badaniem szczelnosci.
D Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej i cyrkulacji - woda ciepta: Instalacj¢ wody cieplej, po
zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimna nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym,
badaniu szczelno$ci woda ciepla o temperaturze 60 oC. Nalezy obserwowac instalacje, czy podczas pracy ,,na goraco”
nie rozszczelnita si¢ szczegdlnie na potaczeniach z armaturg
E Badanie efektow dziatania instalacji wody cieplej. Badania odbiorcze (tzw. ,,préba na goraco”) dziatania
instalacji cieplej wody polegaja na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego, po czasie ok. 1
min, wyplywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 550C do 600C. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢
sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan, czas trwania badania i ci$nienie, po ktérym byto wykonane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym.
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F Badania odbiorcze jakosci wody wodociagowej w instalacji. Badania odbiorcze jakos$ci wody wodociagowej

to analiza chemiczna badajaca wilasciwosci fizyczno-chemiczne préobek wody pobranych z miarodajnego punktu

instalacji (np. bateria czerpalna w kuchni). Analiza chemiczna wykonywana jest w laboratorium badania wody np.

Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a probki zgodnie z okre§lona procedura pobieraja pracownicy

laboratorium wykonujacego badanie. Protokét z wynikami badan wody do picia musi stwierdza¢ czy badana woda

odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spozycia.[zgodnie z Dz.U. Nr 203/02 poz.1717].

5.3. Instalacja kanalizacyjna (CPV): 45330000-9, 45332400-7

5.3.1 Wymagania ogdlne

A. Do rozpoczgcia montazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystapic¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy: obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych, elementy
budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych odpowiadaja zatozeniom
projektowym.

B. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po §cianach wewngtrznych.

C. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka, powinny byé ulozone na podsypce z piasku
wysokosci  15-20 cm. Dno wykopu powinno znajdowaé powinno by¢ wystane warstwa materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. odleglos¢ od powierzchni podlogi do wierzchu
przewodu powinna wynosié co najmniej 30 cm.

D. Przy przejséciu rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ tuleje ochronne. Tuleja ochronnq
moze by¢ rura o $rednicy wigkszej, co najmniej o dwie gruboéci §cianki przewodu, przestrzen pomigdzy rurami
powinna by¢ wypeliona materialem plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg. Tuleje ochronne
umozliwiaja swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronia przed obciazeniami zewngtrznymi. W
tulejach nie moze by¢ potaczen rurociagdw.

E. Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC nalezy prowadzi¢ w odleglosci min. 10 cm od rurociagow
cieptowniczych.

F. Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodoéw elektrycznych.

G. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw

5.3.2  Materialy

A. Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek z polichlorku winylu (PVC) — np.
firmy WAVIN — zgodnie z projektem

Montaz przewoddw kanalizacyjnych

A. Polaczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dopasowanej do
zewngtrznej srednicy przewodu kanalizacyjnego. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 1501200, nalezy wsunaé
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j, tak aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawa kielich wynosita min. 1 cm,

B. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

- 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny,

- 100 mm do pojedynczej miski ustgpowe;.

C. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych wynosza:

- dla $rednicy do 100 mm - 2,0 %

- dla $rednicy do 150 mm - 1,5 %

- dla $rednicy do 200 mm - 1,0 %

D. Maksymalne rozstawy uchwytow rur dla przewodow poziomych wynosza:

- dla $rednicy od 50 do 100 mm - 1,0 m

- dla $rednicy powyzej 100 mm - 1,25 m

E. Przewody spustowe kanalizacyjne powinny by¢ zakonczone u gory rura wentylacyjna w postaci wywiewki
wyprowadzonej ponad dach budynku, lub zakoniczone zaworem powietrznym znajdujacym si¢ w budynku.

F. Rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach moga by¢ odpowietrzeniem dla potaczonych dwodch Iub kilku
przewodow spustowych. Przekrdj rury wentylacyjnej dla kilku przewodow spustowych powinien wynosié¢ ni
mniej niz 2/3 sumy przekroju tych przewoddow.

H. Zabrania si¢ wyprowadzania rur wentylacyjnych pionéw spustowych do przewodow wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

I. Kazdy przewdd spustowy powinien posiada¢ rewizj¢ w najnizszej swej czgsci.

J. Nie powinno si¢ prowadzi¢ przewodow spustowych (piondéw) kanalizacyjnych po wierzchu, gdyz odptyw
Sciekow bytowych, przy dos¢ cienkich $cianach przewoddéw jest glosny. W tym celu nalezy wykonaé obudowy
ostaniajace poziome przewody kanalizacyjne z plyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 1,5 cm na stelazu stalowym
systemowym. Pionowe przewody obudowac¢ analogicznie.

5.3.3  Montaz przyboréw i urzadzen

A. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcie

wodne (syfon),

Do montazu misek ustgpowych 1 pisuarow stosowac elementy montazowe np geberit stosowane w zabudowie

gipsowo-kartonowej. Prace montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Zlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na przystosowanych szafkach.

. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75(10,80 m od posadzki

o0 W
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E. Zastosowac¢ brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z syfonem nadstropowym.

5.3.4. Proby szczelnosci

A. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewngtrznej jak nastgpuje: podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢é w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo- gospodarcze sprawdza si¢ na
szczelnos¢, poprzez ogledziny po napelieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem,

- wynik badania uznaje si¢ za pozytywny, jesli na badanej instalacji brak jest przeciekdéw i roszenia szczegolnie na
potaczeniach kielichowych. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci powinien by¢ sporzadzony protoko6t badania
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé tg cze$¢ instalacji, ktora byla objgta badaniem
szczelnosci.

5.3.5. Odbiory robot

A. Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego.

B. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelnos$¢ potaczen kanalizacyjnych

- sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych

- lokalizacja przybordéw sanitarnych

C. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czeSciowych, badan szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna,

6. Wykaz powolanych oraz zwiazanych przepiséw i norm

do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemoéw zgodno$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore shuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu §ciekow (Dz.U. Nr 72/01
poz. 747)

[11] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 505:2001 — Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymiary

PN-EN 506:2001 — Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym — Wymiary
PN-B-1411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-3434:1999 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJE WOD-KAN | ODWODNIENIA TERENU
BUDOWA ZESPOtU BOISK Z BUDYNKIEM ZALECZA SANITARNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHN.
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO - Obr. Krzywin, Gm.Widuchowa

PN-B-76002:1976 — Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Wtasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci przewodow
ulatwiajace konserwacjg sieci

PRPN-EN 12599 — Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

PREN 12236 — Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow Wymagania wytrzymatosciowe

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 — Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 — Budownictwo mieszkaniowe. Oznaczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementow
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow
PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociagdw. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewngtrznych). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

PRPN-EN 1717  — Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociagowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
PREN 12502-3  — Ochrona materiatdw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych wodg. Czegs¢ 3:

Przeglad czynnikéw wplywajacych na ogniwo cynkowane materialy zelazne
PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-90/B-01430  — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02416  — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419  — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych

systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420  — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-80/H-74244  — Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013  — Spawanie gazowe stali niskowegglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-75/M-69014  — Spawanie tukowe elekrodami otulonymi stali wegglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420  — Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
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