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                                                                            Załącznik Nr 1 
                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 494/2009

                                                                                                             Wójta Gminy Widuchowa
                                                                                                       z dnia 10 lipca 2009r.
Gmina Widuchowa, 

74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel.fax./ 091/4167-255


Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220, poz. 420, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 101) 
ogłasza przetarg nieograniczony

na   wykonanie  remontu  nawierzchni ulicy Krakowskiej w Widuchowej. 
1. Zakres robót : 
- podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  o  frakcji  ciągłej  0/63 mm – powierzchnia 1316 m2 
-  warstwa ścieralna grubość  4 cm  - powierzchnia-     1292,50m2    

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni   - 1135,90m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w kosztorysie  robót, specyfikacji technicznej .
Kod CPV- 45233220-7- Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Termin wykonania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 10 października 2009 r.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają przesłanki  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych,

- nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 
-     a w szczególności:

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,   

dysponują potencjałem technicznym, 

spełniają warunki SIWZ .

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

6 . Warunkiem udziału w przetargu jest:

 - złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia  31.07.2009 r. godz. 10.00 w  w Referacie Organizacyjnym  Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.23

7.Nie dopuszcza się  składania ofert częściowych  i  wariantowych
8. Kryterium wyboru ofert – cena 100%

9. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Janina Stojek -tel. ( 091) 41-67- 255

10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2009r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa – parter pok. Nr 12

                                                                            Załącznik Nr 2 
                                                                                                                do Zarządzenia Nr 494/2009

                                                                                                             Wójta Gminy Widuchowa
                                                                                                      z dnia 10 lipca 2009r                                        
SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego w art. 11 ust. 8  

Remont nawierzchni ulicy Krakowskiej w Widuchowej.
Część I 

INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM
Nazwa Zamawiającego: Gmina Widuchowa - Urząd Gminy Widuchowa
Adres Zamawiającego: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa 
Telefon: (091) 4167 255,  fax (091) 4167 281

NIP: 858-10-01-961  www.widuchowa.pl 

Część II 

TRYB POSTĘPOWANIA

Art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655, zm.2008r. Dz.U. Nr 171 poz.1058) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2006 r. Nr 87, poz. 605)

Część III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest  remont nawierzchni ulicy Krakowskiej w Widuchowej.
Zakres robót : 
- podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  o  frakcji  ciągłej  0/63 mm – powierzchnia 1316 m2 
-  warstwa ścieralna grubość  4 cm  - powierzchnia-     1292,50m2    

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni   - 1135,90m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w kosztorysie  robót, specyfikacji technicznej będących załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Kod CPV- 45233220-7- Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Część IV 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Część V  

            TERMINY PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopię protokołu bezusterkowego odbioru robót wraz z zaakceptowanym obmiarem robót.

Część VI 
PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcom. 

Część VII 

INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Część VIII 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

Część IX 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonywania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 10 października 2009 r.

Część X 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają przesłanki  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 
      a w szczególności:

3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,   

4. dysponują potencjałem technicznym, 

5. spełniają warunki SIWZ .

Część XI 

DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW DZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

a)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ),

b)Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ),

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert),

d) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków.

e) Zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

f) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (ze wskazaniem  kierownika robót), wraz z informacjami na temat wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ).
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia (dotyczy Kierownika robót).

g) Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty o wartości łącznej nie mniej niż 100 000 zł (netto) z podaniem ich  wartości, przedmiotu,  daty i miejsca robót -   zał. nr 5; Do wykazu dołączyć minimum trzy referencje.
h) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50.000 zł.
i) parafowany wzór umowy

Część XII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących niniejszych warunków udzielenia zamówienia, przy czym zapytanie winno być złożone na piśmie, nie mniej niż 6 dni przed terminem wyznaczonym do składania ofert,

2. Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści je również na tej stronie, 

3. Zapytania należy kierować na adres Zamawiającego lub przesłać faksem pod nr (091) 4167 281 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ,

5. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz umieszczona na stronie internetowej,

6. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest podinspektor Janina Stojek tel. 091-4167-255 w.30
Część XIII 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

Część XIV  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

Część XV  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1.1 Ofertę należy przygotować według zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerowo, w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości, w języku polskim, i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej SIWZ. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

1.2 Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.

do ofert należy dołączyć dokumenty wynikające z Części XI SIWZ

1.3 Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

1.4 Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, koperta powinna być pozbawiona nadawca, itp.) zaadresowana na adres Zamawiającego, opisana: 

„Oferta na remont nawierzchni ul. Krakowskiej w Widuchowej.

– NIE OTWIERAĆ przed 31.07.2009 r. do godz. 11:00”
Oferty złożone po terminie będą zwracane 
Część XVI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2009r.  do godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa  Referat Organizacyjny pok. Nr 23
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2009r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa – parter pok. Nr 12
Część XVII 
OPIS I SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

Obliczona przez Wykonawcę cena ryczałtowa oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. 

Część XVIII

KOMISJA PRZETARGOWA 

Oceny oferty dokona specjalnie w tym celu powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa

Część XIX 

KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

Kryterium: 100 % - cena

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

1. Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.

3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Część XX 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty, wskazując nazwę, adres i uzasadnienie wyboru. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później niż przed upływem terminu składania ofert

Część XXI 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Część XXII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim określonych.

Część XXIII 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz oferty    + 
kosztorys ofertowy
             

           -  Zał. 
Nr 1 

2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy  




-  Zał.
Nr 2 

3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy -Zał.  Nr 3

4. Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia


-  Zał. 
Nr 4

5. Doświadczenie zawodowe






-  Zał. 
Nr 5

6. Wzór umowy 







             - Zał.
Nr 7

7. Specyfikacje Techniczne                  

                                                 - kpl..      1                                 

 Załącznik Nr 1
do SIWZ
OFERTA

         

Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
                    
74-120 Widuchowa
Na podstawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: remont nawierzchni ulicy Krakowskiej w Widuchowej,  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i wywieszonego na tablicach ogłoszeń   w siedzibie Zamawiającego:
1. Oferujemy wykonanie robót za cenę ryczałtową  brutto:      .................................    PLN,     

słownie złotych …………………………………………………………………………..                                                              

w tym podatek VAT...............................    PLN, słownie złotych ………………………..                                                              

zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym, który w załączeniu przedkładam. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie przyszłych robót.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

6. Udzielamy gwarancji jakości na okres 12 miesięcy.

7. Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie do 10 października 2009r.
8. Akceptujemy przedstawione w projekcie umowy warunki płatności.

9. Oświadczamy, że za wyjątkiem i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od ……. do …… niniejsza oferta oraz załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

……………………………………………………………..
......................................, dnia .............................2009 r.        

                                                                        .................................................................

                                                                                  (podpis upoważnionego przedstawiciela)

FORMULARZ CENOWY

Składając w imieniu 

.............................................................................................................................................

ofertę do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego w art. 11 ust. 8  na remont nawierzchni ulicy Krakowskiej w Widuchowej  budowę oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją cenową:

	KOSZTORYS

	REMONT NAWIERZCHNI - WIDUCHOWA UL. KRAKOWSKA

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	

	 
	 
	1 KONSTRUKCJA DROGI NA ODCINKU GRUNTOWYM
	 
	 
	 
	
	

	1
	KNNR 6 0101-0300
	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV
	m2
	1316
	
	
	

	 
	 
	235,0*5,6 = 1.316,000m2
	 
	 
	 
	 
	

	2
	KNNR 6 0106-0400
	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 5 cm
	m2
	1316
	
	
	

	 
	 
	235,0*5,6 = 1.316,000m2
	 
	 
	 
	 
	

	3
	KNNR 6 0113-0200
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	1316
	
	
	

	 
	 
	235,0*5,6 = 1.316,000m2
	 
	 
	 
	 
	

	4
	KNNR 6 0309-0205
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych "na gorąco", grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład.
	m2
	1292,5
	
	
	

	 
	 
	235,0*5,5 = 1.292,500m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 

	2 REMONT NAWIERZCHNI NA ODCINKU BITUMICZNYM
	 
	 
	 
	
	

	5
	KNNR 6 1005-0600
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	797,5
	
	
	

	 
	 
	145,0*5,5 = 797,500m2

	 
	 
	 
	 
	

	6
	BCD 05.03.08.012
	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową,
	m2
	797,5
	
	
	

	 
	 
	145*5,5 = 797,500m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	3. REMONT RONDA
	 
	 
	 
	
	

	1
	KNNR 6 1005-0600
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	338,4
	
	
	

	 
	 
	36,0*5,0+22,0*7,2 = 338,400m2
	 
	 
	 
	 
	

	2
	BCD 05.03.08.012
	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową,
	m2
	338,4
	
	
	

	 
	 
	36,0*5,0+22,0*7,2 = 338,400m2
	 
	 
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	RAZEM  KOSZT  ROBÓT  BRUTTO
	      

	W  tym  podatek  VAT
	x


Uwaga: 

Przed złożeniem oferty dokonano wizji lokalnej, zapoznano się z warunkami wykonania roboty i na tej podstawie wypełniono formularz cenowy. Ostateczna cena nie ulegnie zmianie.

.............................., dnia .......................2009 r.    
                  ................................................................       
                                                                                                                                                   (podpis upoważnionego przedstawiciela)





Załącznik Nr 2

do SIWZ
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: 

........................................................................................................

             .......................................................................................................

Adres Wykonawcy: 

........................................................................................................

            ......................................................................................................

Oświadczam, że:

1) posiadam  uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 dnia.............................2009r..                                .........................................................

                                                                   ( podpis upełnomocnionego  przedstawiciela)


Załącznik Nr 3

do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy: 

........................................................................................................

              ........................................................................................................

Adres Wykonawcy: 

........................................................................................................

                                                ........................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

dnia.........................................2009r.                       
                                                                  …………………………………….
                                                             ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)                     




Załącznik Nr 4

do SIWZ 

WYKAZ PERSONELU

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia

	Lp.
	Stanowisko

(funkcje)
	Nazwisko i Imię
	Nr uprawnień zawodowych i zakres
	Staż pracy ogółem
	Przebieg pracy zawodowej w podanej funkcji

	1.
	Kierownik robót
	
	
	
	

	2.
	Pracownicy:

............................... 

............................... 

............................... 

............................ 

 
	..............................................

...............................................

...............................................

...............................................
	.....................

......................

......................

.......................
	..................

..................

.................

.................
	................................

..................................

   .................................

   .................................


Uwaga; Załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień  i przynależność  do izby 
              dla kierownika robót.

....................................................., dn. ..................................

..............................................................

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 5

do SIWZ 


DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu ............................................ na wykonanie ....................................

......................................................................................................................................................
oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu.

	Rodzaj zamówienia
	Całkowita wartość
	Czas realizacji
	Nazwa zamawiającego
	Zakres wykonanych robót

	
	
	Początek
	Zakończenie
	
	

	
	
	
	
	
	


 Uwaga: dołączyć minimum trzy referencje
 ......................................................., dn. ..................................

..............................................................

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr  6
do SIWZ 

UMOWA 

O WYKONANIE ROBÓT

zawarta w dniu………………….. pomiędzy Gminą Widuchowa , 74-120 Widuchowa 

ul. Grunwaldzka 8, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1 Wójta Gminy – mgr inż. Michała Lidwina

a …………………………………………………………………………………………………..  adres:………………………………………………………………………………………………..…Nr KRS ………………………………………………posiadającym NIP……………. Regon………..……………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą  z drugiej strony o treści następującej :

Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie  remontu   nawierzchni ulicy Krakowskiej w  Widuchowej. zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót . w czasie remontu nawierzchni ul. Krakowskiej 
w Widuchowej stanowiącej załącznik  nr 1do umowy.
Zakres robót : 
- podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  o  frakcji  ciągłej  0/63 mm – powierzchnia 1316 m2 
-  warstwa ścieralna grubość  4 cm  - powierzchnia-     1292,50m2    

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni   - 1135,90m2

2. Materiały   niezbędne do realizacji zadania Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

§ 2 

Za wykonanie zadania Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………………………………………………………………………………………
 brutto .słownie:  

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie do 10 października 2009r.
1. Przedmiot umowy uznajecie za wykonany z dniem sporządzenia protokołu odbioru.
§  4 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z ustaleniami, warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską. 

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

    1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto
    2) za zwłokę w wykonaniu robót lub usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy następujące kary umowne 

    1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada zamawiający 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto  z zastrzeżeniem przepisu art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku poniesienia przez zamawiającego szkody przewyższającej naliczone kary umowne, zamawiający zastrzega dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 6
1.Wypłata wynagrodzenia nastąpi po protokolarnym stwierdzeniu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w §1, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa BS Gryfino, Filia Widuchowa 54 9377 0000 0200 0244 2002 0020.
2.  Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.
§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy licząc od dnia  odbioru. Warunki gwarancji określa załącznik Nr  2  do umowy.

2. W razie zaistnienia wad w przedmiocie umowy Wykonawca usunie je w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

3. W przypadku nieusunięcia wad w terminie wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

§ 8
1. Koordynatorem prac po stronie zamawiającego będzie ……………………………………….

2. Koordynatorem prac po stronie wykonawcy …………………………………………………..
§ 9

1. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 bądź robót dodatkowych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zobowiązuje się stosować ceny jednostkowe ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego 
2. Zakres robót uzupełniających bądź robót dodatkowych nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy 
§ 10

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej podpisanej przez dwie strony.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

Zamawiający                                                                                                 Wykonawca

                                                                                                       Załącznik  do   umowy  

WARUNKI GWARANCJI.

1) Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości wyrobu i usług,

2) Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

3) Wady fizyczne przedmiotu umowy będą usuwane na koszt Wykonawcy niezwłocznie po 

     otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14dni.   

     Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady,   

     jednakże nie później niż w ciągu miesiąca od jej ujawnienia. Za dochowanie formy 

     zawiadomienia jest uważane przekazanie go, również telegraficznie, faxem, 

     telefonogramem, z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być 

     dokonane na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu 

    umowy, w terminie określonym w pkt 3, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na 

    koszt  i ryzyko Wykonawcy.

5) Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz 

    wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji 

    biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu 

    rzeczy naprawionej.

6) Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie.

7) Wykonawca może dokonać usunięcia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub 

     za ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                               Wykonawca

INWESTOR:  GMINA  WIDUCHOWA
ZADANIE: REMONT NAWIERZCHNI ULICY KRAKOWSKIEJ 
W WIDUCHOWEJ   
SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT W  CZASIE  REMONTU NAWIERZCHNI ULICY  KRAKOWSKIEJ  

Opracował

Mirosław Nowicki

SPIS  TREŚCI

        Nazwa i numer specyfikacji                                              

1. SST  D-04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i 

                                      zagęszczeniem podłoża …………..                                 

2. SST D-04.02.01       Warstwy odsączające i odcinające  

3. SST D-04.04.04       Podbudowa z tłucznia 

                                      kamiennego  ………………………..  

4. SST D-05.03.05       Nawierzchnia z betonu 

                                      asfaltowego …………...…..…….…  

      5. SST D-05.03.08           Podwójne powierzchniowe utrwalenie   

                                            nawierzchni bitumicznej  

 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej  w trakcie remontu  ulicy Krakowskiej. 

D-04.01.01

 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM

I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA

1 1. WSTĘP

1.1 1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego  w  trakcie  przebudowy   ulicy Krakowskiej w Widuchowej      

1.2 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych  w  pkt 1.3.

1.3 1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni  na  całej  szerokości  jezdni  w km 0+000-0+235:

1. na  głębokość  30 cm  - 235,0x5,60= 1316,0m2  

2 2. MATERIAŁY


Materiałem  jest  grunt  wydobyty  z  koryta,  który  należy  wbudować  w  korpus  drogi  w  miejscu  robót  a  jego  nadmiar   wywieźć  w  miejsce  wskazane  przez  inwestora

3 3. SPRZĘT

3.1 3.1. Sprzęt do wykonania robót


Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

·       koparek,  w  tym  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  oraz  równiarek

·      walców  wibracyjnych  lub płyt wibracyjnych.


Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4 4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

 Transport  materiałów  może  się  odbywać  pojazdami  zaakceptowanymi  przez  Inspektora  nadzoru

5 5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1 5.1. Warunki przystąpienia do robót


Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

5.2 5.2. Wykonanie koryta
  

             Koryto  należy  wykonywać mechanicznie  przy  użyciu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora  nadzoru.  Jeżeli  z  powodu  trudności  z  odspojeniem  gruntu  nie  można  stosować  równiarek  to  koryto  należy  wykonać  koparkami  


            Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

 5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Profilowanie  podłoża  należy  wykonać   mechanicznie  równiarką  i  zagęścić  walcem  o  ciężarze  minimum 8 ton


  Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

	 
	Minimalna wartość Is dla:

	Strefa
	Autostrad i dróg
	Innych dróg

	korpusu
	ekspresowych
	Ruch ciężki

i bardzo ciężki
	Ruch mniejszy

od ciężkiego

	Górna warstwa o grubości 20 cm
	xxx
	xxx
	1,00

	Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża
	 

xxx
	 

xxx
	 

xxx


 


W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.


Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

6. Kontrola jakości robót

5.3 6.1. Badania w czasie robót

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta   podaje tablica 2.

Tablica 2.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta 

	Lp.
	Wyszczególnienie badań

i pomiarów
	Minimalna częstotliwość

badań i pomiarów

	1
	Szerokość koryta
	10 razy na 1 km

	2
	Równość podłużna
	co 20 m na każdym pasie ruchu

	3
	Równość poprzeczna
	10 razy na 1 km

	4
	Spadki poprzeczne  
	10 razy na 1 km

	5
	Ukształtowanie osi w planie  
	  co 100 m  

	6
	Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2


6.1.2. Szerokość koryta  


Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Równość koryta 


Nierówności podłużne i poprzeczne koryta należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].


Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne


Spadki poprzeczne koryta   powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ( 0,5%.

6.1.5. Rzędne wysokościowe

 Nie  dotyczy

6.1.6. Ukształtowanie osi w planie


Droga  w planie nie może być przesunięta poza pas drogowy .

6.1.7. Zagęszczenie koryta  


Wskaźnik zagęszczenia koryta   określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

5.4 6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6 7. OBMIAR  ROBÓT

6.1 7.1. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7 8. ODBIÓR  ROBÓT


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

8.1 9.1. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

·       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

·       odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

·       załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na

          odkład  

·       profilowanie dna koryta 

·       zagęszczenie,

·       utrzymanie koryta 

·       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9 10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

	1.
	PN-B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

	2.
	PN-/B-06714-17
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

	3.
	BN-64/8931-02
	Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

	4.
	BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

	5.
	BN-77/8931-12
	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu


D-04.02.01

 

WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE

 

  

10 1. WSTĘP

10.1 1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej  w  trakcie przebudowy   ulicy Krakowskiej

10.2 1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych  w  pkt 1.3.

10.3 1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej o  grubości 5 cm  z  piasku  w  km  0+000-0+235 

Szerokość  warstwy  5,60m 

Powierzchnia    ogólna  warstwy  odsączającej   5,60x235,0=1316,0m2

11 2. MATERIAŁY

11.1 2.1. Rodzaje materiałów


Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są:

·      piaski

·       Żwiry

·       Miał kamienny 



Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.


Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.


Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4].

12 3. SPRZĘT

12.1 3.1. Sprzęt do wykonania robót


Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy  odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

·  równiarek 

· płyt wibracyjnych  o  ciężarze  minimum  250kg.

13 4. TRANSPORT

13.1 4.1. Transport kruszywa


Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

14 5. WYKONANIE  ROBÓT

14.1 5.1. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa


Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków . Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

15 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

15.1 6.1. Badania w czasie robót

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Grubość warstwy
	 w 3 punktach na każdej działce roboczej,  


6.1.2. Grubość warstwy


Grubość warstwy powinna  po  zagęszczeniu  wynosić 5 cm z tolerancją  na  minus -1 cm.

16 7. OBMIAR  ROBÓT

16.1 7.1. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej 

17 8. ODBIÓR  ROBÓT


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

18 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

18.1 9.1. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej   z kruszywa obejmuje:

·       prace pomiarowe,

·       dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału 

          o grubości i jakości określonej w  specyfikacji technicznej,

·       wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

·       zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

·       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji  

          technicznej,

·       utrzymanie warstwy.

19 10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

19.1 10.1. Normy

	1.
	PN-B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

	2.
	PN-B-06714-17
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

	3.
	PN-B-11111
	Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka

	4.
	PN-B-11112
	Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

	5.
	PN-B-11113
	Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

	6.
	BN-64/8931-02
	Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

	7.
	BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

	8.
	BN-77/8931-12
	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu


19.2 10.2. Inne dokumenty

 9.      Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986
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PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

 1. WSTĘP

 1.1.Przedmiot SST

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej  z tłucznia kamiennego 0/63 mm  w   czasie  przebudowy   ulicy Krakowskiej      

 1.2. Zakres stosowania SST

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych  w  pkt. 1.3. 

 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z tłucznia kamiennego  w  km  0+000-0+235
 Podbudowę tłuczniową  wykonuje się, zgodnie z ustaleniami  jako:

1.   podbudowę zasadniczą  z  tłucznia  kamiennego  o  frakcji  ciągłej  0/63 mm 

-  grubość  warstwy  tłucznia  - 20cm  

-  szerokość  warstwy  = 5,60 m

-  powierzchnia   podbudowy    = 1316,0m2

 1.4. Określenia podstawowe

 1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.

2. MATERIAŁY
 2.1. Rodzaje materiałów

 Materiałami do wykonania podbudowy i  nawierzchni z tłucznia są:

- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-l1112 [8],

- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania

2.2. Wymagania dla kruszyw

Podbudowę należy  wykonać  z  n/w  materiałów:    
- tłuczeń o  frakcji 0/ 63 mm 

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

2.3. Woda

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być  studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,

b) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,

c) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa  

    grubego klińcem,

d) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,

e) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,

f) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

 .

4.1. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

 5.1. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy  użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna  być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami  walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.  Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i  stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi  jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno  rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo  nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa  grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania  kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku  jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku  jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego  powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały  wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i  wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne  przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy  szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o  nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu  dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa  tłuczniowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego

	Lp
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Minimalna częstotliwość pomiarów

	1
	Szerokość podbudowy
	 co 50m

	2
	Równość podłużna
	  co 20 m łatą na każdym pasie ruchu

	3
	Równość poprzeczna
	 co 50m

	4
	Spadki poprzeczne *)
	 co 50m

	5
	Grubość podbudowy
	 co 50m

	6
	Nośność podbudowy
	nie rzadziej niż raz na 500 m2


6.1.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.1.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].

 .

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.1.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%

6.1.5. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,

6.1.6. Nośność podbudowy

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [ 10].

           Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 2

Tablica 2. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu

	Kategoria ruchu
	Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu

płyty o średnicy 30 cm (MPa)

	
	Pierwotny MIE
	Wtórny MIIE

	Ruch lekki
	100
	140

	Ruch lekkośredni i średni
	x
	x


Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtómego modułu odkształcenia MIIE pierwotnego modułu odkształcenia MIE jest nie większy od 2,2.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6 powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie kruszywa,

- zagęszczenie warstwy  tłucznia z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji  technicznej,

 - utrzymanie podbudowy w czasie robót.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

 1 . PN-B-06714- 12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  zanieczyszczeń obcych

 2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie składu  ziarnowego

 3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren

 4. PN-B-06714-1 8 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności  metodą bezpośrednią

 6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  zanieczyszczeń organicznych

 7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w  bębnie Los Angeles

 8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

 9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

 10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

 11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  planografem i łatą.

 10.2. Inne dokumenty

 Nie występują
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NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO

 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem   nawierzchni z betonu asfaltowego w  trakcie  przebudowy ulicy Krakowskiej  

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych  w  pkt 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego   na  łącznej  powierzchni:

1.   warstwa ścieralna grubość  4 cm          235,0m x 5,50m=1292,50m2    

 1.4.  Określenia  podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

2. MATERIAŁY

2.1. Asfalt


Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].


 Należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1   dla  kategorii  ruchu KR2

2.2. Wypełniacz


Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.


Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

	Lp.
	Rodzaj materiału
	Wymagania wobec materiałów

w zależności od kategorii ruchu

	 
	nr normy
	KR 1lub KR 2
	od KR 3 do KR 6

	1
	Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) ze skał magmowych i przeobrażonych
	 

 

-
	 

 

- 

	 
	b) ze skał osadowych
	-
	- 

	 
	c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)
	 

-
	 

- 

	2
	Kruszywo łamane zwykłe 

wg PN-B-11112:1996 [2]
	 

kl. I, II; gat.1, 2
	 

-

	3
	Żwir i mieszanka 

wg PN-B-11111:1996 [1]
	 

-
	 

-

	4
	Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15]
	 

kl. I, II; gat.1, 2
	 

-

	5
	Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]
	gat. 1, 2
	-

	6
	Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

 

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryjnego
	 

podstawowy,

-  
	 

-

-

-

-

	7
	Asfalt drogowy 

wg PN-C-96170:1965 [6]
	D 100
	-


 

 

 

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego


Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

·       wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

·      układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

·       skrapiarek,

·       walców lekkich, średnich i ciężkich ,

·       walców stalowych gładkich ,

·       walców ogumionych,

·       szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

·       samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów

4. TRANSPORT

 4.1. Transport materiałów
4.1.1. Mieszanka betonu asfaltowego


Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.


Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.


Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.


Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.    


Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  ( 2 % w stosunku do masy składnika.


Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.


Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ( 5o C.


Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:

- dla D 100

od 135o C do 160o C,

 .


Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.


Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

- z   D 100


od 130o C do 160o C,

5.2. Przygotowanie podłoża


Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.


Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

	Lp.
	Drogi i place
	Podłoże pod warstwę

	 
	 
	ścieralną
	wiążącą i wzmacniającą

	1
	Drogi klasy A, S i GP
	x
	x

	2
	Drogi klasy G i Z
	x
	x

	3
	Drogi klasy L i D oraz place i parkingi
	12
	15


 


W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 2, podłoże należy wyrównać poprzez  ułożenie warstwy wyrównawczej.


Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST.   


Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

 

5.6. Warunki przystąpienia do robót


Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  ( 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  ( 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ( 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego


Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety  


Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.


Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:

- dla asfaltu D 100
120o C,


Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.    


Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.


Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania w czasie robót

 6.1.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej


Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.

6.1.3. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej


Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.1.4. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej


Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.


Dokładność pomiaru ( 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST.

6.1.5. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej


Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.1.6. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej


Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

	Lp.
	Badana cecha
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Szerokość warstwy
	 Co 50m

	2
	Równość podłużna warstwy
	każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

	3
	Równość poprzeczna warstwy
	nie rzadziej niż co 5m

	4
	Spadki poprzeczne warstwy
	 Co 5m

	5
	Rzędne wysokościowe warstwy
	xxxxxx

	6
	Ukształtowanie osi w planie
	xxxxxx

	7
	Grubość warstwy
	2 próbki z każdego pasa  ruchu  

	8
	Złącza podłużne i poprzeczne
	cała długość złącza

	9
	Krawędź, obramowanie warstwy
	cała długość

	10
	Wygląd warstwy
	ocena ciągła

	11
	Zagęszczenie warstwy
	2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

	12
	Wolna przestrzeń w warstwie
	jw.


6.2.2. Szerokość warstwy


Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy   niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.
6.2.3. Równość warstwy


Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

	Lp.
	Drogi i place
	Warstwa ścieralna
	Warstwa wiążąca
	Warstwa wzmacniająca

	1
	Drogi klasy A, S i GP
	x
	x
	x

	2
	Drogi klasy G i Z
	x
	x
	x

	3
	Drogi klasy L i D oraz place i parkingi
	9
	12
	15


6.2.4. Spadki poprzeczne warstwy


Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ( 0,5 %.

6.2.5. Rzędne wysokościowe


Nie dotyczy

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie


Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm.

6.2.7. Grubość warstwy


Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ( 10 %.  

6.2.8. Złącza podłużne i poprzeczne


Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.2.9. Krawędź, obramowanie warstwy


Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem.

6.2.10. Wygląd warstwy


Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.3.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie


Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6  dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

·       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
·       oznakowanie robót,   
·       dostarczenie materiałów,
·       wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
·       posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
·       skropienie międzywarstwowe,
·       rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
·       obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
·       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

	  1. PN-B-11111:1996
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

	  2. PN-B-11112:1996
	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

	  3. PN-B-11113:1996
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

	  4.PN-B-11115:1998
	Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych

	  5. PN-C-04024:1991
	Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

	  6. PN-C-96170:1965
	Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

	  7. PN-C-96173:1974
	Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

	  8. PN-S-04001:1967
	Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

	  9. PN-S-96504:1961
	Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

	10. PN-S-96025:2000
	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

	11. BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą


10.2. Inne dokumenty

12.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.   Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.   WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.   Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.08

 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej  w trakcie remontu  ulicy Krakowskiej. 

 1.2. Zakres stosowania SST


 Szczegółowa specyfikacja techniczna  (SST) jest  dokumentem  przetargowym    oraz   kontraktowym  i  wykonawczym,  obowiązującym  wraz  z  innymi  dokumentami  wykonawcę  i  nadzór  zamawiającego  przy  wykonywaniu,  kontroli  i odbiorze robót  wymienionych w pkt 1.3   

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni  

 Lokalizacja  robót :  ulica  Krakowska i rondo na skrzyżowaniu z ul. Zieloną  w  Widuchowej  

  -  szerokość  warstwy  -   5,50 m

-  powierzchnia  -   (145,0*5,50+338,4=1135,90m2

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 


Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem  polegającym na kolejnym rozłożeniu:

 - warstwy lepiszcza,

 - warstwy kruszywa,

 - drugiej warstwy lepiszcza,

 - warstwy drobniejszego kruszywa.

2. MATERIAŁY

 2.1. Kruszywa

2.1.1. Wymagania dotyczące kruszyw


Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy stosować kruszywo łamane o frakcjach:  2/5mm  -  warstwa  górna

                 5/8  -  warstwa  dolna  


Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych.

2.2. Lepiszcza

2.2.1. Wymagania dla lepiszczy


Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju K1-65, K1-70, spełniające wymagania zawarte w tablicy 1     

Tablica 1. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [5]

	Badanie właściwości
	Rodzaj emulsji

	
	K1-65
	K1-70

	Zawartość lepiszcza, %
	od 64 do 66
	od 69 do 71

	Lepkość wg Englera wg PN-C-04014 [2], nie mniej niż:
	6
	-

	Lepkość BTA ( 4 mm (s), nie mniej niż:
	-
	7

	Jednorodność, %, ( 0,63 mm, nie więcej niż:
	0,10
	0,10

	Jednorodność, % ( 0,16 mm, nie więcej niż:
	0,25
	0,25

	Trwałość, % 0,63 mm po 4 tyg., nie więcej niż:
	0,4
	0,4

	Sedymentacja, %, nie mniej niż:
	5,0
	5,0

	Przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niż:
	85
	85

	Indeks rozpadu, g/100g, nie więcej niż:
	80
	80



Lepiszcza inne niż drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (  niemodyfikowane) mogą być stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.


Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaleń zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.

3. SPRZĘT

3.1. Rodzaje sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia


Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 - szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziaren po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,

 - skrapiarek lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni,

 - rozsypywarek kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni,

 - walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa.

3.2. Wymagania dla sprzętu

3.2.1. Szczotki mechaniczne


Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skład których wchodzi szczotka wykonana z twardych elementów czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń, oraz szczotka miękka służąca do zamiatania i usuwania niezwiązanych ziarn kruszywa.


Ze względu na duże pylenie powstające w procesie czyszczenia, szczotki powinny być wyposażone w urządzenie pochłaniające pyły oraz umożliwiające czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.

3.2.2. Skrapiarka lepiszcza


Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak:

- temperatury rozkładanego lepiszcza,

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotów pompy dozującej lepiszcze,

- prędkości poruszania się skrapiarki (szczególnie dokładny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 do 6 km/h),

- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza.


Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skrapiarka  powinna posiadać zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien być wyposażony w dysze szczelinowe oraz posiadać regulację wysokości swego położenia nad powierzchnią jezdni, dla zapewnienia równomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwóch lub trzech dysz. Nie dopuszcza się stosowania skrapiarek, których kolektor jest wyposażony w dysze stożkowe. Zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów takich jak: ciśnienie, obroty pompy prędkość jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny być zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki.


Skrapiarkę można uznać za przydatną do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli odchylenia rozkładanego lepiszcza od ilości założonych mieszczą się w przedziale  ± 10% w kierunku podłużnym i poprzecznym.

3.2.3. Rozsypywarka kruszywa


Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z poniższych typów rozsypywarek kruszywa:

- doczepną do skrzyni samochodu z kruszywem,

- pchaną przez samochód z kruszywem,

- samojezdną,

- doczepną do skrapiarki.


Ze względu na konieczność uzyskania dużej dokładności dozowania kruszywa preferuje się użycie rozsypywarek samojezdnych.


Rozsypywarkę kruszywa można uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości. dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej ilości więcej niż o 1 l/m2.

3.2.4. Walce drogowe


Do przywałowania kruszywa Wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych w opony o gładkim bieżniku, ze stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i obciążeniem 15 kN na koło oraz lekkich walców statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, że nie będą one powodowały miażdżenia ziaren kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa


Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami  (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport lepiszczy


Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone  przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna  mieć wykroje przy dnie, aby możliwy był przepływ emulsji między komorami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.2. Założenia ogólne


Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym. który  pozwala na uszczelnienie istniejącej nawierzchni, zapewnia dobre właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej, natomiast nie wpływa na poprawę jej nośności i równości.


Nawierzchnia, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna być wyremontowana, posiadać właściwy profil podłużny i poprzeczny oraz powierzchnię charakteryzującą się dużą jednorodnością pod względem twardości i tekstury.

5.2.1. Ustalenie ilości grysów 
a) podwójne powierzchniowe utrwalenie

grys 5/8 - od 7 do 8 litrów/m2
grys 2/5  od 4 do 5 litrów/m2

5.2.2. Ustalenie ilości lepiszcza


Bazowe ilości emulsji asfaltowej podane w kg/m2 zostały przyjęte przy założeniu średniego obciążenia drogi ruchem, średniego stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni oraz przy średniej zawartości ziaren niekształtnych.

Tablica 2. Bazowa ilość emulsji asfaltowej dla podwójnego powierzchniowego utrwalenia

	
	frakcje kruszywa w mm

	Warstwa

lepiszcza
	 xx
	5/8mm

2/5mm
	 xx
	5/8mm

2/5mm

	
	rodzaj emulsji asfaltowej w kg/m2

	
	K1-65
	K1-70

	1-sza warstwa

2-ga warstwa
	xx
	1,00

1,30
	xx
	0,90

1,20

	Ogółem
	xx
	2,30
	xx
	2,10


5.2.3. Poprawka ze względu na stan powierzchni


Ze względu na stan powierzchni warstwy, na której będzie wykonywane powierzchniowe utrwalenie, powinno się stosować następujące poprawki:

 - przy nawierzchni chropowatej  - od +5 do +15%.


Przy ustalaniu ostatecznej ilości lepiszcza dla każdego wydzielonego odcinka lub pasma ruchu charakteryzującego się jednorodnymi parametrami należy korzystać z  doświadczenia wykonawcy  robót.

5.3. Zapewnienie przyczepności aktywnej lepiszcza do kruszywa


Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca może przystąpić tylko wówczas, gdy przyczepność aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji określona zgodnie z normą BN-70/8931 -08 [3] będzie większa od 85%.


Jeżeli przyczepność aktywna będzie mniejsza od 85%, to należy ją zwiększyć przez ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszywa bezpośrednio przed jego rozłożeniem na nawierzchni.

5.4. Warunki przystąpienia do robót

Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10°C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa niż + 15°C przy stosowaniu innych lepiszczy.


Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5°C przy emulsji asfaltowej i + 10°C przy innych lepiszczach bezwodnych.


Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

5.5. Rozkładanie lepiszcza


Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą  temperaturę :

- emulsja K1-65 - od 40 do 50°C,

- emulsja K1-70 - od 60 do 65°C,


Jeżeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na połowie jezdni, to złącze środkowe przy drugiej warstwie powinno być przesunięte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na całej szerokości jezdni w tym samym dniu.


Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni należy pamiętać, że właściwą jednorodność i ilość lepiszcza uzyskuje się dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwarcia jego wypływu.  

5.6. Rozkładanie kruszywa


Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości ustalonej w SST, na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa spełniającej wymagania określone w SST. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niż 40m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund).

5.7. Wałowanie

           Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione (walce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa).


Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo dużej prędkości od 8 do 10 km/h i przy ciśnieniu powietrza w oponach i obciążeniu na koło określonym w  niniejszej SST.


Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa wałuje się tylko wstępnie (jedno przejście walca).

5.8. Oddanie nawierzchni do ruchu


Na świeżo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu  należy ograniczyć od 30 do 40 km/h. Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków. Może to być kilka godzin - jeżeli pogoda jest  sucha i gorąca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej.


Na ogół dobre związanie ziaren kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin.

 Świeżo wykonane powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.3. Badania w czasie robót

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia podano w tablicy 3.

6.1.2. Badania kruszyw


Jeżeli Inspektor nadzoru uzna to za konieczne, właściwości kruszywa należy badać dla każdej partii. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  SST.

6.1.3. Badania emulsji


Jeżeli Inspektor nadzoru nie ustali inaczej to dla każdej dostarczonej partii  emulsji asfaltowej należy badać:

 - barwę,

- jednorodność,

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów robót powierzchniowego utrwalenia

	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Częstotliwość badań.

Minimalna liczba badań

	1.
	Badanie właściwości kruszywa
	dla każdej partii kruszywa

	2.
	Badanie emulsji
	dla każdej dostawy

	3.
	Sprawdzenie stanu czystości nawierzchni
	w sposób ciągły

	4.
	Sprawdzenie dozowania lepiszcza
	przed rozpoczęciem robót (odcinek próbny)

i w przypadku wątpliwości

	5.
	Sprawdzenie dozowania kruszywa
	przed rozpoczęciem robót (odcinek próbny)

i w przypadku wątpliwości

	6.
	Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni
	codziennie przed rozpoczęciem robót

	7.
	Sprawdzenie temperatury lepiszcza
	minimum 3 razy na zmianę roboczą

	8.
	Pomiary szerokości powierzchniowego         utrwalenia
	w 10 miejscach na 1 km


6.3.4. Sprawdzanie stanu czystości nawierzchni


W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan  nawierzchni, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie  i w razie potrzeby   nawierzchnie  oczyścić.  

6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa


Dozowanie ilości lepiszcza i kruszywa należy wykonywać jak badania testowe.  

6.3.6. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury otoczenia i nawierzchni co do zgodności z wymaganiami określonymi w SST.

6.3.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza


Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia stałych pomiarów temperatury lepiszcza, co do zgodności z wymaganiami określonymi w SST.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia

6.4.1. Szerokość nawierzchni


Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności Inżyniera dokonuje pomiaru szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do ± 1 cm. Szerokość nie powinna się różnić od projektowanej więcej niż o ± 5 cm.

6.4.2. Równość nawierzchni


Jeżeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejącej powierzchni dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie należy wykonać w tych samych miejscach i według tej samej metody. Wyniki pomiarów równości nie powinny być gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem robót.

6.4.3. Ocena wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia

           Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa rzędu 5%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego powierzchniowego utrwalenia.

8. ODBIÓR ROBÓT


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuje:

 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 - oznakowanie robót, 

 - transport i składowanie kruszyw,

- transport i składowanie lepiszczy,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,

- prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów,

- podwójne rozłożenie lepiszcza,

- podwójne rozłożenie kruszywa,

- wałowanie,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

2. PN-C-04014 
Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera

3. BN-70/8931-08 
Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszczy bitumicznych do kruszyw

10.2. Inne dokumenty

4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa.

   Opracowanie  zalecane  przez  GDDP  do  stosowania  pismem  GDDP - 5.3a - 551/5/92  z  dnia           

   1992-02-03.

5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 1994.

6. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie   

    rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 1984.

                                                                                            Załącznik Nr 3
                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 494/2009

                                                                                                             Wójta Gminy Widuchowa
                                                                                                        z dnia 10 lipca 2009r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI  PRZETARGOWEJ

powołanej do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

Pracą Komisji kieruje Przewodniczący komisji, a przypadku jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona.

2. Zadaniem Komisji jest:

2.1. Dokonanie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty,

2.2  Sporządzenie protokołu z przebiegu obrad,

      2.3  Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia wniosków wynikających 

             z przeprowadzonego postępowania.

3. Komisja ma obowiązek i prawo:

    3.1. Rozpatrzyć i rozstrzygnąć złożone podczas postępowania oświadczenia,

    3.2. Poprawić w ofertach oczywiste pomyłki za zgodą oferentów,

    3.3. Uznać ofertę za nieważną z powodu błędów formalnych,

    3.4. Stwierdzić spełnienie warunków ustalonych przez Zamawiającego 

           w siwz,

  3.5. Odrzucić wszystkie oferty,

    3.6. Zawiesić lub unieważnić postępowanie,

    3.7. Dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty,

    3.8. Korzystać z opinii powołanych ekspertów.

4.  Komisja jest zobowiązana do:

     4.1. Zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

     4.2. Sprawdzenia stanu zabezpieczenia ofert,

     4.3. Dokonania publicznego otwarcia ofert w terminie oznaczonym w ogłoszeniu 

            i SIWZ,

     4.4. Odczytania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zadania,

     4.5. Odczytania nazwy oferentów, proponowanych cen, warunków gwarancji, 

             terminów wykonania, 

   5. Komisja w dalszej części  posiedzenia :

      5.1. Dokona oceny dopuszczonych do dalszego postępowania ofert w oparciu o 

             kryteria zawarte w SIWZ,

      5.2. Opracuje ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania i skieruje je do 

             publikacji,

6. Komisja opracuje kompleksową dokumentację z postępowania  i przekaże ją do 

       zatwierdzenia przez Zamawiającego.
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